O B E C L A B, Hiavna ulica 503/9, 900 67 Lab

gislo: OL-2021/101/593 Lab 12.03.2021

STAVEBNE POVOLENIE

MPP I s.r.0., 5o sidlom 900 67 Lab 289, ICO: 46 529 098 poziadal diia 15.11.2019 o vydanie
stavebného povolenia na stavbu ,,Dvojdom 495 a pripojky na inZinierske siete (elektro, plyn, voda,

odkanalizovanie)* na pozemku parcela registra ,,C* & 1627/495, 1627/496 k. 0. Lab v zloenom
{izemnom a stavebnom konani.

Obec Lab, ako vecne, miestne a spravne prisluiny stavebny trad v zmysle § 117 zakona &.
50/1976 o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskor3ich predpisov
(dalej len ,stavebny zdkon“) a § 2 pism. e) zdkona & 416/2001 Z. z. o prechode niektorych
pdsobnosti z organov tatnej spravy na obce a vy§sie tzemné celky, podl'a § 39a ods. 4 stavebného
zakona, § 62, 63 a 66 zikona &. 50/1976 Zb., podl'a § 10 vyhlasky &. 453/2000 Z. z. a § 46 a 47 zékona
& 71/1967 Zb. o spravnom konani, v spojenom tzemnom a stavebnom konani o Ziadosti rozhodol
takto:

Umiestnenie a stavba: Dvojdom 495 a pripojky na inZinierske siete (elektro, plyn, voda,
odkanalizovanie), spevnena plocha

na pozemku parcela registra ,,C* &. 1627/495, 1627/496
v kat. Gzemi: Lab

sa podla § 39a ods. 4, § 66 stavebného zdkona a § 10 vyhlagky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

povoluje.

Pre umiestnenie a uskuto¢nenie stavby sa vsulade s § 66 ods. 2 a3 zikona & 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a § 10
vyhl. & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zékona, uréuja tieto
zavidzné podmienky:

A/ Podmienky pre umiestnenie:

Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Rodinny dvojdom

Stavba rodinného dvojdomu bude umiestnena na pozemku parcela & 1627/495 v k. 0. Lab, tak ako je
zakreslené v situécii €. vykresu 00 v mierke 1 : 200, ktori vypracoval Ing. arch. Erik Makki.

Stavba rodinného dvojdomu bude umiestnend na pozemku parcela & 1627/495 v k. 0. Lab takto: (v
pohPade od pristupovej komunikacie parcela reg. ,,C* &. 1627/399, 1627/496 k. 4. Lab — Topolovd
ulica)

s 4,175 m od hranice pozemku parcela registra ,,C* €. 1627/393 k. u. Lab (pravy zadny roh RD)

e 4,790 m od hranice pozemku parcela registra ,,E* ¢. 1626 k. 0. Ldb (Pavy zadny roh RD)

e 7,595 m od hranice pozemku parcela registra ,,C“ €. 1627/494 k. 1. Lab (Favy zadny roh RD)



e 6,000 m zasunuty do vnitra pozemku parcela registra ,,C* €. 1627/495 k. 0. Lab (pravy predny roh
RD})

s rodinny dvojdom bude samostatne stojaci, nepodpivnifeny, jednopodlaZny, bez obytného
podkrovia, zastreSeny pultovou strechou

s objekt je obdiZnikového tvaru s max. rozmermi 2 x 13,30 m x 7,10 m, strechu tvoria dve pultové
strechy v réznych vyskovych trovniach so sklonom RD A =12,5°, RD B = §,5°

e max. vy$ka strechy bude dosahovat’ vytku +5,210 m od drovne 0,000 m, ktorou je podlaha
rodinného domu na prizemi

B/ Podmienky pre uskuto¢nenie a realizaciu:

Stavba rodinného domu bude uskutoénena podFa projektovej dokumentacie vypracovanej v 08/2019 —

MAKKI — architekt s.r.o. - Ing. arch. Erik Makki, Hraniéna 41, 821 05 Bratislava, overenej stavebnym

Gradom v tomto konani.

¢ Rodinny dvojdom je rieSeny ako samostatne stojaci objekt nepodpivniteny s jednym nadzemnym
podlazim zastre$eny pultovou strechou.

o Utel stavby: rodinny dom na trvalé byvanie.

e Objekt bude mat’ vyhradne obytnd funkciu a slizit’ ako dve bytové jednotky.

Zikladové konStrukeie

o Zaikladové konitrukecie si navrhnuté plosné. Pod obvodové aj vnitorné nosné kontrukcie si
navrhnuté zakladové pasy Sirky 600 mm.

Zvislé konstrukcie

e Obvodové a vnittorné stuzujlice steny st murované z pérobetéonovych tvaric Ytong Univerzal P3-
450, hrabky 250 mm na lepiacu maltu Ytong,.

Vodorovné konstrukeie

o Zelezobeténovy veniec ma vysku 250 mm, pouZity je betdn minimalnej triedy C25/30 + ocel
B500.

ZastreSenie

e Konstrukciu krovu tvoria prieéne drevené prichradové vizniky so stynikovymi plechmi, kotvené
st do Zelezobeténového venca. Krytina — plechova stre$né krytina.

Vonkajsia a vnatorna dprava povrchov

e vnitorné omietky budi vapenno-cementové (vystuZené sietkou) v zakladnej hribke 10 mm a
hladkym povrchom

e vonkaj$ie steny budi opatrené zateplovacim systémom svrchnou silikitovou omietkou na
vystuZnej vrstve - lepiaca malta

e schodisko: v navrhovanom objekte sa nenachadza vniitorné schodisko

s vyplne otvorov: plastové zasklené izolaénym trojsklom, osadené do plastove]j zarubne

e vykurovanie: ako zdroj tepla pre vykurovanie aohrev teplej vody je navrhnuty 2 x plynovy
kondenza&ny kotol Viessmann Vitodens 222-W s vykonom 1,8-13,0 kW

o komin: odvod spalin z kotla je navrhnuté cez kominovi sadu VITODENS DN 60/100 nad strechu,
ukon&eny kominovou hlavicou 0,8 m nad strechou

e Dazd'ové vody zo strechy budi odvadzané do vsakovacieho systému.

Riesenie dopravy, parkovanie

e Na pozemky bude zabezpeleny pristup autom z prijazdovej miestnej komunikacie. Spevnena
parkovacia plocha je rie¥end na danej parcele. Potreba statickej dopravy v rieSenej lokalite bude
uspokojena zabezpedenim $est’ parkovacich stati na spevnenych plochéach s krytom zo zamkove;j
dlazby.
Konstrukeia spevnenej plochy:

- z&mkova dlazba DLE0 80 mm
- 16Zko z drvengho kameniva DK 4-8 40 mm
- cementom stmelend zrnita zmes CBGM C8/10 120 mm
- &trkodrva SD 0-63 200 mm



Dispoziéné rieSenie:
SEKCIA A

1. NP — predsiefi, chodba, 3 x izba, sklad, kapeliia, obyvacia izba spolu s jedéliiou a kuchyfiou
SEKCIA B

2. NP — predsief, chodba, 3 x izba, sklad, kapeliia, obyvacia izba spolu s jedaliiou a kuchyfiou
Zakladné technicke udaje:

Polet izieb RD A : 4

Pocet izieb RD B : 4

Pocet podlazi: RD A + B: 1

Vymera pozemku p.&. 1627/495: 600 m?
Zastavana plocha RD A + B: 188,86 m*
Celkova ZP: 188,86 m?
Uzitkové plocha RD - A: 76,18 m?
Uzitkova plocha RD - B: 76,18 m?
Celkova UP: 152,36 m*
Podlahové plocha RD - A: 76,18 m?
Podlahova plocha RD - B: 76,18 m?
Celkové podlahova plocha: 152,36 m?
Obstavany objem RD A + B: 982,00 m*
Koeficient zastavanosti: 0,31
Najvys§i bod strechy od £0,000:  +5,210m
Sklon strechy : RDA=12,5°RDB=8§,5°

C/ Podmienky napojenia na inZinierske siete:
e clektrickd energia — v ramei vonkajSich rozvodov je pripojka vedend z jestvujicej podzemnej

distribuénej poistkovej skrine 17-SR do novo navrhovaného elektromerového rozvadzaca; kabel
medzi poistkovou skrifiou a elektromerovym rozvadzadom RE je jestvujici AYKY-J4x35 vedeny

vo vykope a ukonéeny v navrhovanom elektromerovom rozvadzacil 02-RE P4

e plyn — existujuca plynovodnd pripojka zemného plynu PE D32 s existujicim HUP GK25 je
situované na hranici pozemku, pripojovaci plynovod: STL D 32 PE — spolo¢ny pre dve OM, dizka

3,00 m

o vodovod — napojenie predmetnej nehnutelnosti bude realizované spoloénou vodovodnou pripojkou

HDPE D50 SDR7,4 s ukondenim vo vodomernej Sachte VS na sukromnom pozemku v blizkosti
navrhovaného RD, vo VS budu osadené 2ks fakturainych vodomerov - urcené meradlad pre
navrhovany dvojdom (sekcia A a sekcia B)

s odkanalizovanie — splagkové vody z objektu bud(l odvadzané gravitaéné do verejnej kanalizacie

DN300 v komunikacii cez navrhovani pripojku kanalizacie DN160 (PVC)

D/ Podmienky vyplyvajiice z chrianenych iizemi alebo ochrannych pasiem:
e Stavba nezasahuje do chranenych Gzemi ani ochrannych pasiem.

E/ Poziadavky vyplyvajiice zo stanovisk dotknutych organov Stitnej spravy a icastnikov

konania:

e Okresny trad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — ochrana prirody a krajiny

(vyjadrenie & OU-MA-OSZP-2019/017290 zo dita 22.11.2019)

Okresny urad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie nema podla § 9 ods. 1 pism. b zak.
&. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskordich predpisov (d’alej len ,,zdkon")

namietky k stavbe rodinného domu mimeo zastavaného tizemia obce Lab.
Na tizemi stavby plati podl'a zdkona prvy stupeii ochrany.

Podla § 47 ods. 1 zdkona sa zakazuje poSkodzovat a nigit dreviny. Ak sa na uzemi stavby
nachadzaju dreviny, ktoré nie je mozné z dévodu stavby ponechat’ je na ich vyrub podla § 47 ods.

3 zdkona potrebny sihlas organu ochrany prirody.



Navrhované stavba nezasahuje do Ziadnych ekologicky hodnotnych prvkov krajiny ani nenarisa
funkénost Ziadneho prvku USES.

Okresny tdrad Malacky, pozemkovy alesny odbor (rozhodnutie & OU-MA-PLO-
2019/17782/2/Ze zo dita 29.11.2019)

Realizéciu investiéného zameru zabezpegit' tak, aby stavba nespdsobila zhorSenie prirodzenych
vlastnosti okolitej po'nohospodarskej pody.

Polnohospodarsku pddu odiiat’ len v povolenej vymere 600 m* a zamedzit' $koddm na okolitych
pol'nohospodarskych pozemkoch.

Vyznagit' stabilne hranice budiicej stavby v teréne a zabezpedit, aby pri stavebnej Cinnosti neboli
hranice trvaiého zaberu porudené a svojvolne posunuté.

Vykonat' skryvku ornice v hribke 25 cm zo zastavanej plochy stavby. Ornicu v mnoZstve 150 m’
pouzit’ na zlirodnenie okolitej polnohospodarskej pody.

Zabezpegit’ zakladni starostlivost o odiiati polnohospodarsku pédu az do realizécie stavby, najmi
pred zaburinenim pozemkov a zarastenim samondletom drevin.

Na uvedenom pozemku sa nenachadzaju Ziadne hydromelioraéné zariadenia.

Toto rozhodnutie o odiiati pol'nohospodarskej pody spolu s geometrickym planom vyhotovenym
ku kolaudécii stavby (skutoéné zameranie stavby) predloZit’ na zapis do katastra nehnutelnosti na
Okresny trad Malacky, odbor katastrainy, Zahoracka 2942/116, Malacky.

V pripade, ¥e pri realizacii stavby nebudd dodrzané ustanovenia zékona €. 220/2004 Z. z., ako i
opatrenia uloZené v tomto rozhodnuti bude sa to povazovat za poruSenie zakona o ochrane
pol'nohospodérskej pody.

Odtiatt poPnohospodérsku pédu je mozné pouzit' na vystavbu aZ po nadobudnuti pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Okresné riaditel'stvo PZ, Okresny dopravny inSpektorat, Malacky (zaviézné stanovisko &.
ORPZ-MA-ODI-26-745/2019 zo dita 23.12.2019)

Sthlasi s vydanim zemného rozhodnutia a stavebného povolenia pri¢om si uplatiuje nasledujiice
podmienky:

Potreby statickej dopravy povaZujeme zabezpe&enim 6 parkovacich miest v zmysle STN 73 6110-
72 na vlastnom pozemku (zaratavaji sa aj gardZové statia) pre RD s 2 bytovymi jednotkami za
dostatoéne uspokojené.

Parametre komunikacii a parkovacich miest pre dani zonu (Sirkové usporiadanie, pozdizny skion,
polomery) Ziadame zrealizovat v stlade s STN 73 6056, STN 73 6058 a STN 73 6110 tak, aby bol
umozneny bezpedny a plynuly vjazd a vyjazd vozidiel pri€om ich Sirkové parametre Ziadame
navrhndt’ pre vozidla skupiny 1, podskupina O2.

Pripojenie vy$§ie uvedene] stavby je na ,neexistujicu* komunika¢ni siet’. V zmysle zak. 50/1976
Zb. § 47 - ,,Stavby sa musia navrhovat’ tak, aby boli po cely ¢as Zivotnosti v sillade so zékladnymi
poziadavkami na stavby, so zastavovacimi podmienkami a aby boli zhotovené z vhodnych
stavebnych vyrobkov a pritom aby* pism. b/ - _stavba bola pristupnd z cesty, miestngj
komunikicie alebo z ugelovej komunikicie® Vystavbu, uZivanie a ochranu pozemnych
komunikécii, prava a povinnosti vlastnikov a spravcov pozemnych komunikacii a ich uzivatelov
ako aj pdsobnost orgdnov $tatnej spravy, ako aj organov §tatneho odborného dozoru vo veciach
pozemnych komunikacii upravuje zdkon 135/1961 Zb. pozadujeme splnit § 7 vyhlasky
ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky € 532/2002 Z.z..

Oplotenie rodinného domu musi byt realizované v salade s STN 73 6056 tak, aby bol zabezpeceny
nalezity rozhPad pri vychadzani z pozemku na komunikaciu. Ziadame stavebny trad, aby pri
povolovani stavieb oploteni RD strikine zabezpedoval dodrziavanie minimalnej Sirky 2,0 m od
kraja prilahlej vozovky.

NAFTA, a.s., Bratislava (stanovisko ¢&. 3-12369/0SP/2019/KP zo dia 03.12.2019)
Predmetny pozemok je situovany v Prieskumnom uOzemi BaZantnica uréenom toho casu
spoloénosti, aviak mimo iné osobitné Gizemia, ktorych drZitefom k dneSnému diiu je spolognost’,



taktie? sa nenachadza v oblasti, v ktorej sil umiestnené zariadenia spoloénosti, ani doil nezasahuja
ich ochranné, resp. bezpecnostné pasma.

Vzhladom na vys$ie uvedené a tie# s prihliadnutim na skuto&nost’, ze k dne$nému dilu spolo¢nost’
nema vedomost o Ziadnych planovanych investiciach, ktoré by mali byt v dohladne] dobe
realizované v zaujmovej oblasti, spoloénost nemé némietky kstavbe ,Dvojdom 495 v
katastralnom Gzemi Lab, na pozemku KN-C parc. ¢ 1627/495, podl'a predloZenej projektovej
dokumentacie.

Obvodny bansky tirad Bratislava (vyjadrenie &. 994-2817/2019 zo dfia 25.11.2019)

K vydaniu Gizemného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu ,.Dvojdom 495 na pozemku s
parc. &. 1627/495 (Reg. C-KN) v k.. Lab (mimo zastavaného tizemia Obce L4b), nema namietky.
Podla evidencie tunajsicho Gradu sa na zdujmovom Gzemi stavby nenachadzajo loZiska
vyhradenych nerastov a nie sl ani iné zaujmy, ktoré by bolo potrebné chrénit' podl'a banskych
predpisov.

Zapadoslovensk4 distribuéna, a.s., Bratislava (vyjadrenie zo diia 19.02.2020)

Spolognost’ Zapadoslovenskd distribuéné suhlasi s predlozenou prejektovou dokumentaciou:

»Dvojdom 495 parc. €. 1627/495 k. 1. L4b.

Pozadovany odber el. energie s celkovym inStalovanym vykonom 2x20 kW=40 kW (Co

predstavuje max. stdasny vykon 2x10 kW=20kW) bude zabezpefeny z existujuceho NN

kéblového vedenia. Rodinny dom bude napéjany zemnou kablovou pripojkou typu NAYY-J 4x35

mm? z existujiice]j skrine SR.

Meranie odberu el. energie musi byt amiestnené v elektromerovom rozvadzati na hranici pozemku

na mieste verejne pristupnom. Priezornik RE skrine bude osadeny vo vySke od 1000 do 1700 m.

Pred elektromerom v elekiromerovom rozvadzagi musi byt osadeny hlavny isti¢ s max. hodnotou

3 x 25 A vyp. char. ,,B*

K vniitornej elektroinstalacii sa Zapadoslovenska distribu¢nd a.s. nevyjadruje.

Stavebnik je povinny dodrZiavat ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni spolo¢nosti

Zapadoslovenska distribuénd podla § 43 Zakona o energetike.

Pred realiziciou zemnych prac je stavebnik povinny poZiadat spolotnost’ Ziapadoslovenska

distribugnd o vytyéenie existujlicich elektroenergetickych zariadeni a to prostrednictvom on-line

aplikdcie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo pisomnou Ziadostou zaslanou

na Tim spravy energetickych zariadeni VN a NIM, adresa miestne pristudného timu, (pre vytyCenie

VN a NN elektroenergetickych zariadeni) a Tim spravy sieti WN, Culenova &. 3, 816 47 Bratislava

(pre vyty&enie zariadeni VVN).

Stavebnik je povinny zrealizovat' stavbu podl'a odsihiasene]j projektovej dokumenticie tak, aby

nedo§lo poskodeniu alebo ohrozeniu prevadzky elektroenergetickych zariadeni spolo¢nosti

Zapadoslovenska distribuéna.

Toto stanovisko a podmienky v fiom uvedené su platné jeden rok od jeho vydania.

Po realizicii stavby je Ziadatel’ povinny predloZif’ prislugnému Specialistovi sprévy energetickych

zariadent, ktorého kontaktné udaje st uvedené v zapiti tohto listu, tieto doklady:

- plan skutoéného vyhotovenia pripojky potvrdeny zhotovitel'om so zakreslenou trasou vedenia
s jednop6Slovou schémou pripojenia pripojky v skrini SR

- sprava z odbornej prehliadky a odbornej skisky elektrického zariadenia (revizna sprava)
pripojky

Toto stanovisko nenahradza vyjadrenie spolognosti Zapadoslovenska distribu¢na ako vlastnika

alebo spoluvlastnika pozemku.

SPP — distribiicia, a.s., Bratislava (vyjadrenie & TD/KS/0050/2021/Pe zo diia 01.03.2021)
Sahlasi s realizaciou vyssie uvedenej stavby za dodrZania nasledujicich podmienok:
VSEOBECNE PODMIENKY:

Stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpeénostné pasma existujicich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike.



Stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrzat’ miniméalne vzijomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynérenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi objekimi a
inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 2 TPP 906 01.

Pred realizicion zemnych prac a/alebo pred zadatim vykondvania inych Cinnosti je stavebnik
povinny zabezpedit prostrednictvom prisluinych prevadzkovatelov presné vytylenie vietkych
existujucich podzemnych vedeni.

Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zadatim vykondvania inych &innosti, je stavebnik
povinny poziadat SPP- D o presné vyty&enie existujicich plynarenskych zariadeni na zéklade
pisomnej objednavky, ktor je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribucia, a:s., Sekcia udrzby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formularu
zverejneného na webovom sidle SPP-D www spp-distribucia.sk (¢ast” E-sluZby).

V zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky a/alebo
prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykondva bezplatne vytyéovanie plynarenskych zariadeni do
vzdialenosti 100 m bezplatne.

Stavebnik je povinny oznadmit' zalatie prac v ochrannom pésme plyndrenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk
(8ast’ E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred zahdjenim planovanych pric. V pripade
neozndmenia zalatia prac upozorfiujeme, e SPP-D méZe podat’ podnet na Slovenski obchodnu
ingpekciu (SOI), ktord je opravnena za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom
pasme plynarenského zariadenia uloZif' podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske
300,-€ az 150 000,-€.

Stavebnik je povinny pri realizcii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Vyhlasky
g 508/2009 Z. z., Stavebného zakona a inych vieobecne zavdznych pravnych predpisov -
stivisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najma 702 01.

Stavebnik je povinny pri realizicii dodrzat’ technické podmienky stanovené v predchddzajicom
vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribu&nej sieti &islo 7003631220, 7003641220.
TECHNICKE PODMIENKY:

Stavebnik je povinny zabezpegif pristupnost’ plynérenskych zariadeni polas realizicie stavby z
dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmi vykonu kontroly prevadzky,
Gdrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skiisok oprav, rekonstrukcie (obnovy)
plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny umoZnit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizicie
{innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni.

Stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti men3ej ako 1,00 m na kazdil stranu
od obrysu nizkotlakého (d’alej ako ,NTL®) plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,.STLY)
plynovodu a vo vzdialenosti mengej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako ,.VTL")
plynovodu, a# po predchadzajiicom vyty&eni tychto plyndrenskych zariadeni, a to vyhradne rucne,
bez pouZitia strojovych mechanizmov, so zvyenou opatrnostou, za dodrzania STN 73 3050, a to
pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie.

Pred realizéciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdi stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu,
inym spdsobom ako ruéne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a
ak ku kriovaniu nedochadza, v mieste priblizenia k plynarenskému =zariadeniu) obnaZit
plynarenské zariadenie ruéne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloZenia
plynarenského zariadenia a taktie? overenie priebehu trasy vitacieho (resp. pretlacacieho)
zariadenia, pri¢om technické parametre uvedenej sondy séi neoddeliteFnou prilohou tohto
stanoviska.

V pripade, ak zemné price vo vzdialenosti men3ej ako 1,00 m na kazdi stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je moné realizovat vyhradne ruéne alebo bezvykopovou
metddou s ruéne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny predloZit’ SPP-D realizacna
projektovi dokumentaciu a vopred poZiadat' o stanovenie podmienok na vykondvanie takychto
prac.

Vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metoédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo
vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané.



Ak pri zemnych pracach déjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Ivan Lipovsky, email:
ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaZeného plynérenského
zariadenia, podsypu a obsypl plynovodu a uloZenia vystrainej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika.

Pristup k akymkoPvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s nimi je
prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D.

Stavebnik je povinny zabezpe&it odkryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete pocas celej
doby ich odkrytia proti poskodeniu.

Stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Upravy, ktoré
by zmenili jeho doterajSie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu poZadujeme
vietky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej trovne terénu.

Ka?dé poskodenie zariadenia SPP-D, vritane poSkodenia izoldcie potrubia, musi byt ihned’
ohlasené SPP-D na tel. & 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti méZze viest’ k vazinemu
ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti.

Upozoriiujeme, ¢ SPP-D mdZe pri vietkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’
podnet na Slovenskii obchodnt inspekeiu (SOI), ktord je oprdvnend za poruSenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpe&nostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla ustanoveni
Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,€ az 150 000,-€ a zarovefi, Ze poskodenim
plynirenského zariadenia méZe déjst aj k spachaniu trestného ¢inu vieobecného ohrozenia podla
§ 284 a § 285, pripadne trestného &inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne
prospe¥ného zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zékona &. 300/2005 Z.z. Trestny zakon.
Stavebnik je povinny zabezpetit, aby trasa pripojovacieho plynovodu respektovala iné vedenia s
ohPadom na moZnost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo dojst’ k
vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poSkodeniu.

Stavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzaver plynu (HUP), regulator tlaku plynu (RTP) a meradlo
do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a siikromného pozemku tak, aby boli pristupné z
verejného priestranstva.

Stavebnik je povinny zabezpelit, aby prepojovacie préce (ostry prepoj) medzi existujucom
distribuénym plynovodom a budovanym pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnend osoba
- zhotovitel, ktory mé schvaleny typovy technologicky postup (zoznam zhotovitefov je zverejneny
na webovom sidle SPP-D).

Stavebnik je povinny zabezpegit, aby po vykonani prepoja pripojkovym T-kusom bola vykonana
sk(i¥ka tesnosti tesnosti, vratane vyhotovenia Zapisu.

Stavebnik je povinny miniméine 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu
poziadat’ o vykonanie kontroly realizdcie pripojovacieho plynovodu prostrednictvom on-line
aplikacie na webovom sidle SPP-D.

Stavebnik je povinny po ukonleni stavenych pric odovzdat na oddelenie prevadzky SPP-D,
pracovisko Bratislava, vietky doklady suvisiace s vystavbou plynarenského zariadenia podla
prilohy.

Po tspesnom odovzdani a prevzati technicko-prdvnej dokumentécie bude investorovi vydané
Potvrdenie, na zaklade ktorého bude moZné poziadat o montdZ meradla a uviest’ plynirenske
zariadenie do prevadzky.

OSOBITNE PODMIENKY:

K projektovej dokumentécii spolo&ného STL pripojovacieho plynovodu bolo vydané sthlasné
stanovisko SPP-D &. TD/PS/0050/2021/Pe zo diia 23.02.2021.

ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o0., Malacky (vyjadrenie ¢. 528/2019 zo dfia 03.12.2019)

Napojenie predmetnej nehnutelnosti bude realizované spoloénou vodovodnou pripojkou HDPE
D50 SDR7,4 s ukondenim vo vodomernej $achte VS na sikromnom pozemku v blizkosti
navrhovaného RD. Vo VS budd osadené 2ks fakturaénych vodomerov - urené meradld pre
navrhovany dvojdom (sekcia A a sekcia B).

Stavebnik zabezpe&i vybudovanie vodotesnej beténovej vodomernej Sachty s vnltornymi



rozmermi min.1200x900x1500 mm, so zabudovanym ocelovym vstupnym poklopom min.
600x600 mm a so zabudovanymi ocefovymi stipadlami, ak nebola uz vybudovand v ramci
vystavby spolo€nej vodovodne_} pripojky,

Vodomernt 3achtu V8 je potrebné osadit’ tak, aby bola verejne prlstupna v trase vybudovanej
vodovodnej prlpo_|ky (v jej dosahu). V zmysle predloZenej PD je V§ situovand na pozemku p. &.
1627/495. V8 odporaame umiestnit do telesa prijazdovej komunikicie na pozemku p.c.
1627/496. Vodovodna pripojka musi byt priama, bez zbyto&nych spojok, lomov a zakriveni.
Vodovodna pripojka nesmie byt v budiicnosti prepojend s potrubim iného vodovodu, resp. s inym
zdrojom vody (napr. so studiiou).

Jedn4 sa o napojenie RD spoloénou vodovodnou pripojkou a pokial uz bude vodovodna pripojka
vyuzivand inym odberatefom; pred osadenim vodomeru pre Ziadatela musi prist k pisomne;
dohode medzi Ziadatelom a jestvujucim odberatelom (ktory uz bude napojeny na jestvujucu
pripojku).

Montdz vodomeru zabezpedi prevadzkovatel verejného vodovodu na naklady Ziadatela.

V zmysle §22, ods.]1) a §23, ods. 1) zakona &. 442/2002 Z. z. (zédkon o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizacidch) méze byt predmetnd nehnutelnost’ pripojena na verejny vodovod (resp.
verejnii kanalizéciu) len na zdklade zmluvy uzatvorenej s prevadzkovatelom verejného vodovodu,
resp. verejnej kanalizacie. Uzatvorenie predmetnej zmluvy poZadujeme este pred zaCatim prac na
pripojeni nehnutelnosti.

Verejna kanalizdcia je v sprave Obece Lab. K pripojeniu na kanaliziciu sa z toho ddvodu
nevyjadrujeme.

RNDr. Peter Vyskoéil — prevadzkovatel’ verejnej kanalizacie v obei Lab (vyjadrenie zo diia
30.01.2020)

Z hladiska ochrany vodnych pomerov sa s projektovou dokumentaciou suhlasi ato za
nasledovnych podmienok:

V priebehu prac budt zo strany realizdtora dodrzané vietky slvisiace predpisy a normy a budd
dodrzané vietky postupy a opatrenia, aby v priebehu prac nedoslo k po$kodeniu kanalizadného
potrubia.

S vlastnikom verejnej kanalizdcie (obec Lab) je potrebné uzatvorit’ zmluvu o odvéadzani
odpadovych vad, v ktorej budi stanovené podmienky, za akych sa bude odvadzanie odpadovych
vOd realizovat’.

Pokial’ pri pripajani nehnutelnosti na kanaliziciu nebude moZnost’ vyuZit' jestvujiicu pripojku,
kanalizaéné pripojka bude vybudovana na jestvujucom potrubi verejnej kanalizacie, na ktoré sa
napoji v hrdlovej odbolkovej tvarovke - systém dodatoéného napojenia pripojky na stoku
AWADOCK. Priame vysekavanie otvoru do kanalizainej stoky a utesfiovanie pripojky
polyuretdnovou penou a obeténovanim je zakdzane.

Pokial’ ma nehnutefnost’ vlastny zdroj vody (studiiu), ktora sa vyuZiva pre potreby domdcnosti, je
potrebné do zmluvy s obcou tito skutoénost’ uviest’, a to kvoli spdsobu fakturacie stoéného.

Do kanalizagnej pripojky je zakézané odvadzat’ dazd’ové vody.

Vieobecné podmienky pripojenia na verejnil kanaliziciu sii zhrnuté v §23 zdkona ¢. 442/2002 Z.z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach v zneni neskor§ich predpisov.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava (vyjadrenie &. 6612001969 zo diia 24.01.2020)

Dbojde do styku so sietami elektronickych komunikécii (SEK) spoloénosti Slovak Telekom a/alebo

DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Stavebnik je povinny respektovat’ Vicobecné podmienky ochrany SEK.

Stavebnik je povinny re§pektovat’ nasledovné:

1. Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 68 zdkona & 35172011 Z. z)
a zarovefi je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zdkona &. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
ruSeniu.

2. Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti, v pripade zmeny vyzna¢encho polygonu,
dovodu Ziadosti, uelu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda
vyznadenému polygoénu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.
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Stavebnik alebo nim poveren4 osoba je povinné v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer, pre ktory
podal uvedenti Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom a.s. alebo zasahuje do ochranného
pasma tychto sieti, vyzvat' spolonost Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Marian Parovsky, marian.parovsky@telekom.sk +421 34 6512662.
V zmysle § 66 ods. 7 zakona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh vietkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

Zaroveh upozorfiujeme stavebnika, 7e v zmysle § 66 ods. 10 zdkona &. 35172011 Z. z. je
potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s viastnikom
dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je moZné preloZit’ zrealizovat’ prekladku SEK.
Upozoriiujeme ZiadateFa, Ze v textovej &asti vykondvacicho projektu musi figurovat
podmienka ST o zékaze zriad'ovania skladok materialu a zriad’ovania stavebnych dvorov pogas
vystavby na existujicich podzemnych kébloch a projektovanych trasich prekladok
podzemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

V pripade ak na Vami definovanom dzem{ sa nachddza nadzemna telekomunikaéna siet, ktora
je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpegit’ nadzemnil
siet’ proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

NedodrZanie vysiie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podla §
68 zakona &. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach v platnom zneni.

V pripade, %e Ziadatel’ bude so zemnymi précami alebo innostou z akychkoPvek dévodov
pokragovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit' zemné prace
a poZiadat’ o nové vyjadrenie. Pred realiziciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZiadat
o vytyéenie TKZ. Vzhladom k tomu, Ze na Valom zaujmovom Uzemi sa mdzu nachadzat
zariadenia inych prevadzkovatelov, ako sii napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kablové rozvody, Slovak Telekom, a.s. tymto upozoriiuje Ziadatela na povinnost’ vyziadat' si
obdobné vyjadrenie od prevadzkovatelov tychto zariadenf.

Vytyéenie polohy telekomunika&nych zariadeni vykona Slovak Telekom as. na zéklade
samostatnej objednavky do troch tyZdiiov od jej dorudenia na adresu spolo€nosti alebo ju
odovzdate technikovi: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, + 421 33 5442108,
0903725122.

Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna bez ohladu vysie uvedenych bodov dodrzat
pri svojej ¢innosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK spolognosti Slovak Telekom, a.s.
Poskytovatel' negarantuje geodetick(i presnost poskytnutych dat, poskytnutie dat
v elektronickej forme nezbavuje Ziadatela povinnosti poziadat’ o vyty&enie.

Vieobecné podmienky ochrany SEK:

V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedent Ziadost, je v kolizii so SEK Slovak
Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpegit:

ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienck urlenych zamestnancom
Slovak Telekom, a.s.

vypracovanie projektovej dokumentécie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného
vedenia

odsithlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikagného
vedenia

v lokalite predmetu VaSej Ziadosti je oprivneny vykonavat® suvisiace prace s preloZenim sieti
(alebo vybudovanim telekomunikaénej pripojka) iba zmluvny partner: Ladislav Hradil,
hradil@suptel.sk, 0907 777474

Upozornenie: V kablovej ryhe sa moZe nachadzat’ viac zariadeni (kable, potrubia) s réznou
funkénost’ou.

Pri akychkolvek pracach, ktorymi mdZu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia je Ziadatel
povinny vykonat’ vietky objektivne (i€inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpedi:

Pred zadatim zemnych prac vytydenie a vyznadenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu.



- Preukézatelné oboznimenie zamestnancov, ktorf budil vykonavat” zemné price s vyty€enou
a vyznadenou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonévajicich zemné prace na mozna polohovi odchylku +30
cm skutoéného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

- Upozorneme zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
s najvécsou opatrnostou a bezpodmienedne nepouZivali nevhodné naradie (napr. hibiace
stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeSené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradeZi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim).

- Bezodkladné oznamenie kaZdého poskodenia zariadenia na tel. islo 12129.

- Overenie vyikového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, ze ST nezodpoveda za
zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez vedomia ST).

- Ziadame dodrzat platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovi iipravu vedeni v plnom
rozsahu.

e HYDROMELIORACIE, §.p., Bratislava (vyjadrenie &. 5579-2/120/2019 zo dita 02.10.2019)
Na parcelach & 1627/9, 1627/491, 1627/493, 1627/494, 1627/495, 1627/496, 1627/497, 1627/498,
16271499, 1627/500, 1627/501, 1627/502 a 1627/503 v k1. Lab neevidujeme Ziadne
hydromeliora¢né zariadenia v sprave Hydromelioracie, 3.p.
Zaroven Vas upozornu_wme ¥e v blizkosti parcely &. 1627/503 sa nachadza odvodiovaci kanal
Stranky (evid. & 5201 043 009), ktory bol vybudovany v r. 1964 o celkovej dizke 1,280 km v
ramei stavby ,,OP Lab [ v sprive Hydromelioracie, §.p. Odvodiiovaci kanal (evid.¢. 5203 005
001) Ziadame pri vystavbe redpektovat’, vratane ochranného pasma 5 m od brehovej Ciary kandla.
Pripadné vypustanie akychkol'vek odpadovych véd do kanéla je nutné konzultovat’ s Odborom
spravy a prevadzky HMZ nasho §.p. v pripade poskodenia majetku $tatu - odvodiiovacieho kanala,
ku ktorému ma Hydromelioracie, §.p. prdvo hospodérenia, Ziadame jeho uvedenie do pbévodného
stavu na naklady investora,
V pripade poskodenia majetku §tatu — odvodiiovacieho kanala, ku ktorému ma Hydromelioracie,
§.p. pravo hospodarenia, Ziadame jeho uvedenie do pévodného stavu na naklady investora.

e Obec Lib — ochrana ovzdusia (zdvizné stanovisko k vystavbe malych zdrojov znelistovania
ovzdusia €. OL-2020/85/875 zo diia 18.02.2020)
Stihlas s vystavbou malého zdroja znedistovania ovzdugia s pouzitim vykurovaciecho média zemny
plyn je podmieneny nasledovnymi podmienkami:
Miesto umiestnenia kotla a krbu a vy(stenia odvodu znedistujucich latok realizovat’ v sulade
s predloZenou projektovou dokumentéciou, platnou legislativou a tymto sithlasom.
e pri samotnej realizacii maximalne obmedzit’ znegistovanie ovzdudia sekundarnou prasnostou,
vznikajucou pri stavebnych pracach a preprave materialu
e pred podanim Ziadosti osthlas na uvedenie malého zdroja znecistovania ovzduSia do
prevadzky, v rimci kolaudagného rozhodnutia, preukézat’ na konani zabezpedenie rozptylu
znedistujiicich latok vsilade s podmienkami pre zabezpeCovanie rozptylu emisii
znedistujicich latok, predlozenou PD a tymto rozhodnutim
K Ziadosti o stihlas na uvedenie malého zdroja znegistovania ovzdus$ia do prevadzky — plynového
kotla, ako podklad pre uZivacie povolenie stavby, doloZi Ziadatel
a) zédznam o namontovani a odski¥ani plynového kotla odborne spdsobilym pracovnikom
b) reviziu sivisiaceho elektrického zariadenia
¢) spravu o revizii odbornej prehliadke/ tlakovej skuske plynového zariadenia
d) zapis o tlakovych skuskach a funkénych skidkach vykurovacej sistavy
¢) protokol o vykonanej vykurovacej skuske
f) zapis o napusteni plynu a odvzdusneni plynovodu
g) montazny list kotla ktory bol skutoéne osadeny (zaruény list)
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h) fotokopiu tohto zavidzného stanoviska
i) potvrdenie odborného pracovnika —revizneho technika ku kominovému telesu pre odvod
odpadovych plynov z plynového kotla v silade s vyhlaSkou MV SR €. 401/2007 Z. z.

F/ Iné zavizné podmienky:

Stavba bude uskutoénena podla dokumentdcic overenej v stavebnom konani, ktor( vypracoval
MAKKI - architekt s.r.o. - Ing. arch. Erik Makki, Hrani¢na 41, 821 05 Bratislava a ktora je
stidastou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesm@ byt vykonané bez predchadzajiceho
povolenia stavebného aradu.
Projektant podfa § 46 stavebného zdkona zodpoveda za spravnost’ a lplnost’ vypracovania
dokumentécie podla § 45 ods. 2, taktiez zodpoveda za jeho realizovatelnost’.
Stavebnik zabezpedi vytydenie priestorovej polohy stavby podfa overenej projektovej
dokumentacie pravnickou alebo fyzickou osobou na to opravnenou, doklad o vytyCeni predloZi ku
kolaudacii.
Pri uskutoéfiovani stavby je potrebné dodriiavat’ predpisy tykajice sa bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni, dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.
Pri uskuto&iiovani musia byt dodrZané prisluiné ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuji  podrobnosti o vieobecnych technickych poZziadavkdch na vystavbu a prisluiné
technické normy.
Stavebnik je povinny zabezpedit’ stavbu a stavenisko v zmysle § 43i stavebného zdkona, v zmysle
§ 13 vyhl. & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujil podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkich na vystavbu a o vicobecnych technickych poZziadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie a v zmysle vyhl. & 374/1990 Z. z. o bezpe¢nosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.
Pri realizdcii stavby budi mat" vietky stavebné vyrobky a konStrukcie doklad o vyhlaseni
parametrov poZiarnotechnickych vlastnosti v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. v zneni neskor§ich
predpisov, ktoré treba predloZit’ pri kolaudadnom konani. Pripadnii zmenu skladby konStrukeii
resp. prvkov alebo vrstiev, je vidy potrebné prehodnotit” z hl'adiska poZiarnej odolnosti a triedy
reakcie na chefi.
Skladovat’ stavebny material je mozné len na pozemku stavebnika.
Stavebny odpad bude priebezne odvadZany na riaden( sklddku odpadov adoklad o uloZeni na
sklddku stavebnik predlozi ku kolaudacii.
Na stavbe musi byt k dispozicii dokumentacia a vietky doklady tykajuce sa uskutoéiiovanej
stavby. Stavebnik je povinny viest' stavebny dennik v zmysle § 46d stavebného zékona.
Pred zahajenim stavebnych prac treba vyty€it’ vietky inZinierske siete. Stavebnik je povinny
dodriat ich ochranné pdsma. Zemné prace na pripojky zabezpedi investor na zaklade
rozkopavkového povolenia, ktoré vyda obec.
Stavebnik zabezpedi vyty&enie vietkych podzemnych sieti, ktoré mézu byt dotknuté vystavbou RD
a pripojok k nemu.
Pri realizacii novostavby RD je potrebné dbat’ na to, aby vlastnici susednych nehnutelnosti neboli
nad mieru obt'azovany stavebnymi pracami.
Stavba bude dokongend najneskér do: 36 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Dodavatel: MPP I s.r.o., 900 67 Lab 289. Pocas vystavby
musi byt vykondvany riadny vykon stavebného dozoru a autorsky dozor projektanta.
Stavebnik je povinny oznamit’ zaatie vykonavania stavby.
Odvod dazd'ovej vody zo strechy a spevnenych ploch je vlastnik povinny realizovat’ vsakom
na pozemku vo svojom vlastnictve.
Oplotenie pozemku nie je predmetom tohto stavebného povolenia. Stavbu oplotenia budovat’ len
na zaklade ohldsenia Obcei Lab.
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Akékolvek zmeny v dispoziénom rieSeni, spdsobe uZivania objektu alebo druhu pouZitych
stavebnych materidlov musia byt prekonzultované so spracovatelom projektu protipoZiarnej
ochrany a odsthlasené organom vykonavajlcim $tatny poZiarny dozor.

Stavebnik moze zadat s vystavbou rodinného domu aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto
stavebného povolenia.

. Podas vystavby musi byt vykondvany riadny vykon stavebného dozoru a autorsky dozor

projektanta.
2. Stavebnik je povinny na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu oznagit' Stitkom

"Stavba povolend” s tymito Gidajmi a ponechat” ho tam aZ do kolaudacie stavby.

v’ oznadenie stavby,

v" oznadenie stavebnika

v" kto stavbu realizuje

v" kto a kedy stavbu povolil

v termin zacatia a ukondenia stavby

v meno zodpovedného stavebného dozoru

3. Stavebnik je povinny zabezpelit podas realizécie stavby opatrenia v silade s § 43i ods. 3,
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.

4. Polas stavebnych pric musi stavebnik dodrziavat predpisy a normy tykajice sa bezpeCnosti
prace a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia osdb na stavenisku v zmysle vyhlasky
SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. "Bezpegnost’ prace pri stavebnych innostiach® a ustanovenia §
43i ods. 3 pism. e), g), h) stavebného zakona.

5.  Stavenisko musi mat zabezpefeny odvoz alebo likvidaciu odpadu (§ 43i ods. 3 pism. d)
stavebného zékona).

6. Stavenisko a stavebny material musi byt rieSené vyluéne na pozemku vo vlastnictve stavebnika.

7. Stavebnici st povinni v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ vhodné stavebné vyrobky.

8. Oplotenie predmetného pozemku realizovat’ len na ziklade ohl4senia drobnej stavby.

9. Po celd dobu vystavby sii stavebnici povinni zabezpedit podmienky pre vykon Statmeho
stavebného dohladu.

10. Stavebnici si povinni dbat’ na to, aby pri uskutoéiiovani stavebnych prac nedoSlo k spésobeniu
$k6d na cudzich nehnutel'nostiach a majetku.

11. Stavebnici sl povinni mat’ na stavbe overeny projekt stavby, stavebné povolenie a o stavbe musi
byt vedeny stavebny dennik.

12. Pri kolaudacii stavby rodinného domu preukdzat’ 3 parkovacie miesta na vlastnom pozemku.

13. Dokontenit stavbu moZno uZivat' len na zdklade kolauda¢ného rozhodnutia, o ktoré
stavebnik poZiada tunajsi stavebny drad v zmysle § 76 stavebného zdakona.

14. Do doby kolaudicie stavby v rozsahu, povolenom tymto povolenim, musia byt zriadené

a dané do uZivania aj objekty, ktorych povolenie je v kompetencii Specidinych stavebnych
dradov (stavebnik pri kolaudacii rodinného domu predloZi kolaudaéné rozhodnutie na stavebny
objekt ,,PredlZenie G¢elovej komunikacie™).

G/ Rozhodnutie 0 namietkach ucasinikov konania:
V ramci konania neboli vznesené Ziadne namietky voéi umiestneniu a uskutoneniu stavby.

Platnost’_rozhodnutia: V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zdkona stavebné povolenie straca

platnost’, ak sa so stavbou nezadalo do dvoch rokov odo diia, ked’ nadobudlo pravoplatnost. Podl'a §
70 stavebného zdkona toto rozhodnutie plati aj pre pravnych néstupcov stavebnikov.

ODOVODNENIE

Dria 15.11.2019 podal stavebnik — MPP I s.r.0., so sidlom 900 67 Lab 289, 1CO: 46 529 098

v zastipeni splnomocnenymi zéstupcami Ing. Jozefom Le$kom a Janou LeSkovou, Robotnicka 29, 900

66

Vysokd pri Morave Ziadost' o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Dvojdom 495 a pripojky
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na inzinierske siete” na pozemku parcela registra ,,C* & 1627/495 - RD, 1627/496 - IS k. 4. Lab,
v zIudenom Uzemnom a stavebnom Konani, vo vy3ie uvedenej objektovej skladbe. Oznamenim zo
dita 18.02.2020 pod & OL-2020/112/874/JT (oznamil tunaj$i stavebny urad znamym G&astnikom
konania a dotknutym orgdnom 3titnej spravy zadatie stavebného konania zli¢eného s dzemnym
konanim a stanovil lehotu, v ktorej je mozné vzniest’ namietky) stavebny trad podfa § 39a ods. 4
stavebného zakona spojil konanie o umiestneni stavby so stavebnym konanim. PredloZena Ziadost
bola preto preskiimand z hladisk uvedenych v § 37, 62 a 63 stavebného zadkona a bolo zistené, Ze
umiestnenim a uskutodnenim stavby nie s ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené
& ohrozené zaujmy Gcastnikov konania.

Zatatie konania o povoleni stavby verejnou vyhladkou oznamil tunaj$i stavebny trad listom &. OL-
2020/112/874/1T zo diia 18.02.2020. Oznamenie verejna vyhlaska bola zverejnena po dobu 15 dni na
uradnej tabuli obee Lab.

Podl'a § 26 ods. 2 spriavneho poriadku dorudenie verejnou vyhlaskou sa vykona tak, ze sa pisomnost
vyvesi po dobu 15 dni na firadnej tabuli spravneho orgdnu. Posledny def tejto lehoty je dhom
dorudenia. Spravny organ zverejfiuje pisomnost’ su€asne inym spdsobom v mieste obvyklym, najmé
v miestnej tladi, rozhlase alebo na docasnej uradnej tabuli spravneho orgénu na mieste, ktorého sa
konanie tyka.

Stavebny urad, ktory doruduje rozhodnutie verejnou vyhlaskou, je povinny zvolit’ tento rovnaky
spbsob dorudovania (tzv. verejnii vyhlagku) u vietkych ticastnikov konania bez rozdielu.

Ucastnici konania a dotknuté organy zaujali k vydaniu predmetného stavebného povolenia kladné
stanoviska. Vietky pripomienky dotknutych orgdnov a organizacii, ktoré boli vznesené v stavebnom
konani, stavebny trad zohl'adnil v podmienkach tohto rozhodnutia. Stavebny trad v priebehu konania
nezistil dévody, ktoré by branili povoleniu stavby. Dokumentécia stavby splita vieobecné technické
poZiadavky na vystavbu.

Predmetna stavba je v siilade s platnou UPD obce Lab. Predmetny pozemok sa nachadza mimo
zastavanej Sasti obce Lab v lokalite Stranky B2/RD aje zaradeny do funkénej plochy B - Plochy
novej zdstavby byvania v malopodlaznych budovéach na byvanie. Dominantnym funkénym vyuZitim je
byvanie v rodinnych domoch izolovanych, dvojdomoch, radovych domoch s vyhradenym sikromnym
zdzemim (obytna Cast, zdhradna Cast’ pozemku).

Utastnici konania a dotknuté organy zaujali k vydaniu predmetného stavebného povolenia kladné
stanoviska. Vietky pripomienky dotknutych orgénov a organizacii, ktoré boli vznesené v stavebnom
konani, stavebny trad zohladnil v podmienkach tohoto rozhodnutia. Stavebny frad v priebehu
konania nezistil dévody, ktoré by branili povoleniu stavby.

Podla § 63 stavebného zdkona: Dokumentdciu jednoduchych a drobnych stavieb preskima siavebny
trad af z hladiska zdujmov, kioré hdja organy Statnej spravy podla osobitnjch predpisov, a to najmd
vtedy, ak na posidenie postadia v§eobecné technické poZiadavky na vystavbu, vydané podia tohto
sdkona, alebo iné predpisy. Siavebny vrad ozndmi dotknutym orgdnom zacatie stavebného konania;
tieto organy si mézu posiidenie vyhradit, sii v§ak povinné ozndmit svoje stanovisko najneskorsie pri
tistnom pojedndvani alebo v lehote urdenej podla § 61 ods. 3 a 5 stavebného zdkona.

V tomto konani stavebny (rad preskimal predloZeni projektovi dokumentaciu z hl'adiska zaujmov,
ktoré chrania organy §tatnej spravy podFa osobitnych predpisov. Stavebny Grad preskimal podklady
vydaného rozhodnutia azistil, Zze predmetnd stavba spitia kritéria vieobecnych poZiadaviek na
vystavbu, podmienky z hladiska hygienického, poZiarneho, bezpeénostného, dopravného a ochrany
prirody, o &om sved¢ia kladné stanoviska, odborné vyjadrenia a sthlasy dotknutych organov $tatnej
spravy. Podmienky na umiestnenie a realiziciu stavby su vysledkom zostladenia rdznych zdujmov
viizemi a s prihliadnutim na budGce 0&inky stavby v uzemi, najméi zhl'adiska ochrany Zivotn€ho
prostredia, stladu urbanisticko — architektonického riefenia stavby s okolim, uréenia polohy stavby na
pozemku aj vo vztahu k susednym stavbam.

K stavbe sa sthlasne vyjadrili vietky dotknuté orgéany $tatnej spravy a organizécie. Ich podmienky st
zahrnuté vo vyroku tohto rozhodnutia a navrhovatel’ je povinny ich riadne dedrZiavat. Z vyjadreni
a stanovisk dotknutych orginov nevyplynula Ziadna pochybnost’ o nepriaznivom vplyve stavby a ani
o tom, Ze by navrhovana stavba bola v Gizemi nevhodnou.

Po preskimani Ziadosti stavebny trad dospel k zaveru, Ze navrh poskytoval dostatotny podklad pre
konanie a rozhodnutie vo veci, ndvrh posidil z hl'adiska starostlivosti o Zivotné prostredie a potrieb
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pozadovaného opatrenia v iazemi ajeho ddsledkov; preskimal jeho silad s prisluSnym
tzemnopléanovacim podkladom, postdil, & vyhovuje vieobeenym technickym poziadavkém na
vystavbu avieobecne technickym poZiadavkdm na stavby uZivané osobami sobmedzenou
schopnostou pohybu aorienticie apredpisom, ktoré ustanovujii hygienické, protipoZiarne
podmienky, dopravné podmienky, podmienky ochrany prirody, zabezpecil procesné prava , zabezpecil
procesné prava (iastnikov konania, dostatoéne zistil skutkovy stav veci a preto nie je ddovod na
nevydanie pozadovaného rozhodnutia.
Polohové wumiestnenie navrhovaného rodinného domu nebude obmedzovat' uZivanie susednych
pozemkov na ich uréeny alel.
Parkovacie stitia si navrhnuté v polte 6 ks na pozemku parcela & 1627/495 k. . Lab, podla
stanoviska OR PZ, Okresny dopravny in¥pektoradt Malacky &. ORPZ-MA-ODI-26-745/2019 zo diia
23.12.2019.
Pozemok parcela registra ,,C & 1627/495 (vymera 600 m? — ostatnd plocha) k. u. Lab je vo
vlastnictve: V.8.K. STAV s.r.0. — spoluvlastnicky podiel 1/1 - podl'a vypisu z listu vlastnictva . 3643
— Zmluva o vystavbe rodinnych domov uzatvorena dita 17.12.2019 medzi stavebnikom: MPP | s.r.o.,
900 67 Lab 289 a vlastnikom pozemku: V.S.K. STAV s.r.o., 900 67 Léb 289; Predmet zmluvy:
Vlastnik pozemkov mé zdujem pozemky v budiicnosti predat’, stavebnik mé zéujem realizovat’ na hore
uvedenych pozemkoch stavbu rodinného dvojdomu za G€elom ich budiceho predaja. Z tohto dévodu
sa zmluvné strany dohodli Ze, vlastnik pozemkov poskytne stavebnikovi pozemky na realizaciu
stavieb a stavebnik zrealizuje stavby podFa dohody. Predmetné stavby budi vo vyluénom vlastnictve
stavebnika, a7 do doby budiceho predaju.
Pozemok parcela registra ,,C* €. 1627/496 (vymera 132 m® — orné pdda) k. 0. L4b je vo vlastnictve:
V.S.K.I, spol. s.r.o. — spoluviastnicky podiel % a V.S.K. STAV s.r.0. — spoluvlastnicky podiel /2 -
podl’a vypisu z listu &, 3644.
Pozemok parcela registra ,,C* €. 1627/399 (vymera 118 m’ — ostatna plocha) k. 4. Lab je vo
vlastnictve: Naurustav s.r.o., spoluvlastnicky podiel 1/1 - podla vypisu z listu vlastnictva ¢. 3272 —
Vecné bremeno spodivajuce v prave prechodu peSo, prejazdu motorovymi a nemotorovymi
dopravnymi prostriedkami, pravo uloZenia a naslednej Gdriby vodovodnej pripojky, kanaliza¢nej
pripojky, elektrickej pripojky, pripojky plynu a pripojky verejného osvetlenia na nehnutelnosti
pozemok C-KN pare. &. 1627/399 v prospech kazdodobého viastnika nehnutelnosti pozemok C-KN
parc. & 1627/495 na zdklade zmluvy o zriadeni vecného bremena podla V-239/2020, pravopl.
11.02.2020 — 133/2020.
Podkladom pre vydanie stavebného povolenia boli predlozené doklady, vyjadrenia a stanoviska:
- Ziadost zo diia 15.11.2019
- doklad o vhradeni spravneho poplatku
- kopia katastralnej mapy, zmluvy
- vypis z listu vlastnictva ¢. 3643, 3644, 3272
- projektova dokumentécia vypracovand MAKKI - architekt s.r.o. - Ing. arch. Erik Makki
- vyjadrenie Okresného dradu Malacky, odbor starostlivosti o ZP, ochrana prirody a krajiny & OU-MA-
0S8ZP-2019/017290 zo dia 22.11.2019 .
- rozhodnutie Okresného tiradu Malacky, pozemkovy a lesny adbor & OU-MA-PLO/2019/17782/2/Ze zo
diia 29.11.2019 (rozhodnutie nadobudlo pravoplatnost’ diia 08.01.2020)
- zhvizné stanovisko OR PZ Okresny dopravny indpektorat Malacky & ORPZ-MA-ODI-26-745/2019 zo
diia 23.12.2019
- stanovisko NAFTA a.s. Bratislava &. 3-12369/0SP/2019/KP zo dfia 03.12.2019
- vyjadrenie Obvodného banského Uradu Bratislava &. 994-2817/2019 zo dila 25.11,2019
- vyjadrenie Zapadoslovenskej distribuénej, a.s., Bratislava zo dfia 19.02.2020
- vyjadrenie SPP — distribiicia a.s., Bratislava &. TD/KS/0050/2021/Pe zo dfia 01.03.2021
- vyjadrenie Zdravotechnika, s.r.0., Malacky ¢. 528/2019 zo diia 03.12.2019
- vyjadrenie prevadzkovatela verejnej kanalizacie zo dfia 30.01.2020
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava &. 6612001969 zo dha 24.01,.2020
- wyjadrenie Hydromelioracie, §.p., Bratislava ¢. 5579-2/120/2019 zo diia 02.10.2019
- zavizné stanovisko obce k vystavbe malého zdroja zneGisfovania ovzdudia . OL-2020/85/875 zo dfia
18.02.2020 a iné
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Obecny trad Lab, ako prislu$ny stavebny arad, posudzoval predlozeny navrh podla § 37, 62 a
63 stavebného zdkona a zistil, Ze umiestnenim a uskuto¢nenim stavby nie su anebudu ohrozené
zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené, &i ohrozené prava a opravnené zaujmy Ucastnikov
konania.

Spravny poplatok podla zdkona &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor3ich
predpisov polozky 60 pism. a) bol zaplateny dnia 19.11.2019.

POUCENIE

Proti rozhodnutiu sa v zmysle § 53 a § 54 zakona ¢&. 71/1976 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskor$ich predpisov mézu ucastnici konania odvolat' do 15 dni odo diia jeho
doru¢enia pisomnym podanim na tunaj$i stavebny trad (podatelia Obecného tGradu Lab).

Toto rozhodnutie je po vy€erpani riadnych opravnych prostriedkov preskiimatelné prislu$nym stdom
podla ust. zakona ¢. 162/2015 Z. z. Spravneho sudneho poriadku. r

Maridn MORAVCIK
starosta obce

Dorucuje sa:

Toto oznamenie musi byt’ vyvesené na iradnej tabuli na dobu 15 dni:

Obec Lab — uradna tabul’a — zverejnenie po dobu 15 dni:

rozhodnutie bolo vyvesené dia .......

Internetova stranka obce Lab www.lab.sk — tradné tabul'a, zverejnenie po dobu 15 dni:

Zverejnené diar ... oo s 1?‘ A T Ukon€ené diar ..oo.ooieiiiiicicrececeie e

Podl'a § 26 ods. 2 zikona &. 71/1967 Zb. O sprivnom konani, dorugenie verejnou vyhlaskou sa vykona tak, e sa pisomnost vyvesi po dobu
15 dni na uradnej tabuli spravneho orgdnu. Posledny defi tejto lehoty je diiom doru&enia. Spravny organ zverejiiuje pisomnost’ sucasne inym
spdsobom v mieste obvvklym, najmé v miestnej tladi, rozhlase alebo na docasnej Uradnej tabuli spravneho orgdnu na mieste, ktorého sa
konanie tyka.

Podl'a § 61 ods. 4 zdkona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) - Pri liniovych stavbach alebo v
oddvodnenych pripadoch aj pri zvlast rozsiahlych stavbach. stavbach s velkym po¢tom ugastnikov konania stavebny drad upovedomi
néastnikov o zadati stavebného konania verejnou vyhlaskou najmenej 15 dni pred konanim miestneho zistovania, pripadne Gstneho
pojedndvania, a ak sa nekona tistne pojednavanie, pred uplynutim lehoty urcenej podTa odseku 3.
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Doruduje sa:

Wt R

19.
20.
21.
22.

stavebnik: MPP Is.r.0., 900 67 Lab 289 - dorudenie verejnou vyhlaskou
viasinik pozemku:  V.S.K.L, spol.s.r.o., 900 67 Lab 289 - dorutenie verejnou vyhlaskou
spinomocneni: Ing. Jozef Ledko, Robotnicka 29, 900 66 Vysoka pri Morave - dorudenie vergjnou vyhlaskou

Jana Leskova, Robotnicka 29, 900 66 Vysoki pri Morave - doruBenie verejnou vyhldskou
(castnict konania Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 47 Bratislava - dorucenie vergjnou vyhldSkou
Ing. Jan Sebo, Jamnickych 6247/37, 902 01 Pezinok - dorutenie vergjnou vyhiaskou
Frantifek Harcula, Topol'ova ulica 741/72, 900 67 Ldb - doru€enie vergjinou vyhliskou
Michaela Harculovd, Topolova ulica 741/72, 900 67 Lib - dorutenie verejnou vyhliskou
Be. Veronika Bukovsk4, 900 63 Jakubov 98 - dorudenie verejnou vyhlaskou
Ing. Helena Hrivnikovd, Topol'ovd ulica 779/27, 900 67 Lab - doruenie verejnou vyhlaskou
Zbynek Slama, Grinava 346/43, 900 67 Lab - dorudenie verejnou vyhlaskou
Michaela Miklugi&iakova, Topolovd ulica 786/33, 300 67 Lab - doruenie vereinou vyhlaskou
Iveta Mecnerova, Topolova ulica 775/31, 900 67 Lib - dorutenie verejnon vyhlaskou
Viadimir Ga¥parik, TopoFovi ulica 778/35, 900 67 Lib - dorudenie verginou vyhlaskou
Naurustav s.1.0., Longobardska 11, 851 10 Bratislava - doruCenie verejnou vyhlaskou
Lukas Mraz, Na bahnach 689/40, 900 67 Lab - doruéenie vergjnou vyhlaskou
Lenka Bilkovi, A. Veselého 2734/4, 901 01 Malacky - dorudenie verejnou vyhlagkou
Viadimir Adamovi&, 900 68 Plavecky Stvrtok 478 - dorugenie verejnou vyhiaskou
Jozef Capka, Topol'ova ulica 719/19, 900 67 Lib - dorugenie verejnou vyhidskou
vlastnikom pozemku parcela reg. .C* KN p. & 1627/40 k. 0. Lib - dorulenie verejnou vyhladkou
projektant: MAKK]-architekt s.r.o., sidlo Hrani¢na 41, 821 05 Bratislava - dorutenie veregjnou vyhiddkou
dodéavatel: MPP [ s.r.0., 900 67 Lab 289 - dorudenie vergjnou vyhliskon

Dotknuié orginy:

. Okresny arad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ochrana prirody a krajiny, Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky
. Okresny arad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, OH, Zahoricka 2942/604, 901 01 Malacky
. OR PZ, Okresny dopravny in§pektorat, Zamockd 5, 901 81 Malacky

. Zapadoslovenska distribucna, as., Culenova 6, 816 47 Bratislava

. SPP- distribucia, a.5,, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

. ZDRAYOTECHNIKA, s.1.0., Ol3ovského 228/34, 901 01 Malacky

. Slovak Telekom, a.s., Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava

. NAFTA, a.s., Votrubova I, 821 09 Bratislava

. Obvoday bansky irad, Mierova 19, 821 05 Bratislava

. Hydromelioricie, §.p., Vrakunska 29, 852 63 Bralistava

. RNDr, Peter Vyskotil, Sturova 5, 900 55 Marianka

. Obec Lab — ochrana ovzdudia, Hlavnd ulica 503/9, 900 67 Lab

. tu

priloba: situacia & vykresu 00 v mierke 1:200, ktori vypracoval Ing. arch. Erik Makki

Na vedomie G&astnikom konania (nema G&inky dorugenia):

MPP I 5.1.0., 900 67 Lab 289 — dorucované na zaklade spinomocnenia Jane Lefkovej a Ing. Jozefovi Ledkovi, Robotnicka 29, 900 66
Vysoka pri Morave

V.8.K.], spols.r.o., 900 67 Lab 289

Ing. Jozef Letko, Robotnicka 29, 900 66 Vysoka pri Morave

Jana Leskova, Robotnicka 29, 900 66 Vysoka pri Morave

Slovensky pozemkovy fond, Bidkova 36, 817 47 Bratislava

Ing. Fn Sebo, Jamnickych 6247/37, 902 01 Pezinok

Franti¥ek Harcula, Topol'ovd ulica 741/72, 900 67 Lab

Michaela Harculova, Topol'ové ulica 741/72, 900 67 Lib

Bc. Veronika Bukovska, 900 63 Jakubov 98

. Ing. Helena Hrivnakova, Topolova ulica 779/27, 900 67 Lab

. Zbynek Slama, Grinava 346/43, 900 67 Lab

. Michaela MikluSi¢iakova, Topolova ulica 786/33, 900 67 Lab
. Iveta Meenerovd, Topolova ulica 775/31, 900 67 Lab

. Vladimir Gadparik, Topol'ova ulica 778/35, 900 67 Lab

. Naurustav s.r.0., Longobardska 11, 851 10 Bratislava

. Lukas Mraz, Na bahnach 689/40, 900 67 Lab

. Lenka Bilkova, A. Veselého 2734/4, 901 01 Malacky

. Vladimir Adamovi¢, 900 68 Plavecky Stvrtok 478

. Jozef Capka, Topolova ulica 719/19, 900 67 Lib

. projektant: MAKKI-architeki s.r.o., Hraniné 41, 821 05 Bratislava
. dodéavatel: MPP1s.r.0., 900 67 Lab 289

priloha: situcia €. vykresu 00 v mierke 1:200, ktorl vypracoval Ing. arch. Erik Makki
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