OBEC LAB, 90067 LAB ¢& 503

spis. zn.: OL-2018/33/583/A5/JL Lab, 14.02.2018

ROZHODNUTIE

Obec Lab ako prislusny stavebny trad I. stupiia (stavebny urad), podla § 117 ods. 1 zikona
¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov (stavebny
zakon) zastlpena starostom v zmysle §, podl'a § 66 stavebného zakona a § 46 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d'alej spravny poriadok). rozhodujtic podla § 37.
§ 39a ods.4, §§ 61 — 66, stavebného zakona v zli¢enom tizemnom a stavebnom konani vydava

stavebné povolenie

Stavby: Rodinny dom a Garaz
Miesto stavby: na parc. ¢. 1627/83 kat. uz. Lab
Stavebnik: Janska Sona r. Jansk4, bytom &.d. 434,900 63 Jakubov

KiSac Samuel, bytom L. Fullu 1641/6, 901 01 Malacky

Popis stavby: PredloZzend PD riesi novostavbu rodinného domu a samostatne stojacu gardz. Dom je
rieSeny ako samostatne stojaci objekt Jednopodlazny s neobytnym podkrovim, nepodpivni¢eny
zastreSeny pultovou strechou, pédorysnych rozmerov 10,00m x 15.25m v &asti s pristreskom &irka
bude Sirka 13.95 m. Predizenim strechy Casti strechy vznikne pristreSok pre auto. Garaz je
podorysnych rozmerov 10,50m x 5,00 m

Dispozicia RD prizemie: zadverie, WC, chodby, kuchyne. s jedélfiou a obyvacou izbou. dve izby,
technicka miestnost’, kiipelia s WC a komorou. Z obyvacej izby je priamy vstup na prekrytii terasu.
Spalfa rodicov mé priamy vstup do kupelne s WC — rodiéia.

Vjazd na pozemok jez komunikicie na parc. & 1627/41 k.G. Léb. Rodinny dom bude mat
vybudovanu elektricku kabelovii pripojku plynovi pripojku z miestneho rozvodu plynu a el. energie
v obsluznej komunikacii. Plynomer a elektromer budi osadené v oploteni na hranici parc.
¢. 1627/83. Stavba RD bude mat na pultovej streche bleskozvodné vedenie. Gard? bude napojena
na elektricky rozvod rodinného domu. V garazi je navrhnuty rozvod elektriny pre svetlo a zasuvky.
VonkajSie otvory stavby su plastové, osadené izolaénym trojsklom. Vnitorné dvere su drevené
s drevenou oblozkovou zarubfiou. Zdroj tepla pre vykurovanie objektu a pripravu TUV bude
nastenny plynovy kondenzaény kotol. Ako alternativa bude sluzit na vykurovanie rodinného domu
krbovd vlozka. Rodinny dom bude mat vlastni pripojku pitnej vody s vodomernou 3achtou
na pozemku 1627/83 a odvod splaskovych vdd bude pomocou kanaliza¢nej pripojky do kanalizagnej
siete uloZenej v miestnej komunikacii cez reviznu kanalizaénli Sachtu umiestnent na parcele
rodinného domu. Dazd'ové vody zo strechy su zvedené do vsakov na pozemku 1627/83. Rodinny
dom a gardz budu zaloZena zikladovych pasoch do nezamrznej hfbky. Zvislé nosné obvodové
konstrukcie stavby budud tvorené z tvarnic Ytong-Xella zateplenie Nobasil. Nosné vnitorné murivo
anenosn¢ murivo je navrhnuté z tvarnic typ Ytong-Xella. Gara? bude mat zvislé nosné obvodové
konstrukeie z tvarnic Porfix. Objekty budd prekryté drevenym pultovym krovom so sklonom stresnej
roviny je 18°. Na strechu je pouzita keramicka krytina. Staticka doprava bude rieien priamo
na pozemku investora pre RD budu vytvorené 3 parkovacie miesta.

Pocet obytnych miestnosti 4

Pocet nadzemnych podlazi |

Obytna plocha rodinného domu 85,88m’
Uzitkova plocha rodinného domu 116,04 m*

Zastavana plocha rodinného domu 138,28 m?




Zastavana plocha garaze 52,50 m’*

Plocha parcely 563,0 m”
Zastavanost - celkova 33,88 %

Obostavany priestor rodinného domu 553,12m’
Spevnené plochy 71,49 m®

40,000 je na kate + 0,300 (152.300) m n. m. nad uroven komunikacie pre RD aj pre Garaz.
Vyska stavby RD  od +0,000 max. + 6,40 m

Vyska komina RD od =0,000 min. +7,025m

Vyska stavby Gardze od =0,000 max. +4,650m

Umiestnenie rodinného domu:

severo-zapadna fasida 1.5m od parc. ¢. 1627/84 k.. Lab

juho-zapadna fasada 4,5 m od parc. ¢. 1627/41 k.0. Lab — komunikacia a chodnik
severo-vychodna fasida 3.25m od parc. &. 1627/96 a 1627/97 k.u. Lab
juho-vychodna fasada 11.5m od parc. ¢. 1627/82 k.u. Lab

Umiestnenie Garaze:

juho-vychodna fasdda 0.10m od parc. ¢. 1627/82 k.u. Lab

severo-vychodna fasdda 0.10m od parc. ¢. 1627/97 k.a. Lab

severo-zapadna fasdda 17.9m od parc. ¢. 1627/84 k.u. Lab

juho-zapadna fasada 12.4 m od parc. ¢. 1627/41 k.u. Lab — komunikacia a chodnik

Napojenie na inZinierske siete:
Pripojky na inz. siete a pristupovd komunikacia su riesené v ramci stavby ..Novostavba IVB

Zastavky komunikécia“ stavebné povolenie bolo vydané obcou Lab diia 20.07.2012 &. SU-2012/122-
39/Mk/Le pravopl. 20.08.2012 a dia 8.01.2013, ¢. SU-2012/121-78/Mk/A3/Le pravopl. 11.01.2013,
d'alej ,.Novostavba IVB Zastavky-InZinierske siete™ stavebné povolenie bolo vydané obcou Lab pod
¢ SU - 2012/122-39/A7/Le dita 16.06.2012 pravopl. 9.07.2012 a dna 8.01.2013 ¢. SU - 2012/128-
76/Mk/Al/Le pravopl. 11.01.2013.

Poziadavky vyplyvajice z chranenych izemi alebo ochrannych pasiem:
e Stavba nezasahuje do chranenych tizemi ani ochrannych pasiem.

Pre realizaciu stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovana v sulade s overenou projektovou dokumentéciou, ktort vypracoval

Ing. Jan Hladik, M.R. Stefanika 272. 908 41 Sastin Straze z oktébra 2016 a situéciou osadenia

stavby, ktora je prilohou tohto rozhodnutia.

Stavbu mozno zaéaf realizovat az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia. ktoru

potvrdi stavebny urad v zéhlavi tohto rozhodnutia.

3. Stavba je povolovana ako trvala.

4. Bez osobitného povolenia tunajicho stavebného uradu sa stavebnici nesmut odchylit
od schvalenej projektovej dokumentacie.

5 Stavba bude ukonéena do 36 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. V pripade, Ze termin ukoncenia nebude moct byt dodrzany, stavebnik je povinny poziadat
stavebny urad o jeho predlzenie.

7. Stavba bude realizovana svojpomocne.
Stavebny dozor bude vykonavat: Ing. Jan Hladik, M.R. Stefanika 272, 908 41 Sastin Strdze

8. Pocas vystavby musi byt vykonavany riadny vykon stavebného dozoru a autorsky dozor
projektanta. Stavebnik je povinny na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu oznacit
stitkom
.Stavba povolend™ s tymito (idajmi a ponechat’ ho tam az do kolaudacie stavby:

oznacenie stavby

oznacenie stavebnika

kto stavbu realizuje

kto a kedy stavbu povolil

termin zacatia a ukoncenia stavby

meno zodpovedného stavebného dozoru
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Stavebnik je povinny zabezpe¢it pocas realizdcie stavby opatrenia v stlade s § 43i ods. 3.
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.

Pocas stavebnych prac musi stavebnik dodr¥iavat predpisy a normy tykajlice sa bezpegnosti
prace a technickych zariaden a dbat’ na ochranu zdravia osob na stavenisku v zmysle

vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. "Bezpecnost’ prace pri stavebnych ¢innostiach*
a ustanovenia § 431 ods. 3 pism. e), g), h) stavebného zikona.

Stavenisko musi mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidéciu odpadu (§ 43i ods. 3 pism. d)
stavebného zakona).

Stavenisko a stavebny material musi byt rieSené vyluéne na pozemku vo vlastnictve stavebnika.
Stavebnik je povinny v zmysle § 43f stavebného zikona pouzit' vhodné stavebné vyrobky.
(certifikaty stavebnych materidlov a vyrobkov bude potrebné predlozit’ v kolaudaénom konani).
Odvod dazd'ovej vody zo strechy a spevnenych pléch je vlastnik povinny realizovat vsakom
na pozemku vo svojom vlastnictve.

Po celu dobu vystavby je stavebnik povinny zabezpeCit podmienky pre vykon ititneho
stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny dbat na to. aby pri uskuto¢novani stavebnych pridc nedoslo
k spdsobeniu $kéd na cudzich nehnutel'nostiach a majetku.

Stavebnik je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby, stavebné povolenie a o stavbe musi
byt  vedeny stavebny dennik.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky:

« Obvodny bansky frad Bratislava, Mierova 19, 821 05 Bratislava - stanovisko zo dna

21.03.2017 ¢. 352-819/2017- nemé namietky k vydaniu stavebného povolenia

+ Okresny irad Malacky odb. starostlivosti 0 ZP - stanovisko & OU-MA-0OSZP-2017/006496

-~

zo dna 15.05.2017

Na uzemi stavby plati podl'a zékona prvy stupen ochrany.

Navrhovana stavba nezasahuje do Ziadnych ekologicky hodnotnych prvkov krajiny ani nenartisa
funkénost’ ziadneho prvku USES.

Ak sa na pozemku nachadzaju dreviny, ktoré nie je mozné z dovodu stavby ponechat je
na ich vyrub podl'a § 47 ods. 3 zikona potrebny sihlas orgdnu ochrany prirody.

» Okresny iirad Malacky odb. starostlivosti o ZP - stanovisko zo dna 4.05.2017 ¢. OU-MA-

~

OSZP-2017/006534

S odpadmi vzniknutym pocas stavby je potrebné nakladat v stlade so zdkonom
0 odpadoch a zabezpe¢it ich zhodnotenie. ak to nie Je mozné, zneskodnenie organizaciou. ktora
ma k tomu opravnenie

Zabezpecit' okolie stavby tak, aby nedochidzalo k poskodzovaniu Zivotného prostredia
a k jeho zne¢istovaniu

Ku kolaudacii stavby je potrebné tunajSiemu Gradu predlozit doklady o zhodnoteni alebo
zneskodnen{ odpadov vzniknutych pocas stavby v silade s platnou legislativou

Zabezpecit' separaciu a zhodnocovanie, ak nie Jje mozné, zneskodriovanie komunalnych odpadov
vznikajucich pri uZivani objektu v sulade so ziakonom o odpadoch.

Stanovisko Obce Lab - ochr. ovzdusia stanovisko & O7P/20] 7/3093/370 zo dia 28.11.2017
osadenie kotla uskuto¢nit podla projektovej dokumentacie odborne sposobilym technikom
vo vystavbe

k Ziadosti o sthlas na uvedenie malého zdroja znecistovania ovzdugia do trvalej prevadzky
predlozZit’ zaznam o osadeni kotla odborne sposobilym pracovnikom a potvrdenie o vykonani
preskusani komina.

Zdravotechnika s.r.o., Ol$ovského 228/34, 901 01 Malacky - stanovisko &. 517-2017
zo dna 2.11.2017

Napojenie predmetnej nehnutel'nosti je navrhnuté na jestvujicu vodovodnu, resp. kanaliza¢nu
pripojku, ktoré boli vybudované stcasne s vystavbou verejného vodovodu a verejnej kanalizacie
v danej lokalite.

Stavebnik zabezpe¢i vybudovanie vodotesnej beténovej vodomernej Sachty s vnutornymi
rozmermi min.1200x900x1500 mm, so zabudovanym vstupnym poklopom 600x600 mm
a so zabudovanymi ocel'ovymi stipadlami.




Vodomernt 3achtu je potrebné osadit’ v trase vybudovanej vodovodnej pripojky. na pozemku
stavebnika, v priestore medzi hranicou pozemku a stavebnou ¢iarou. Vodovodnd pripoj ka musi
byt priama, bez spojok, lomov a zakriveni.

Alternativne (po individualnej dohode s prevadzkovatefom) je mozne pouzit plastovl
vodomernti Sachtu s priemerom min. 1000 mm, so zabudovanymi stipatkami a vstupnym
poklopom priemeru 600 mm.

Vodovodna pripojka nesmie byt prepojend s potrubim iného vodovodu. resp. iného zdroja vody
(napr. studne).

Monté? vodomeru zabezpe¢i buduci prevadzkovatel verejného vodovodu na naklady
stavebnika.

Stavebnik zabezpe¢i osadenie revizne] kanalizaénej $achty na existujucu kanalizaéni pripojku
v mieste jej ukon¢enia. Revizna 3achta bude osadend na pozemku stavebnika. v priestore medzi
hranicou pozemku a stavebnou &iarou (pri poziadavke iného umiestnenia je potrebny suhlas
prevadzkovatela).

Revizna kanalizaéna Sachta musi spliat nasl. vlastnosti: - plastova Sachta typu AWA,

material PVC-U a min. priemer ON300,

priechodné dno typu GO (pre napojenie 1 vtoku a 1 vytoku),

s poklopom zodpovedajucim skutoénému statickému zat'aZeniu.

Verejna kanalizacia je dimenzovana len na odvadzanie splaskovych vod, vyphstanie dazd’'ovych
vod do verejnej kanalizacie je zakdzané.

V pripade dodrzania stanovenych podmienok pripojenia sthlasime s vydanim stavebného
povolenia. V pripade. ak nie je mozné dodrzat’ stanovené podmienky pripojenia, stavebnik
poziada o vynimku, ktord bude prerokovana a pripadne schvalena prevadzkovatel'om.

V zmysle §22. ods.1) a §23, ods. 1) zakona C. 442/2002 7. z. (zakon o verejnych vodovodoch
a verejnych kanalizacidch) méze byt predmetna nehnutelnost’ pripojena na verejny vodovod
(resp. verejnu kanalizaciu) len na zéklade zmluvy uzatvorenej s prevadzkovatelom verejneého
vodovodu, resp. verejnej kanalizacie. Uzatvorenie predmetnej zmluvy pozadujeme este pred
zagatim prac na pripojeni nehnuteI'nosti.

Zapadoslovenska distribu¢na a. s., Bratislava, Culenova 6, Bratislava - stanovisko zo dna
17.11.2017 - s predlozenou PD pre stavebné konanie sihlasime za predpokladu dodrzania
nasledovnych podmienok:

Pozadovany odber el. energie s celkovym instalovanym vykonom 25 kW (o predstavuje max.
stu¢asny vykon 16 kW) bude zabezpeceny z existujiceho NN kéblového vedenia. Rodinny dom
bude napajany zemnou kablovou pripojkou typu NAYY-J 4x 16 mm2 v zmysle zmluvy
o pripojeni ¢. 121634009.

Fakturaéné meranie spotreby el. energie bude priame Vv elektromerovom  rozvadzaci
s priezornikom osadenym vo vyske 1 az 1,7 m nad uroviiou terénu. Elektromerovy rozvadzac
pozadujeme umiestnit’ na verejne pristupné miesto na hranici pozemku tak, aby bol kedykol'vek
pristupny za ucelom kontroly, vymeny. odpo¢tu a pod, pripadne z verejného priestranstva.
Hlavny isti¢ pred elektromerom v elektromerovom rozvadzadi ziadame pouzit s menovitym
prudom 3 x 25A (charakteristika B)

Ziadame respektovat vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska distribucna. a.s.
(silové aj oznamovacie) a dodrzat” ich ochranné pasma podla § 43 zikona ¢. 251/2012 Z. z.
o energetike.

Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vietkych VVN, VN a NN vedeni definovanych podla
§ 43 Zakona o energetike ¢. 251/2012Z.z. a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, s ktorymi
osoby a mechanizmy vykondvajuce prace stvisiace so stavebnymi pracami danej stavby mozu
prist do styku. Zodpovednd osoba na stavbe je povinna vykonat poucenie
(oboznamenie vsetkych o0sdéb vykonavajucich &innost’, alebo zdrzujucich sa na stavbe,
o pravidlach bezpecnosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.



~

SPP - distribicia a.s., Mlynské Nivy 44b, Bratislava - stanovisko ¢. TD/KS/00394/2017/Pe
zo diia 15.11.2017 — Sthlasi s realiziciou vy$Sie uvedenej stavby za dodrzania podmienok:
Stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpecnostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o cnergetike,

stavebnik je povinny pri realizacii Stavby dodrzat’ minimdlne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujlicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi
a inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

pred realiziciou zemnych prac a/alebo pred zaCatim vykondvania inych &innosti Jje stavebnik
povinny zabezpetit' prostrednictvom prislusnych prevadzkovatel'ov presné vytyCenie vietkych
existujicich podzemnych vedeni,

pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych &innosti, Jje stavebnik
povinny poziadat' SPP-D o presné vytyCenie existujlicich plynarenskych zariadeni na zaklade
pisomnej objednavky, ktorti je potrebné zaslat' na adresu: SPP - distribucia, a.s.. Sekcia udrzby,
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formularu
zverejneného na webovom sidle SPP-D (Www.spp-distribucia.sk).

v zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykondva bezplatne vytydovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyCovania nepresiahne 1 hodinu.

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat' ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky €. 508/2009 Z.z., Stavebného zikona a inych vieobecne zaviznych pravnych
predpisov - stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najma 702
01, 70202,

stavebnik je povinny pri realizacii dodrzat’ technické podmienky stanovené v predchadzajicom
vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribu¢nej sieti &islo 7003451017.

TECHNICKE PODMIENKY:

~

~

Stavebnik je povinny zabezpecit' pristupnost plyndrenskych zariadeni pocas realizdcie stavby
z d6vodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky,
udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skusok oprav. rekongtrukcie (obnovy)
plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny umoZnit’ zastupcovi SPP-D (p- Marian HerSel, tel. ¢. +421 0220402149)
Vvstup na stavenisko a vykon kontroly realizécie €innosti v ochrannom pasme plynarenskych
zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 1.00 m na kazdg
strany od obrysu existujiicich plynarenskych zariadeni v silade s STN 73 3050 az
po predchddzajicom vytyéeni plynérenskych zariadeni vyhradne ruéne bez pouzitia strojovych
mechanizmoyv,

pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipuldcia
s nimi je prisne zakézana, pokial’ sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete musia byt po¢as odkrytia zabezpecené proti
poskodeniu, stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne apravy. ktoré by
zmenili jeho doterajSie krytie a hibku uloZenia. v pripade zmeny Grovne terénu pozadujeme
vSetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej trovne terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vritane poskodenia izoldcie potrubia. musi byt ihned’
ohlasené SPP-D na tel. ¢. : 0850 111 727,

stavebnik je povinny zabezpecit, aby bez sthlasu SPP-D nedoglo k zmene polohy hlavného
uzaveru plynu (HUP),

stavebnik je povinny umiestnit hlavny uzéver plynu (HUP), reguldtor tlaku plynu (RTP)
a meradlo do skrinky DRZ

na hranicu verejne pristupného a stikromného pozemku tak, aby boli pristupné z verejného
priestranstva.

OSOBITNE PODMIENKY: iadne




19. Podmienka vvplyvajiica z tuzemného konania pre lokalitu ..Novostavba IBV Lib
Zastavky*
. OR PZ Malacky Okresny dopravny inSpektorat - Dopravny inzinier, Zamocka ¢. 5. 901 01
Malacky €. ORPZ-MA-ODI-32-015/2012 zo dna 17.01.2012
~ Véetky parkoviskd ziadame navrhnit na vlastnvch pozemkoch a zrealizovat' podla
STN 73 6110. na kazdy RD ?iadame navrhnit 3 parkovacie statia (do tohto poctu je mozné
sahrnat aj eardzové miesto) z toho min. 1 verejne pristupne.
20. Dokon&enti stavbu moZno uzivat’ len na ziklade Kkolauda&ného rozhodnutia, o ktoré
stavebnik poZiada tunajsi stavebny drad v zmysle § 76 stavebného zakona.

V stavebnom konani neboli vznesené namietky. preto nebolo potrebné o nich rozhodovat.

Platnost rozhodnutia: Stavebné povolenie strica platnost, ak sa so stavbou nezacalo
do dvoch rokov odo diia, ked’ nadobudlo pravoplatnost’. Podl’a § 70 stavebného zidkona je
toto rozhodnutie platné aj pre pravnych nastupcov stavebnikov.

Odovodnenie.

Stavebnik Janska Soiia r. Janskd, bytom ¢.d. 434,900 63 Jakubov a Kisac Samuel, bytom
. Fullu 1641/6. 901 01 Malacky podal dna 8.09.2017 na stavebny urad ziadost o vydanie
stavebného povolenia v zligenom konani pre hore uvedent stavbu. Uvedenym dilom zacalo konanie.
Stavebny urad preskumal podanic a predlozent projektovu dokumentéaciu v stlade s § 37 stavebného
zikona a zistil, e umiestnenie stavby nie je v rozpore s platnymi predpismi a nie je Vv rozpore
so schvalenym tizemnym planom obce Lab v zneni neskorsich zmien a doplnkov. Stavebny urad
listom ¢ OL-2017/286/3272/JL zo dia 27.12.2017 oznamil vietkym G&astnikom konania
a dotknutym organom zacatie konania, ktorym zéroven upustil od tstneho pojedndvania spojencho
s miestnym zistovanim vzhl'adom k tomu, ze stavebnému Gradu st pomery staveniska dobre zname.
V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zakona a § 26 spravneho poriadku boli ucastnici konania
oboznamovani formou verejnych vyhlasok. Dokumentacia stavby bola k dispozicii na stavebnom
trade. Uvedenym postupom spravny organ umoznil v sulade s § 33 ods. 2 spravneho poriadku
Gcastnikom konania vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia. Pozemok na ktorom je situovana stavba sa
nachadza v lokalite Zastavky. kde pripojky na inz. siete a pristupova komunikécia si povolené
v ramci stavby ,.Novostavba IBV Lab Zastavky™ pre ktoré boli vydané pravoplatné rozhodnutia Obce
Lab o povoleni stavby c. SU-2012/218-76/Al/Le zo dna 8.01.2013, prévoplatné 11.01.2013
¢ SU-2012/122-39/A12/MK/Le zo dia 20.07.2012, prévoplatné 20.08.2014, SU-2012/218-
76/MK/Le 8.01.2013, pravopl. 11.01.2013. Ziadatel' v konani predloZili projektovii dokumentaciu,
LV k pozemku na ktorom je situovana stavba, kopiu z katastrdlnej mapy, prehlasenie stavebného
dozoru. V konani stavebnik predlozil stanoviska dotknuté org.: Obvodny bansky trad Bratislava,
Mierova 19. 821 05 Bratislava - stanovisko zo diia 21.03.2017 ¢. 352-819/2017; Okresny urad
Malacky odb. starostlivosti o 7P - stanovisko & OU-MA-OSZP-2017/006496 zo dia 15.05.2017;
Okresny urad Malacky odb. starostlivosti o ZP - stanovisko zo dia 4.05.2017 C. OU-MA-OSZP-
2017/006534; Stanovisko Obce Lab - ochr. ovzdusia stanovisko ¢. OZP/2017/3093/370 zo dna
78.11.2017: Zdravotechnika s.r.o.. OlSovského 228/34, 901 01 Malacky - stanovisko ¢. 517-2017
zo dna 2.11.2017; Zapadoslovenska distribu¢na a. s., Bratislava, Culenova 6, Bratislava - stanovisko
70 diia 17.11.2017; SPP - distribucia a.s., Mlynské Nivy 44b, Bratislava - stanovisko zo dna
15.11.2017 &. TD/KS/00394/2017/Pe; OR PZ Malacky Okresny dopravny inSpektorat - Dopravny
inzinier. Zamocka ¢. 5. 901 01 Malacky ¢. ORPZ-MA-ODI-32-015/2012 zo diia 17.01.2012, ktorych
stanoviska boli suhlasné a podmienky boli preskumané, skoordinované, zahrnuté do podmienok
tohto rozhodnutia a su uvedené v jeho vyrokovej Casti. Ziadatel' za vydanie rozhodnutia o povoleni
stavby v zlu¢enom uzemnom a stavebnom konani uhradil spravny poplatok vo vyske 50,-€, podla
sadzobnika spravnych poplatkov zékona NR SR ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov do pokladne Obecného tradu Lab. V stanovenej lehote neboli uplatnené Ziadne
namietky, preto nebolo potrebné o namietkach rozhodovat. Ziadatel splnil podmienky pre vydanie
stavebného povolenia, preto stavebny Grad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.



Stavebny urad v konani zistil, Ze povolenie hore menovanej stavby nie je v rozpore s verejnymi
zaujmami a osobitnymi predpismi a preto rozhodol tak, ako znie vyrok tohto rozhodnutia.

Poucenie.

Podl'a § 53 anasl. zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov. proti tomuto rozhodnutiu mozno podat odvolanic (riadny opravny prostriedok). a to
v lehote 15 dni odo dna doru¢enia rozhodnutia. Odvolanie sa poddva na tunaj$iu obec - Obecny urad
v Labe ¢. 503, 900 67 Lab.

Rozhodnutie je po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov preskimatelné spravnym sudom
podla ustanoveni Spravneho sudneho poriadku (zakon ¢&. 162/2015 Z.z.).

arian Moravéik
starosta obce

Prilohy: situaény vykres osadenia stavby
I x overena projektova dokumentacia (stavebnik si prevezme osobne po dohode)

Verejna vyhlaska

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou a vyvesi sa na tradnych tabuliach Obecného
turadu obce Ldb na dobu 15 dni. Posledny den vyvesenia je diiom doruéenia rozhodnutia.

Vyvesen¢ dia: (peciatka, podpis)

Zvesené dia: (peciatka, podpis)




Doruci sa:
1 Stavebnik: Janska Sonia, ¢.d. 434, 900 63 Jakubov
2 Kigac Samuel, L. Fullu 1641/6, 901 01 Malacky kores. adr. ¢.d. 434,900 63 Jakubov
3. Ukcastnici kon: Myslovi¢ Eduard, ¢.d. 598, 900 68 Plavecky Stvrtok, (kores. adr. ¢.d. 48, 900 67 Lab)
4 Lenka Myslovi¢ova, ¢.d. 598, 900 68 Plavecky Stvrtok, (kores. adr. ¢.d. 48, 900 67 Lab)
5. Cigerova Petra, Hradska 48/B, 821 07 Bratislava
6. Kopal Erik, Agatova 1095/5, 900 31 Stupava
7/ Kopalova Jana, Agatova 1095/5, 900 31 Stupava
8 Cerna Eva, Nejedlého 1917/14, 841 02 Bratislava
9. Novék Lubomir, Bratislavska 8434/51, 841 06 Bratislava
10. Katarina Novakova, Bratislavska 8434/51, 841 06 Bratislava
11. Znémym aj neznamym vlastnikom pozem. a stavieb na parc. reg. ,,C* &. 1627/41; 1627/41; 1627/89: 1627/90;
1627/188 a pozemkov reg. .[E* parc. & 1637 a 1636 k. 0. Lab — doru¢ujeme verejnou vyhlaskou
12. OBEC L A B, ¢ 503.900 67 Lab so ziadost'ou o vyvesenie tohto oznamenia
13. Projektant: Ing. Jan Hladik. M.R. Stefanika 272, 908 41 Sadtin Straze
14. Staveb. dozor: Ing. Jan Hladik, M.R. Stefanika 272, 908 41 Sastin Straze
Dotknuté organy - na vedomie:
15. Okresny urad Malacky odb. starostlivosti 7P, Zahoracka 60/A, 901 01 Malacky
~ odb. odpadového hospodarstva,
~ odb. ochrana krajiny a prirody
16. Obvodny bansky trad Bratislava, Mierova 19, 821 05 Bratislava
17. Zdravotechnika s.r.0., Olsovského 228/34, 901 01 Malacky
18. SPP - distribucia a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
19. Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
20. Spis 2x
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