Potok| | Zeleny pas

Katastralne Gzemie LAB
Nazov ulice a druh povrchu Zelenj pss | 1] ]aresfs
Dizka Gseku [m] loss| 161 15.05 2489 13 | e | 2151 | wn b
S156 VB8 VB9 VB9a VB9b VB9c VB9d  VBYe VBYf VB10
s1o
) VAD
Smerove pomery va[
VAD
0
k.. LAB
I 11 w = w
VY TLAK "VAD s Sk -
P y .
km 0.000 - 0.15519 3 g FseE y 2
> o > C>° g g
@ & w
= oD § [
EI:) i o ‘E o
M=1:1000/100 ] 2 : 2 =
[aa)
>
s N ]
DN300 _ | | \ NT-
~ | D N B
\i—
14328
Krizovanie s potokom _/ AD
,“rgallzovfanebprell@can,lm DN300
vytlacne potrubie ulozene v
0C chrénicke $219x6.3 mm, d(. 9.00 m i N VA
Hlbka vykopu [m] 8 R o2 = i & Q 2 8%
, S 3 9 2 9 v S 2 3 e
Kota dna stoky [m.n.m] 5 S S 5 g g g g g o
Kota terénu [m.n.m] 135.00 5 g P = = z z > e
POROVNAVACIA ROVINA | || | | | | B
Stanitenie [km] © il 7 2 z S = = 5
fanicenie [km 0.000 R 3 = S 0 1~+ = R S 015519

Sklon [0/00] - dlZka [m]
Profil [mm] - d(Zka [m] - material

3.0-42.95

21.2-15.05

3.0-58.67

24.6-2151 3.0-17.01

0.08-155.19-HDPE-PE100

Katastralne Gzemie
N&zov ulice a druh povrchu
Dlzka Gseku [m]

Smeroveé pomery

k.0, LAB

VYTLAK "VAD-1"

Zelend plocha
Palna cesta

Polna cesta

Zelend plocha Zelend plocha

LAB
| | +ofok MoEiarkIa | | Zelena plocha
w62 | w3 sl 2445
$119 VB13 VB4 VB15 s
VB15a
VAD-1
VAD-1
VAD-1 ~_ VAD-1 VAD-1
VAD-1
VAD-1 yAD- R
A D-1 vAD-1 VAD-1
VAD-1 VAD-
Z w
: &
s -
= = o
(aa) > >
>

sn

$119

—

& ,
>
km 0.000 - 0.05752 // T
1541
DRG0t =
M=1:1000/100 _—— S~
Xz [ ?
! (PREDPOKLAD)
i 341
! AD-1
i DN304
|~z
H
Krizovanie s potokom Maciarka ;
realizovane riadenym vitanim
vytlacne pofrubie ulozene v
HDPE chranitke 2180x10.7 mm, d(. 17.20 m
Hlbka vykopu [m] 238 B =R 2
Kota dna stoky [m.n.m] 25 2 Y 2
Kota terénu [m.n.m] 135.00 S § § % =
POROVNAVACIA ROVINA J\ ‘ ‘ ‘ ‘ J}
Stanicenie [km] Z g e 0.05752
38.0-184

Sklon [0/00] - dlZka [m]

Prafil [mm] - d(Zka [m] - material

R22-19.03 || | 23.3-24.45
0.05-57.52-HDPE-PE100

23.6-12.53 |

Zatrévnend plocha

Rigol|
Katastralne Gzemie LAB
Nazov ulice a druh povrchu Miestna komunikscia
Dlzka Useku [m] b5 4767 | 889 | 966 | 163 | B |50
§70 VBTS VB16 VB1T VB8 VB19 VB20 €S7
ST VAE
\ VAE  VAE VAE
Smeroveé pomery o VAE VAE o
VAE VAE  VAE UAE
VAE
§ 8 S
5 A : : 3¢
3 =3 e wu zg 3
§§g B ¢ ¢ 52 sz &
e B2 Z § & §§ TR
s o E - =
k.0 LAB H slg = 1% ﬁh
VYTLAK "VAE" >
D
‘ I — \,/_-—
km 0.000 - 0.10930 ek
DN300 _— |
SJ\[\A\\\:§ |
M=1:1000/100 B I
l N300
i| Xz
Hlbka vykopu [m] 8= ¢ R’ 3 2 g 2
| | . | ||
Kota dna stoky [m.n.m] § § § § § E § §
| | . | ||
Kota terénu [m.n.m] 135.00 é § § é § § § §
POROVNAVACIA ROVINA N ||| | 1
S’raniEenie [km] Vﬁ § cé g '§ V§ 0.10930
.000 0.
Sklon [0/00] - dlZka [m] 3.40-109.30

Profil [mm] - d(Zka [m] - material

0.08-109.30-HDPE-PE100

Katastralne Gzemie
Nazov ulice a druh povrchu
Dlzka Gseku [m]

Smeroveé pomery

k(. LAB

VYTLAK "VAF"
km 0.000 - 0.01606

M=1:1000/100

Hlbka vykopu [m]
Kota dna stoky [m.n.m]

Kota terénu [m.n.m]

POROVNAVACIA ROVINA

147.98

AB
DN300

138.00

Miestna komunikacia
Zelend plocha

LAB

136 |47

S41 VB22(S8

1

S

o—

\

N

Stanicenie [km]

Sklon [0/00] - d(Zka [m]
Profil [mm] - d(Zka [m] - material

VAF
: VAF UAF
L AB
VAE
5
§E§
BEZ
=Z
i )E
o
>
Lﬂ\ 146.69
il AF
i DN300
i~z
i
]
g 2 s
= S
s Sz
s %%
z 0.01606

0.

O

=

g

00

30-4.7

561136 | |

-16.06-HDPE-P{100

Katastralne Gzemie
Nazov ulice a druh povrchu
Dlzka Useku [m]

Smerove pomery

k0. LAB

VYTLAK "VAG"

km 0.000 - 0.05678

M=1:1000/100

Hlbka v{kopu [m]

Kota dna stoky [m.n.m]

Kota terénu [m.n.m]

POROVNAVACIA ROVINA

AP

149.30

Krizovanie s potokom Mociarka
realizoyane riadenym vitanim

vytlacne potrubie ulozene v

HDPE chranicke @180x10.7 mm, dl. 16.00 m

138.00

/
AF
DN300 T
v [

Miestna komunikacia

S162

1.60
160
160

60

149.60
150.00
149.91
149.96

151.10
15150
15141
151.46

o—

LAB
| Zelend plocha |Vodny rok| Zelena plocha
72 |a.7s | 18.15 18.14
$162  VB23 VB2 VB25 {s9
VAG VAG
VAG VAG 1 va < VAG  VAG
VAG
g
5
E
IN m 3
S ES

(s9

160 NN ===

149.30

150.80

Oi

Stanicenie [km]

Sklon [0/00] - d(Zka [m]

Profil [mm] - d(Zka [m] - material

nil
20481
38.63

O

00

0.05678

34172 [10-889|  RU-815

36.3-18.14

0.05-56.78-HDPE-PE100

148.06

AG
DN300

POZNAMKA:

EXISTUJOCE INZINIERSKE SIETE SU ZAKRESLENE LEN ORIENTACNE. PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC JE POTREBNE
ZABEZPECIT VYTYCENIE VSETKYCH EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETT NACHADZAJUCICH SA V DOTKNUTOM UZEMI,
OVERIT ICH HLBKU A TO NAJMA V MIESTACH KRIZOVANIA! BEZ VYTYCENIA VSETKYCH PODZEMNYCH SIETT NIE JE MOZNE
ZACAT S VYKOPOVYMI PRACAMI. V MIESTE KRIZOVANIA PODZEMNYCH VEDENT BUDE POUZITY RUCNY VYKOP.
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