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PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

 
 

Podľa § 9, odst. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,  
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:  „Kanalizácia obce Láb III. Etapa“ 
Stupeň:  Projektová dokumentácia stavebné povolenie  
Miesto stavby:  Kraj:   Bratislavský 
    Okres:   Malacky  

  Obec:   Láb 
   Katastrálne územie: Láb 
Investor:   Názov:  Obecný úrad Láb,  

 Adresa: Láb č.503, 900 57 Láb 
 
Zhotoviteľ:            bude vybratý konkurzom         
Projektant:  Názov:  Hydroteam spol. s r. o. 
   Adresa: Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 
   Telefón: +421(0)2 444 585 01 
   Fax:  +421(0)2 446 342 83 
   Email:  hydroteam@hydroteam.sk 
Charakter stavby:      účelové podzemné vodohospodárske dielo  
Termíny:             začatie stavby:  neuvedené 
                    doba výstavby: 3 mesiacov 
                    predpokladaný termín ukončenia stavby: neuvedený 
Koordinátor  
dokumentácie:     Ing. Jana Verešová, Hydroteam spol. s r.o. 
 
Charakter stavby: líniová stavba, účelové podzemné vodohospodárske dielo  
 
 

2. Všeobecne                    

 
Podkladom pre spracovanie predmetnej časti projektovej dokumentácie projektu 

strojnotechnologickej časti ČS boli použité nasledovné podklady. 
1. Podklady poskytnuté objednávateľom. 
2. Projektové a cenové podklady dodávateľov zariadenia. 
 
Navrhované ČS OV budú železobetónové podzemné objekty pozostávajúce z jednej mani-
pulačnej komory. ČS6, ČS7 a ČS10 budú umiestnené na nezastavaných plochách 
v intraviláne obce Láb a ČS8, ČS9 a ČS11 budú umiestnené v súčasnom extraviláne obce. 
ČS6 je navrhnutá v lokalite „Za ihriskom“ na zatrávnenej ploche v blízkosti štadióna. ČS7 
bude umiestnená na zatrávnenej ploche v blízkosti križovatky miestnych komunikácii západ-
ne od kostola. ČS8 je navrhnutá na zelenej ploche pri miestnej komunikácii smerujúcej 
z obce k časti „Ortov mlyn“. ČS9 bude situovaná pri vodnom toku Močiarka v časti „Ortov 
mlyn“. ČS10 je plánovaná na zatrávnenej ploche pri ceste III/1107 južne od kostola a ČS11 
je navrhnutá pri ceste III/1107 v lokalite „Konopisko“. 
 
Objekty budú napojené na elektrickú energiu z obce Láb, z najbližšieho stĺpa.  
 
 

3. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA            

                                                               

 Čerpacia stanica slúži na prečerpávanie splaškových odpadových vôd v obci. Kapa-
citne je čerpacia stanica navrhovaná na výhľadové množstvá.  
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Čerpacie stanice: 
1 2   3 4 5 6 7 
  MNOŽSTVO SPLAŠKOVEJ VODY OD OBYVATEĽSTVA 

qbf qzv Qpd-ob kh Qmh-ob 
  

POČET OBYVATE-
ĽOV NAPOJENÝCH 
 NA ČS  

POČET OBYVATEĽOV 
NAPOJENÝCH 
 NA ČS SPOLU  l.ob-1.d-1 l.ob-1.d-1 l.s-1   - l.s-1 

ČS-6 668 1772 135 25 3,28 3,0 9,84 
ČS-7 254 780 135 25 1,44 3,0 4,32 
ČS-10 438 526 135 25 0,97 3,0 2,92 
ČS-11 88 88 135 25 0,16 5,9 0,96 
ČS-8 308 324 135 25 0,60 4,0 2,40 
ČS-9 16 16 135 25 0,03 7,2 0,21 
 
Vysvetlivky: 

Č
.s

tĺ
. 

Názov Jednotka Popis                   

1 Čerpacia stanica                       
2 POČET OBYVATEĽOV    Počet  obyvateľov 
3 qbf l.ob-1.d-1 Špecifická potreba vody pre bytový fond  
4 qov  l.ob-1.d-1 Špecifická potreba vody pre objekty občianskej vybavenosti 
5 Qpd-ob l.s-1 Priemerný denný prietok splaškových vôd     
        Počet obyvateľov x (qbf + qzv)     
      

Qpd-ob= 
     24 x 60 x 60             

6 khmax  - Súčiniteľ maximálnej hodinovej nerovnomernosti     
7 Qmh-ob l.s-1 Maximálny hodinový prietok splaškových vôd                   
      Qmh-ob = Qpd-ob x kh              

Tabuľka 1 Množstvo splaškovej vody cez čerpacie stanice. 
 
 
Návrh čerpadla           : Grundfos SEV.80.80.11.4.50D, 50 Hz Q= 6,14 l/s, H=5,51 m 
Charakteristika           : ponorné kalové čerpadlo  
Montáž                       : mokrá inštalácia na pedestal 
Obežné koleso            : super Vortex       
 Dĺžka káblu                : 10 m –  
Výtlak                        : DN 80 
Hmotnosť                   : 95 kg 
Elektromotor              : výkon elektromotora P1= 1,306 kW, P2 = 0,941 kW, otáčky  
                                     n = 1 440  ot/min,  f = 50 Hz , 3x380-415V.  
                                    Podrobnejší popis viď. príloha priložená za správou 
                               
V čerpacej stanici sú navrhnuté dve ponorné kalové čerpadlá pre mokrú inštaláciu 
s vortexovým obežným kolesom,  v zostave jedno pracovné a jedno ako vstavaná 100% re-
zerva. Čerpadlá budú ovládané na základe merania hladiny v nádrži. Menovité parametre 
jedného čerpadla sú Q = 6,14 l/s, H = 5,51 m. Súčasťou dodávky bude spúšťací mechaniz-
mus vrátane pätkového kolena DN80. Spínanie čerpadiel je od jednotlivých hladín 
v závislosti na pritečenom množstve. Výtlak každého čerpadla bude menovitej svetlosti DN 
80. Na každom samostatnom výtlaku čerpadla DN 80 bude v armatúrnej komore osadená 
guľová spätná klapka s prírubovým pripojením, montážna vložka a posúvač s prírubovým 
pripojením. Výtlaky DN 80 od jednotlivých čerpadiel sa budú spájať do spoločného výtlačné-
ho potrubia DN 80. Výtlačné potrubie DN 80 sa ďalej za objektom ČS bude napájať pomocou 
príruby DN 80, PN 10 na výtlak. 
 
 Potrubné rozvody v čerpacej stanici budú navrhnuté z nerezu. Čerpacia stanica 
s akumulačným priestorom bude umiestnená pod okolitým terénom.  
Ovládanie a prenosy sú podrobne popísané v G.2  Elektrotechnologická časť  
 

4. OCHRANA PROTI KORÓZII 
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Nakoľko je technologická časť vyhotovená z nerezovej ocele nie je potrebný jej náter. Čer-
padlá a armatúry budú opatrené ochranným náterom už počas výroby 
 
 

5. Výpis požadovaných výkonov 

 
Strojné zariadenie P1 (kW) 
Ponorné kalové čerpadlo  (1 + 1) * 1,31 

 
 

6. Požiadavky na montáž 

Montáž a dodávku technologických zariadení budú vykonávať odborné firmy špecializované 
na túto činnosť, je potrebné mať referencie zo zrealizovaných stavieb. Montážna firma musí 
mať k dispozícií realizačný projekt a výrobnú dokumentáciu, ktorú spracúva dodávateľ 
v rámci predvýrobnej prípravy. Dodávateľ po skončení prác dodá projekt skutočného preve-
denia, ktorý bude súčasťou prevádzkového poriadku a zároveň bude slúžiť ako podklad pre 
jeho spracovanie. Ako projekt skutočného vyhotovenia nemôže v žiadnom prípade slúžiť rea-
lizačný projekt. Je potrebné spraviť zameranie jestvujúceho stavu technologického zariade-
nia a zohľadniť aj minimálne zmeny, ktoré vykonal dodávateľ zariadenia a zapracovať ich do 
projektu skutočného prevedenia.  
 

7. Požiadavky na stavebné riešenie                                                                

Základné požiadavky na stavebnú časť sú: 

- akumulačný priestor vykonať v zmysle priloženého výkresu (prívodné potrubie,  spá-
dovanie a úprava dna) 

- osadiť: 
o 1 ks poklop s rozmermi 700 x 700 mm pre vstup do akumulač. priestoru ČS 
o rebrík s ochranným košom pre vstup (popr. stúpačky) 
o 2 ks poklopov s rozmermi 700 x 700 mm pre spúšťanie a vyťahovanie čerpa-

diel  
- Zrealizovať: 

o prestupy pre elektrokáble a snímače hladiny 
o prestupy pre výtlačné potrubia 
o spádovanie dna armatúrnej šachty realizovať k zbernej jímke 

- osadiť:  
o 1 ks poklop s rozmermi 700 x 700 mm pre vstup do armatúrneho priestoru  
o odvetranie akumulačného priestoru a armatúrnych priestorov (nútené vetra-

nie) 
o pripojenie výtlačného potrubia DN 125 bude pomocou príruby DN 125, PN 10 

 

8. Spôsob ovládania  

Ovládanie a prenosy   sú súčasťou samostatnej prílohy tejto dokumentácie viď. G.2 

 

9. Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri pri práci 

Technologické zariadenie je vyprojektované v zmysle platných bezpečnostných predpisov. 
Obsluha a údržba jednotlivých zariadení sa musí vykonávať podľa príslušných noriem a 
ustanovení. 



DSP – „Kanalizácia obce Láb III. Etapa“ 
G.1.2 .1Technická správa   ČS7         

 
                                 

  6 

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri prevádzke ČS bude podrobne popísaná v 
prevádzkovom poriadku ČS. 
 

 

Ing. Verešová 

Bratislava, 04/2017 
 
 
Príloha : Grundfos SEV.80.80.11.4.50D, 50 Hz Q= 6,14 l/s, H=5,51 m 
 


