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PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
PRE STAVEBNE POVOLENIE

Podra § 9, odst. 1 Vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.
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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: »Kanalizacia obce Lab llIl. Etapa“
Stupen: Projektova dokumentacia stavebné povolenie
Miesto stavby: Kraj: Bratislavsky

Okres: Malacky

Obec: Lab

Katastralne uzemie: L&b
Investor: Nazov: Obecny urad Lab,

Adresa: Lab ¢.503, 900 57 Lab
Zhotovitel: bude vybraty konkurzom
Projektant: Nazov: Hydroteam spol. s r. o.

Adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Telefén: +421(0)2 444 585 01

Fax: +421(0)2 446 342 83

Email: hydroteam@hydroteam.sk
Charakter stavby:  uc€elové podzemné vodohospodarske dielo
Terminy: zacatie stavby: neuvedené

doba vystavby: 3 mesiacov

predpokladany termin ukoncenia stavby: neuvedeny
Koordinator
dokumentécie: Ing. Jana VereSova, Hydroteam spol. s r.o.

Charakter stavby: liniova stavba, u¢elové podzemné vodohospodarske dielo

2. Zakladné udaje

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je vypracovany v sulade s Nariadenim vlady ¢.
396 z 24.5.2006 Z. z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na sta-
venisko. Nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. upravuje minimalne bezpecnostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko, ktoré musi stavebnik a dodavatel splnit.

2.1. Stavebnik

Predmetné nariadenia vlady v § 3 upravuje povinnosti stavebnika, ktorym v tomto pripade je
Obec Lab.

2.2.Projektova dokumentacia a koordinacia PD

Podla Nariadenia vlady €.396/2006 Z. z., stavebnik zohladriuje v projektovej dokumentacii
a jej zmenach vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. O projektovej dokumentécii a koordinacii projektovej dokumentécie pojednavaju §3 a
§4 predmetného nariadenia.

Projektovu dokumentaciu predmetnej stavby vypracoval Hydroteam spol. s r.o. Bratislava,
Strojnicka 61/A.

Na stavbu bolo dia .........cccceeiiiennes vydané stavebné povolenie €. .......ccccoceiiiiiiiiiiiieees
Projektova dokumentacia bola vypracovana v sulade s poziadavkami objednavatela. Bez-
pecnost prace a ochrana zdravia pri praci ako celok je v spracovanej projektovej dokumen-
tacii rieSena v prilohe F. Okrem toho je starostlivost o bezpecnost prace a ochrana zdravia
pri praci popisana v prilohe B. Suhrnna technicka sprava a v prilohach jednotlivych €asti sta-
vebnych objektov a prevadzkovych suborov. Koordinaciu projektovej dokumentacie a jej
zmien z hladiska bezpec&nosti prace a ochrany zdravia pri praci bude zabezpec€ovat zastupca
projektanta na zéklade zmluvného vztahu s dodavatelom stavby.
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2.3.Koordinacia bezpec¢nosti

2.3.1 Koordinaciu plnenia uloh pri realizacii stavby zaistenia bezpecnosti prace bude za-
bezpecovat osoba menovand stavebnikom. Koordinator bude musiet mat podla §5
prisludné vzdelanie a bude vykonavat €innosti uvedené v odseku 2 tohto paragrafu.

2.3.2 Predpoklada sa, Ze na stavenisku bude pracovat jedna organizacia ako zhotovitel.
V pripade, Ze na stavbe bude pracovat viac zamestnavatelov, koordinator BOZ urci
pracovny postup a navaznost jednotlivych prac z hfadiska BOZ.

2.4.Vseobecné zasady bezpecnosti pocas realizacie

Povinnosti dodavatela prac (zamestnavatela) su popisané v §6 az §10 Nariadenia vlady
€.396/2006 Z. z..

2.5.0znamenie

Podla § 2 ods. (3) stavebnik v tomto pripade Obec Lab, je povinny pred zacatim prac na sta-
venisku predlozit inSpektoratu prace oznamenie. Oznamenie musi obsahovat nasledovné
Udaje:

datum predloZenia oznamenia

presna adresa staveniska

stavebnik (meno, adresa)

nazov stavby

stavebny dozor (meno, adresa)

koordinator dokumentacie (meno, adresa)

koordinator bezpec¢nosti (meno, adresa)

planovany termin zacatia prac na stavenisku

planovany termin dokonc&enia prac na stavenisku

predpokladany najvy$si pocet zamestnancov na stavenisku

planovany pocet pravnickych oséb alebo fyzickych oséb na vykonavanie prac na sta-
venisku

Gdaje (meno, adresa) o pravnickych osobach alebo fyzickych osobach na vykonava-
nie prac na stavenisku

Iy Iy B S I Wy

O

3. Minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko

V tejto kapitole su uvedené minimalne bezpeénostné a zdravotné poziadavky na stavenisko.
PozZiadavky uvedené v tejto prilohe sa budu uplatfiovat vzdy, ak si to vyZzaduju podmienky
alebo ¢innosti vykonavané na stavenisku, respektive iné okolnosti alebo mozné nebezpe-
censtvo.

Za splnenie poziadaviek uvedenych v tejto kapitole bude zodpovedat dodavatel stavby. Do-
davatel stavby bude musiet’ byt s tymito minimalnymi poziadavkami oboznameny. Je nutné
poznamenat, Zze dodavatel stavby bude musiet prijat’ a splnit’ aj dalSie opatrenia, ktorymi bu-
de zabezpecena dokonala ochrana zdravia a bezpec€nost prace na stavenisku. Znalost vSet-
kych hlavnych a suvisiacich predpisov pojednavajucich o bezpecnosti prace je zakladnym
predpokladom vykonavania riadiacej innosti v dodavatel'skych organizaciach.

3.1.Pracovnici

- pracovnici musia byt odborne spésobili na vykonavanie prislusnych stavebnych prac, mu-
sia byt oboznameni s pracoviskom a musia byt patri¢ne vySkoleni z hfadiska BOZ a PO.




DSP — ,Kanaliz4cia obce Lab IIl. Etapa“ HYDROTEAME
F.3 BOZP

- pracovnici musia byt zdravotne spdsobili na vykonavanie prac, ktoré su predmetom pro-
jektu a musia absolvovat predpisané zdravotné prehliadky.

3.2.Vseobecné minimalne poziadavky na stavenisko

a) Stabilita a pevnost’

o Materialy, zariadenia ainé prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spésobom a mézu
ovplyvnit bezpecnost a zdravie zamestnancov, zabezpedia sa primeranym spdso-
bom.

o Pristup k akymkolvek plocham pozostavajucim z nedostato¢ne pevnych materialov
nie je povoleny, ak plochy nie su zabezpelené primeranym zariadenim alebo pro-
striedkami na bezpecny vykon préce.

b) Energetické rozvody

0 Energetické rozvody musia spifat vSetky predpisy a musia na ne byt vypracované
revizne spravy. Pouzitie tychto rozvodov nesmie spOsobit’ poziar, vybuch alebo byt
pri¢inou iného nebezpelenstva. Osoby, ktoré pridu do styku s energetickymi roz-
vodmi budl musiet byt primerane vyskolené a chranené pred nebezpecenstvom
elektrického prudu pri priamom alebo nepriamom dotyku. Energetické rozvody musia
byt podrobované pravidelnym prehliadkam.

o Pouzitie pracovnych prostriedkov a ochrannych zariadeni musi zodpovedat predpi-
som a musi byt brany do Uvahy druh a intenzita energie, vonkajSie podmienky
a spOsobilost 0s6b, ktoré budd mat pristup k ¢astiam rozvodov.

o Pri poruche rozvodov musia byt zariadenia vypnuté. Dalie pouzitie méZe byt az po
Uplnom odstraneni zavady.

c) Unikové cesty a vychody

o Unikové cesty a vychody musia byt trvalo volné a musia viest najkratSou cestou do
bezpe&ného priestoru alebo na volné priestranstvo.

a V pripade ohrozenia zamestnanci musia mat moznost opustit’ vSetky pracovné mies-
ta o najrychlejSie a najbezpecnejsie.

o Pocet, rozdelenie a rozmery unikovych ciest a vychodov zavisia od pouZitia, od zaria-
denia a rozmerov staveniska a priestorov a od maximalneho pripustného poctu osob.

o Unikové cesty a vychody budu musiet byt oznacené v sulade s osobitnym predpisom.
Oznacenie musi byt trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.

o Unikové cesty avychody, komunikacie a dvere musia byt volné abez prekazok,
mohli byt kedykolvek pouZité..

o Unikové cesty a vychody, pri ktorych je potrebné umelé osvetlenie, musia byt pre pri-
pad vypadku elektrického pradu zabezpeené nudzovym osvetlenim primeranej in-
tenzity.

d) Identifikacia, ohlasenie a zdolavanie poziaru

a VsSetci pracovnici musia byt vySkoleni z hladiska zabezpecenia poziarnej ochrany.

o Na stavenisku bude dodavatel stavby mat k dispozicii dostatocny pocet poziarno-
technickych zariadeni na pripadnu likvidaciu poziaru. Moznost vzniku poziaru je len
na technickych zariadeniach, pripadne skladovanom materiale.

o Poziarno-technické zariadenia musia byt pravidelne kontrolované a udrziavané.

o Poziarno-technické zariadenia musia byt fahko pristupné a jednoducho pouzitelné.
Zariadenie musi byt oznacené znackami v sulade s osobitnym predpisom. Oznacenie
musi byt trvanlivé a umiestnené na vhodnom mieste.

e) Vetranie
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o Stavba vodovodu sa bude realizovat na otvorenom priestranstve, takze si nevyzaduje
osobitné poZiadavky z hladiska vetrania.

a Pri pracach vykonavanych v akumulaénej nadrzi musi byt zaisteny dostato¢ny privod
Cerstvého vzduchu. Ak sa pouzije nudzovy vetraci systém, musi byt udrziavany
v prevadzkyschopnom stave a nesmie vytvérat’ prievan, ktory by ohrozil zdravie za-
mestnancov. Riadiaci systém musi oznamit poruchu, ktora by mohla ohrozit' zdravie
zamestnancov.

f) Osobitné nebezpecenstva

a Zamestnanci pracujuci v stiesnenom priestore (v stavebnej jame) a v uzavretom prie-
store (vo vykope) za Ziadnych okolnosti nesmu byt vystaveni vysokému ohrozeniu.
Zvonku musia byt sustavne sledovani a na zaistenie U¢innej a okamzitej pomoci sa
budi musiet’ prijat vSetky primerané bezpecnostné opatrenia.

g) Teplota

o Stavebné prace pri vystavbe vodovodného potrubia budd vykonavané na volnom
priestranstve za normalnych vonkajSich klimatickych tepl6t. Nepredpoklada sa, Ze
vonkaj$ia teplota bude mat vplyv na stavbu a pracovnikov na nej pracujucich.

o Dodavatel stavby musi dodrziavat predpisy a odporucenia tykajluce sa teploty pre
pouzitie technol6gii a materialov na stavenisku (napr. HDPE, liatina, betén, ..)

h) Prirodzené a umelé osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikacii na stavenisku

o Pracoviska, priestory a komunikacie musia byt dostatocne osvetlené dennym svetlom
a umelym osvetlenim v noci. Ak je denné osvetlenie nedostato¢né, pouzivaju sa pre-
nosné svetelné zdroje odolné proti narazom. Farba umelého osvetlenia nesmie rusit
ani ovplyviiovat vnimanie svetelnej signalizacie alebo bezpecnostného oznacenia.

a Osvetlenie pracovisk, priestorov a komunikécii musi byt umiestnené tak, aby nebolo
zdrojom Urazov zamestnancov.

o Pracoviskd, priestory a komunikécie, na ktorych su zamestnanci pri vypadku umelého
osvetlenia osobitne vystaveni nebezpecenstvu, musia byt vybavené dostatocnym
nudzovym osvetlenim primeranej intenzity.

i) Dvere a brany

o Na stavenisku sa nepredpoklada pouzivanie bran.

a Dvere otvarajuce sa smerom nahor musia byt vybavené mechanizmom, ktory ich za-
bezpeci proti samovolnému spadnutiu.

a Dvere na unikovych cestach musia byt primerane oznacené.

j) Komunikacie a nebezpecné priestory

o Komunikacie vratane schodisk, pevnych rebrikov, nakladacich plosin a ramp na sta-
venisku musia byt zabezpecené tak, aby umoznovali bezpecny presun chodcov, do-
pravnych prostriedkov a zamestnancov na stavenisku.

o Ak sa na stavenisku vyskytnu priestory s obmedzenym vstupom, musia byt tieto prie-
story vybavené zariadeniami, ktoré zabrania vstupu neopravnenych oséb. Na ochra-
nu zamestnancov opravnenych vstupovat do nebezpecnych priestorov musia byt vy-
konané primerané opatrenia. Z hfadiska BOZ hlavnym nebezpe&nym priestorom na
stavenisku je dno ryh, hlavne v blizkosti plynovych vedeni, el. vedeni, tiez akumulac-
na nadrz. Nebezpecné priestory musia byt viditelne oznacené.

k) Nakladacie plosiny a rampy
o Projekt nepredpoklada zariadenie plosin alebo ramp.

1) Pohyb na pracovisku
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o Plocha na pracovisku musi zamestnancom umoznit volny pohyb pri vykone ich prace
so zretefom na stavebnu ryhu a pouzivané zariadenia.

m) Prva pomoc

o Zamestnavatel zabezpeci, aby prvi pomoc mohol kedykolvek v pripade potreby po-
skytnut odborne sp6sobily zamestnanec, ktory je vzdy k dispozicii. Prijmu sa opatre-
nia na zabezpecenie lekarskej pomoci a zabezpecenie odvozu zamestnanca postih-
nutého Urazom alebo nahlou nevolnostou.

o Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci su dostupné na vSetkych miestach, na kto-
rych to pracovné podmienky vyzaduju. Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci mu-
sia byt oznacené alahko pristupné. Adresa atelefénne Cislo miestnej zachrannej
sluzby budu viditefne umiestnené na miestach s prostriedkami na poskytovanie prvej
poOmMOoCci.

n) Hygienické vybavenie

a Zamestnanci musia mat k dispozicii v prenosnych stavebnych bunkach S$atne
a uzamykatelné skrinky.
o Ak zamestnanci pouzivaju Specialny pracovny odev
a ak sa nemoézu prezliekat z dévodu ochrany zdravia alebo zachovania suk-
romia v inej miestnosti, budd mat k dispozicii primerané Satne. Satne musia
byt fahko pristupné, musia mat dostato€nu kapacitu a musia byt vybavené
stolickami alebo lavicami.
o Satne musia byt dostato€ne velké a vybavené tak, aby
si kazdy zamestnanec mohol, ak je to potrebné, vysusit pracovny odev, vlast-
ny odev a osobné veci a zamknut ich.

o Ak to bude potrebné dodavatel vykona opatrenia na
oddelenie $atni pre muzov a zeny, alebo na oddelené pouzivanie $atni muzmi
a zenami.

o V pripadoch neuvedenych v prvom odseku ma kazdy
zamestnanec k dispozicii miesto na uzamykanie svojho odevu a osobnych
Veci.

o Sprchy a umyvadla
o Ak to vyzaduje charakter prace, alebo ochrana zdravia,

zamestnanci musia mat Kk dispozicii primerané mnoZstvo vyhovujacich
spfch. Miestnosti na sprchovanie musia byt dostatoéne velké a maju primera-
ny hygienicky Standard, aby umoznili zamestnancovi bez prekazok umyt sa.
Sprchy musia byt vybavené teplou a studenou vodou.
a Zachody a umyvadla

o V blizkosti pracovisk, oddychovych miestnosti, Satni,
miestnosti so sprchami alebo umyvadlami musia byt k dispozicii oddelené za-
riadenia s dostato€nym poc¢tom zachodov a umyvadiel. V pripade potreby do-
davatel vykona opatrenia na oddelené pouzivanie zachodov muzmi a Zzenami.

0) Oddychové miestnosti a ubytovacie priestory

o Dodavatel stavby bude musiet zabezpecit pre svojich zamestnancov lahko pristupnu
oddychovu miestnost alebo ubytovacie priestory

o Oddychova miestnost alebo ubytovacie priestory su dostato¢ne velké a vybavené
primeranym poctom stolov a stoli€iek pre uréeny pocet zamestnancov

o Ak poziadavka podfa druhého odstavca nie je splnend, zamestnanci budu musiet
mat k dispozicii vybavenie, v ktorom mézu zotrvat po€as prerusenia prace.

o Projekt nepredpoklada pouzitie stalych ubytovacich priestorov.

p) Priestory na oddych pre tehotné Zzeny a dojéiace matky
a Charakter staveniska a prac neumoznuje pracu pre tehotné zeny a dojciace matky.
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r) Zamestnanci so znizenou pracovnou schopnostou

o Charakter staveniska a prac neumoznuje pracu pre pracovnikov so znizenou pracov-
nou schopnostou.

s) R6zne ustanovenia

o Okolie a obvod staveniska musi dodavatel oznacit a usporiadat’ tak, aby boli jasne
viditelné a identifikovatelné.
o Dodavatel musi pre zamestnancov pracujucich na stavenisku zabezpecit dostato¢né
mnozstvo pitnej vody alebo iné vhodné nealkoholické napoje.
o Zamestnanci musia mat :
o k dispozicii zariadenia na konzumaciu jedla a oddych
o podfa potreby k dispozicii zariadenia na individualnu
pripravu stavby

3.3.Osobitné minimalne poziadavky na stavenisko

Podla ustanovenia Nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. sa pracoviské rozdeluju na pracoviska
vo vnutornych priestoroch Oddiel I. a pracoviska vo vonkajsich priestoroch Oddiel II.
Realizacia stavby bude prebiehat vo vnatornych aj vonkajsich priestoroch. Podla ustanoveni
uvedenych v oddiely | a v oddiely Il dodavatel musi na stavenisku zabezpecit spinenie po-
vinnosti, tloh a ¢innosti, ktoré su popisané v nasledovnych statiach.

3.4. Oddiel Il. Pracoviska vo vonkajsich priestoroch

a) Stabilita a pevnost’

o VyvySené alebo v hibke umiestnené pohyblivé pracoviskd alebo pevné pracoviska
musia byt zabezpecené proti prevrhnutiu a musia byt stabilné, pritom je potrebné
dbat’ najmé na:

- poCet zamestnancov, ktori na nich pracuju

- najvacSie mozné zatazenie a rozlozenie zatazenia

- pdsobenie vonkajSich vplyvov
Ak nosné a iné Casti tychto pracovisk nie su zabezpecené proti prevrhnutiu, je potrebné za-
bezpecit ich stabilitu vhodnym a bezpecnym spdsobom upevnenia, aby sa zabranilo kazdé-
mu nezelatefnému pohybu celych pracovisk alebo ich ¢asti.

b) Kontrola

o Stabilitu a pevnost musi dodavatel kontrolovat najma pred nastupom zamestnancov
do prace a priebezne pocas prace. Kontrolu je potrebné vykonat po zmene podmie-
nok na stavenisku a osobitne po zmene vysky alebo hlbky pracovného miesta.

c) Energetické rozvody

o Energetické rozvody musia zodpovedat prislusnym bezpeénostnym predpisom
a normam.

o Dodavatel je povinny priebezne kontrolovat stav energetickych rozvodov na staveni-
sku.

o Energetické rozvody, ktoré sa na stavenisku nachadzaju pred zacatim prac, musia
byt identifikované, kontrolovatelné a zretelne oznacené.

d) Vplyv pocasia
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o Dodavatel musi zabezpecit, aby zamestnanci boli chraneni pred vplyvmi pocasia,
ktoré by mohli ohrozit' ich bezpe€nost a zdravie.

e) Pad predmetov

o Dodavatel musi zabezpedit pracovnikov tak, aby pracovnici neboli ohrozeni padaju-
cimi predmetmi. Zamestnanci musia pouzivat ochranné prostriedky. Materidly
a pracovné zariadenia musia byt ulozené alebo navigené tak, aby nemohli skiznut
alebo sa zrutit. Ak je to potrebné, na stavenisku musia byt umiestnené zastreSené
priechody alebo je zabraneny pristup k nebezpecnym priestorom.

f) Pad z vysky

o Na stavenisku budu vykonavané prace na teréne a v stavebnych ryhach. V tomto pri-
pade mozno za pad z vy$ky povazovat pad do stavebnej ryhy. Padu z vysky sa vo
vSeobecnosti zabranuje technickymi opatreniami, predovSetkym pevnym a dodato¢ne
vysokym zabradlim, ktoré ma aspon zarazku pri podlahe, drzadlo pre ruky /madla/
a strednu vystuhu alebo inym rovnocennym rieSenim.

g) Lesenia a rebriky

a V pripade pouZitia leSenia na stavenisku musi toto leSenie zodpovedat predpisom
a vyhovovat’ vSetkym poZziadavkdm na bezpecnost prace. Prenosné rebriky, pouZi-
vané na zostup do stavebnej ryhy musia byt schvaleného typu a neposkodené. Mimo
pracovnu dobu musia byt rebriky bezpeéne uschované.

h) Zdvihacie zariadenia

o Ak dodavatel stavby bude pouzivat zdvihacie zariadenia, bude musiet zabezpecit,
aby tieto zariadenia aich prisluSenstvo, vratane ich sucasti, upevneni, kotveni
a podpier boli najma :

o odborne navrhované a montované a dostatocne pev-
né pri ich pouzivani

o bezpecne umiestnené a pouzivané

o udrZiavané v prevadzkyschopnom stave

o kontrolované, pravidelne prezerané a skuSané
v sulade s osobitnymi predpismi

o obsluhované odborne sposobilymi osobami

a Na zdvihacich zariadeniach a ich prislu§enstve musi byt na viditelrnom mieste ozna-
¢ena hodnota ich maximalneho pripustného zatazenia.

o Zdvihacie zariadenia a ich prisluSenstvo sa mézu pouzivat len na ucel, na ktory boli
navrhnuté.

i) Dopravné prostriedky, stroje na zemné prace a stroje na manipulaciu s materialom

o VSetky dopravné prostriedky, stroje na zemné prace a stroje na manipuléciu

s materialom musia byt
o udrZiavané v prevadzkyschopnom stave
o spravne pouzivane

o Vodi¢i a obsluha strojov na zemné prace a strojov na manipuléciu s materidlom mu-
sia byt odborne spdsobili.

o Dodavatel musi na stavenisku vykonat opatrenia na zabranenie padu dopravnych
prostriedkov, strojov na zemné prace a strojov na manipulaciu s materialom do vyko-
pov.

o Stroje na zemné prace a stroje na manipulaciu s materidlom musia byt vybavené s
takymi kon&trukciami, ktoré vodi¢a chrania pred pritlacenim pri prevrateni stroja alebo
pred padom predmetov a materialov.

j) Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky
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o Dodavatel je povinny zabezpecit, aby pracovné prostriedky, vratane zariadeni, stro-
jov a ruéného naradia s pohonom alebo bez neho boli :

o udrziavané v prevadzkyschopnom stave
o pouzivané len na prace, na ktoré boli navrhnuté,
o obsluhované odborne spdsobilymi osobami

Q Zariadenia a pracovné prostriedky s tlakovym médiom su kontrolované v sulade
s predpismi a pravidelne prehliadané a skisané

k) Vykopy, Sachty, prace v podzemi, tunely a zemné prace

a Dodéavatel' pri vykopovych pracach apracach vryhe av Sachtach vykona vhodné
bezpe&nostné opatrenia, ktoré :
o pozostavaju z vhodného ochranného zariadenia, na-
priklad debnenia, vystuzenia, pazenia alebo svahovania a ohradenia vykopov
o zabranujuo nebezpecenstvu padu osbb, materialu
a predmetov alebo zaplaveniu
o umoziuju dostato€né vetranie na pracoviskach
a poskytuju dostatok vzduchu na dychanie
O umoznuju zamestnancom v pripade poziaru alebo pri prieniku vody alebo materiélu
uniknut do bezpecia
o Pred za¢atim zemnych prac sa musia vytycit vSetky podzemné vedenia a vykonat ta-
ké opatrenia, aby sa zistilo a na minimum zniZilo akékolvek ohrozenie suvisiace
s podzemnymi energetickymi rozvodmi.
o Zaisti sa bezpeény zostup do vykopu a vystup z neho.
o Vykopand zemina, materidly a pohybujuce sa vozidld musia byt umiestnené
v bezpecnej vzdialenosti od vykopu. Ak je to potrebné, vybuduju sa primerané zabra-
ny.
I) Baracie prace
V projekte sa neuvazuje s buracimi pracami.
m) Konstrukcie, debnenia a t'azké prefabrikaty

o Na stavbe pouzité tazké prefabrikaty (cestné panely), konstrukcie mézu byt monto-
vané a rozoberané len pod stadlym dozorom zodpovednej osoby.

o Na ochranu zamestnancov pred nebezpecenstvom, ktoré vyplyva z do¢asnej kreh-
kosti alebo zo straty stabilita konstrukcie musi dodavatel vykonat primerané bezpec-
nostné opatrenia.

o Debnenia a pazenia musia byt montované a udrziavané tak, aby odolali predpokla-
danému zatazeniu.

n) Prace na streche
V projekte sa neuvazuje s pracami na streche.

Ing. Krizan
Bratislava, 04/2017
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