VZOROVY PRIECNY REZ KANALIZACNEHO POTRUBIA
PVC - DN300 - STATNA CESTA lll. TRIEDY

M 1:20

LEGENDA :

1. KANALIZACNE POTRUBIE PVC - DN300 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE

5. STRKODRVINA, 31,5 (45) G ; STN 73 6126

6. CEMENTOM STMELENA ZMES HR. 180 mm, CBGM Cgio 22; STN 73 6124-1

7. ASFALTOVY BETON HR. 70 mm, AC 22 L; CA 35/50; I; STN EN 13 108-1

8. ASFALTOVY BETON HR. 50 mm, AC 11 O; PMB 45/80-75; I; STN EN 13 108-1

9. REZANIE ASFALTOBETONU HR. 50 mm



VZOROVY PRIECNY REZ KANALIZACNEHO POTRUBIA
PVC - DN300 - MIESTNA KOMUNIKACIA

M 1:20

LEGENDA :

1. KANALIZACNE POTRUBIE PVC - DN300 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE

5. STRKODRVINA, 31,5 (45) Gc ; STN 73 6126

6. CEMENTOM STMELENA ZMES HR. 170 mm, CBGM Ci 22; STN 73 6124-1

7. ASFALTOVY BETON HR. 70 mm, AC 22 P; CA 35/50; I; STN EN 13 108-1

8. ASFALTOVY BETON HR. 50 mm, AC 11 O; PMB 45/80-75; I; STN EN 13 108-1

9. REZANIE ASFALTOBETONU HR. 50 mm



VZOROVY PRIECNY REZ KANALIZACNEHO POTRUBIA
PVC - DN300 - POLNA CESTA

M 1:20
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PREMENNA

300

DN300

LEGENDA :

1. KANALIZACNE POTRUBIE PVC - DN300 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE

5. STRKODRVINA, 31,5 (45) Gc ; STN 736126 o , ,

6. SPATNA UPRAVA POLNEJ CESTY DO POVODNEHO STAVU PO UKONCENI STAVEBNYCH PRAC



VZOROVY PRIECNY REZ KANALIZACNEHO POTRUBIA
PVC - DN300 - ZELENY PAS

M 1:20
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LEGENDA :

1. KANALIZACNE POTRUBIE PVC - DN300 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE , , -

5. ZASYP VYTAZENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
6. SPATNE ZATRAVNENIE PO UKONGENI STAVEBNYCH PRAC



VZOROVY PRIECNY REZ KANALIZACNEHO POTRUBIA
PVC - DN300 - CHODNIK

M 1:20

30

PREMENNA

300

DN300

LEGENDA :

1. KANALIZACNE POTRUBIE PVC - DN300 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE

5. STRKODRVINA, 31,5 (45) Gc ; STN 736126

6. BETONOVA DOSKA HR. 100 mm

7. ASFALTOVY BETON HR. 30 mm, AC 11 O; CA 35/50; II; STN EN 13 108-1



VZOROVY PRIECNY REZ VYTLACNEHO POTRUBIA
HDPE - DN125 - STATNA CESTA IIl. TRIEDY

M 1:20
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LEGENDA :

1. VYTLACNE POTRUBIE HDPE - DN125 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N
3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE

5. STRKODRVINA, 31,5 (45) G, ; STN 73 6126

6. SIGNALIZACNY VODIC CYKY 2x2,5 mm

7. VYSTRAZNA FOLIA BIELA

8. CEMENTOM STMELENA ZMES HR. 180 mm, CBGM Cgso 22; STN 73 6124-1

9. ASFALTOVY BETON HR. 70 mm, AC 22 L; CA 35/50; I; STN EN 13 108-1

10. ASFALTOVY BETON HR. 50 mm, AC 11 0; PMB 45/80-75; I; STN EN 13 108-1

11. REZANIE ASFALTOBETONU HR. 50 mm



VZOROVY PRIECNY REZ VYTLACNEHO POTRUBIA
HDPE - DN125 - ZELENY PAS

M 1:20

LEGENDA :

1. VYTLACNE POTRUBIE HDPE - DN125 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE , , -

5. ZASYP VYTAZENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
6. SPATNE ZATRAVNENIE PO UKONGENI STAVEBNYCH PRAC

7. SIGNALIZAGNY VODIC CYKY 2x2,5 mm

8. VYSTRAZNA FOLIA BIELA



VZOROVY PRIECNY REZ VYTLACNEHO POTRUBIA
HDPE - DN80 - ZELENY PAS

M 1:20

LEGENDA :

1. VYTLACNE POTRUBIE HDPE - DN80 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE , , -

5. ZASYP VYTAZENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
6. SPATNE ZATRAVNENIE PO UKONGENI STAVEBNYCH PRAC

7. SIGNALIZAGNY VODIC CYKY 2x2,5 mm

8. VYSTRAZNA FOLIA BIELA



VZOROVY PRIECNY REZ VYTLACNEHO POTRUBIA
HDPE - DN50 - ZELENY PAS

M 1:20
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LEGENDA :

1. VYTLACNE POTRUBIE HDPE - DN50 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE , , -

5. ZASYP VYTAZENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE NA 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
6. SPATNE ZATRAVNENIE PO UKONGENI STAVEBNYCH PRAC

7. SIGNALIZAGNY VODIC CYKY 2x2,5 mm

8. VYSTRAZNA FOLIA BIELA



VZOROVY PRIECNY REZ VYTLACNEHO POTRUBIA
HDPE - DN80 - MIESTNA KOMUNIKACIA

M 1:20
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LEGENDA:

1. VYTLACNE POTRUBIE HDPE - DN80 o

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY N
3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE

5. STRKODRVINA, 31,5 (45) Gc ; STN 736126

6. CEMENTOM STMELENA ZMES HR. 170 mm, CBGM Ci 22; STN 73 6124-1

7. ASFALTOVY BETON HR. 70 mm, AC 22 P; CA 35/50; I; STN EN 13 108-1

8. ASFALTOVY BETON HR. 50 mm, AC 11 O; PMB 45/80-75; I; STN EN 13 108-1

9. REZANIE ASFALTOBETONU HR. 50 mm

10. SIGNALIZAGNY VODIC CYKY 2x2,5 mm

11, VYSTRAZNA FOLIA BIELA



VZOROVY PRIECNY REZ VYTLACNEHO POTRUBIA
HDPE - DN50 - POLNA CESTA

M 1:20
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LEGENDA :

1. VYTLACNE POTRUBIE HDPE - DN50

2. PIESKOVE LOZKO HR. 100 mm Z PREHODENEJ VYTAZENEJ ZEMINY

3. OBSYP TRIEDENOU ZEMINOU ZHUTNENY PO VRSTVACH (ZHUTNENIE 96 % PROCTOROVEJ SKUSKY)
4. PRILOZNE PAZENIE

5. STRKODRVINA, 315 (45)G ;STN736126 o , ,

6. SPATNA UPRAVA POLNEJ CESTY DO POVODNEHO STAVU PO UKONCENI STAVEBNYCH PRAC

7. SIGNALIZACNY VODIC CYKY 2x2,5 mm

8. VYSTRAZNA FOLIA BIELA



