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1.
1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: »Kanalizacia obce Lab lil. Etapa“
Stupen: Projektova dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie a
stavebné povolenie
Miesto stavby: Kraj: Bratislavsky
Okres: Malacky
Obec: Lab
Katastralne Uzemie: Lab
Investor: Nazov: Obecny urad Lab,

Adresa: Lab ¢.503, 900 57 Lab

Zhotovitel" bude vybraty konkurzom

Projektant: Nazov: Hydroteam spol. s r. o.
Adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2
Telefon: +421(0)2 444 585 01

Email: hydroteam@hydroteam.sk
Charakter stavby:  UCelové podzemné vodohospodarske dielo
Terminy: zacatie stavby: neuvedené

doba vystavby: 3 mesiacov

predpokladany termin ukoncenia stavby: neuvedeny
Koordinator
dokumentacie: Ing. Jana VereSova, Hydroteam spol. s r.o.

Charakter stavby: liniova stavba, ucelové podzemné vodohospodarske dielo

2. Charakteristika izemia stavby

1.1.Zhodnotenie polohy astavu staveniska, udaje o existujucich objektoch,
prevadzkach, rozvodoch a zariadeniach (pozemnych, nadzemnych, podzemnych),
existujucej zeleni, ochrannych pasmach, narokoch na zaber pofnohospodarskeho
a lesného podneho fondu, chranenych uzemiach, objektoch a porastoch.

v

Stavenisko je podla § 43i, zakona ¢. 50/1976 Zb. priestor, ktory je pocas uskuto€novania
stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, na uskladhovanie stavebnych
vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutohovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia staveniska; zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj
iné pozemky alebo ich Casti.

Obec Lab sa nachadza na zapade Slovenska v okrese Malacky v regione Zahorie. Susedi

s obcami Plavecky Stvrtok, Vysoka pri Morave, Zohor, Lozorno a Zahorska Ves. Obec lezi 11,2

km juzne od okresného mesta Malacky. Nadmorskéa vyska obce sa pohybuje v rozmedzi 146 m

n.m. az 152 m n.m.. Vobci previdda obytnd funkcia sustredena na byvanie v rodinnych

domoch. Zastavana oblast ma charakter ulicovej zastavby. Obcianska vybavenost je

koncentrovana v zdpadnej Casti obce kde sa nachadza obecny urad, posta, obchod a

reStauracia. V obci sa nachddza kostol VSetkych svatych z roku 1665 a kaplnka sv. Vendelina

z roku 1755.

a) Existujuce objekty, prevadzky, rozvody a zariadenia (pozemné, nadzemné, podzemné)
v projektovom uzemi:

V zdujmovom Uzemi sa podla polohopisného a vyskopisného zamerania zaujmového Uzemia

a vyjadreni spravcov inzinierskych sieti nachadzaju:

- Statne cesty 111/1107 a I11/1103,
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- miestne komunikacie,

- verejny vodovod,

- plynovod,

- nadzemné NN elektrické vedenie,

- nadzemné VN elektrické vedenie,

- nadzemné telefénne vedenie,

- rodinné domy a objekty obc&ianskej vybavenosti.

- podzemné telekomunikacné zariadenia Slovak Telekom, a.s.,
- rodinné domy a objekty obc&ianskej vybavenosti.

b) Ochranné pasma.

Ochranné pasma su legislativne vymedzené zény — oblasti, za u€elom ochrany jednotlivych
historickych pamiatok, prirodnych a technickych prvkov, alebo ich okolia pred negativnymi
UCinkami. Vystavbou ani prevadzkou navrhovanej stavby nebudi dotknuté ochranné pasma
nehnutelnych kulturnych pamiatok, pamiatkovych rezervacii, pamiatkovych zén, chraneného
Uzemia prirody, ochranné pasmo povrchovych a podzemnych zdrojov vody. V stavbou
dotknutej oblasti sa nenachadzaju vodarenske toky ani chranené stromy.

Stavba zasahuje do nasledovnych ochrannych pasiem:

Ochranné pasmo cesty 111/1107, 111/1103.

Cestné ochranné pasma sluzia na ochranu diaflnic, ciest a miestnych komunikécii mimo uzemia
zastavaného, alebo uréeného na suvislé zastavanie. § 15 Vyhlasky €. 35/1984 Zb. ktorou sa
vykonava cestny zakon, ur€uje hranicu ochrannych pasiem pre komunikaciu Ill. triedy
nasledovne: Hranicu cestného ochranného pasma pre cestu lll. triedy urCuju zvislé plochy
vedené po oboch stranach komunikécie vo vzdialenosti 20 metrov od osi vozovky.

Do ochranného pasma cesty I11/1107 budl zasahovat navrhované zberace AC-2 v celej dizke,
AD v km 0,000 az 0,104 a AD-1 v celej dizke a vytlagné potrubia VAD a VAD-1 v dizke 615 m.
Kanaliza¢né potrubie bude krizovat cestu I11/1107 pretlacanim cesty na dvoch miestach.

Ochranné pasmo plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov vymedzuje §79 zakona
€. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplneni niektorych zadkonov. Ochranné pasmo je
priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu alebo plynarenského zariadenia
vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od pddorysu
technologickej €asti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu
pbédorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia. Vzdialenost na kazdu stranu od osi
plynovodu alebo od pédorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,
c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,
d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

)

D

1 m pre plynovod, ktorymi sa rozvddza plyn na zastavanom Uzemi obce s
prevadzkovanym tlakom nizsim ako 0,4 MPa,

f) 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, filtratné stanice, armaturne uzly,
zariadenia protikor6znej ochrany a telekomunikacné zariadenia).

Navrhovand kanaliza¢nd siet bude krizovat VTL plynovod DN700 v km kanalizacného potrubia
0,908 zberaca AB.

Bezpecnostné pasmo plynarenskych zariadeni vymedzuje § 80, zakona ¢&. 251/2012 Z. z.
o energetike a zmene a doplneni niektorych zakonov. Bezpecnostné pasmo je urené na
zabranenie poruch alebo havarii na plynarenskych zariadeniach alebo na zmiernenie ich
vplyvov na ochranu Zivota, zdravia a majetku oséb. Bezpelnostné pasmo je priestor
vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenského
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zariadenia merany kolmo na os alebo na pddorys. Vzdialenost na kazdu stranu od osi
plynovodu alebo od pédorysu plynarenského zariadenia je:
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom Uzemi,
b) 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou nad 350
mm,
¢) 50 m pri regulaénych staniciach, filtraénych staniciach, armatirnych uzloch.
Pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v slvislej zastavbe,
a pri regula¢nych staniciach so vstupnym tlakom niz§im ako 0,4 MPa, lokalizovanych v savislej
zastavbe, bezpec€nostné pasma urci v sulade s technickymi poziadavkami prevadzkovatel
distribuénej siete.

Ochranné pasma elektrickych vedeni a zariadeni vymedzuje §43 zakona ¢. 251/2012 Z.z.
o energetike a zmene a doplneni niektorych zakonov.

(1) Na ochranu zariadeni elektrizaénej sustavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo
je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia sustavy, ktory je ur€eny na zabezpecenie
spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany Zivota a na zabezpecenie
ochrany Zivota a zdravia oséb a majetku.

(2) Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie
od krajného vodic¢a. Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodi€ov je pri napati
a) od 1kV do 35KkV vratane

1. pre vodiCe bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodiCe so zékladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,
c) od 110 kv do 220 kV vratane 20 m,
d) od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,
e) nad 400 kV 35 m.

(3) Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je
2 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu.

(4) V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym

vedenim je zakazané:

a) Zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,

b) Vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujucou 3 m,

c) Vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m vo vzdialenosti do 2 m
od krajného vodic¢a vzdu$ného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) Uskladnovat lahko horfavé alebo vybusné latky,

e) Vykonavat €innosti ohrozujuce bezpecnost 0os6b a majetku,

f)  Vykonavat ¢&innosti ohrozujuce elektrické vedenie abezpecnost a spolahlivost
prevadzky sustavy.

(7) Ochranné pasmo vonkajsSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je
a) 1 m pri napéati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej

techniky,
b) 3 m pri napéati nad 110 kV.

(9) Ochranné pasmo elektrickej stanice
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c) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, priCom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na
vymenu technologickych zariadeni.

(11) V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadeni uvedenych v odsekoch 2, 4, 7 az 9 je
osoba, ktora zriaduje stavby alebo vykonava €innost, ktorou sa méze priblizit k elektrickym
zariadeniam povinna vopred oznamit tuto cinnost prevadzkovatelovi prenosovej sustavy,
prevadzkovatelovi distribu€nej slustavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrziavat’ nimi uréené
podmienky.

(14) Zriadovat stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia mozno iba po
predchadzajucom suhlase prevadzkovatela sustavy. Suhlas prevadzkovatela sistavy na
zriadenie stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre zemné
konanie a stavebné konanie.

(15) Stavby, konstrukcie, skladky, vysadbu trvalych porastov, prace a €innosti vykonané
v ochrannom pasme je povinny odstranit na vlastné naklady ten, kto ich bez suhlasu vykonal
alebo dal vykonat.

Kanalizaéné potrubie bude zasahovat do ochranného pasma nadzemného elektrického
vedenia VN a VN.

Kanaliza€né potrubie bude v sibehu nadzemného vedenia VN a NN:

- tlakové potrubia VAD-1 v celej dizke 57,54 m

- gravitaéné potrubie AD-1 v dizke 0,192 aZ km 0,334 t.j. 142,0 m.

Ochranné pasmo verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii vymedzuje zakon ¢.
442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni
zakona ¢&. 276/20001 Z. z. oregulacii v sietovych odvetviach. K bezprostrednej ochrane
verejnych vodovodov pred poSkodenim ana zabezpecCenie ich prevadzkyschopnosti sa
vymedzuje pasmo ochrany verejného vodovodu, ktorym sa rozumie priestor v bezprostrednej
blizkosti verejného vodovodu. Pasma ochrany su vymedzené v § 19, odstavec 2, najmenSou
vodorovnou  vzdialenostou od  vonkajSieho  pbédorysného  okraja  vodovodného
alebo kanalizaéného potrubia na obidve strany ato 1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru
500 mm.

Ochranné pasmo telekomunikacii vymedzuje §68 zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych
komunikaciach, zaroven je potrebné dodrzat ustanovenia §65 o ochrane proti ruSeniu.
Ochranné pasmo vedenia je $iroké 1,5 m od osi jeho trasy a prebieha po celej dizke jeho trasy.
Hibka avy$ka ochranného pasma je 2 m od Urovne zeme, ak ide o podzemné vedenie
a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

Na existujucich podzemnych kébloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a zariadeni je zakazané zriadovat skladky materialu a zriadit
stavebny dvor poc¢as vystavby.

Vodné toky

Podra § 49, zdkona 303/2016 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €.
372/1990 Zb. o priestupkoch, v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon), pri vykone spravy
vodného toku a spravy vodnych stavieb alebo zariadeni m6ze spravca vodného toku uzivat
pobrezné pozemky. Pobreznymi pozemkami v zavislosti od druhu opevnenia brehu a druhu
vegetéacie, pri drobnych vodnych tokoch st pozemky do 5 m od brehovej Ciary.

Zaujmovym Uzemi pretekd potok Mociarka, ktorého spravcom je SVP, §. p., OZ Bratislava,
spravca povodia Moravy.
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Potok Mociarka bude krizovat vytlacné potrubie DN 50 VAD-1 a VAG  bezvykopovou
technoldgiou riadenym vitanim. Krizovanie je navrhnuté v sulade s STN 73 6822 Krizovanie a
subehy vedeni a komunik&cii s vodnymi tokmi.

c) Chranena krajinna oblasti Zahorie

CHKO Zé&horie bolo zriadend Vyhlaskou MK SSR ¢. 220/1988 Zb. zo diia 9. November 1988
v zneni Zakona NR SR €. 287/1994 Z. z.. Spravca CHKO Zahorie m4 sidlo v Malackédch. CHKO
Zahorie sa nachadza na Uzemi okresu Malacky, do ktorého patri obec Lab.

Zaujmova lokalita nebude zasahovat do chraneného Uzemia.
d) Chranené vtacie uzemie Zahorie Pomoravie

CHVU Zahorie Pomoravie bolo zriadené Nariadenim viady SR &. 145/2015 Z. z. abolo
zaradené do systému Chranenych Uzemi Natura 2000. Podla § 1 tohto nariadenia sa vtacie
Uzemie nachédza v katastralnom Gzemi obce Lab.

Zaujmova lokalita nebude zasahovat do chraneného vtacieho Gzemia.

e) Naroky na zaber polnohospodarskeho a lesného poédneho fondu.

Trvaly zaber polnohospodarskeho a lesného po6dneho fondu pre potreby stavby nebude
potrebny.

Pre potreby vystavby vodovodného potrubia bude potrebny docasny zaber pody (pouZitie pody
do jedného roka) polnohospodarskeho alesného pédneho fondu. Sirka pracovného péasu pri
vystavbe vodovodného potrubia v polnohospodarskej a v lesnej péde bude 12,0 m. Pred
zahjenim stavebnych prac bude vrchné vrstva pody (humus), hrubky 30 cm, odhrnuta na okraj
pracovného pasu a po dokonéeni vystavby a zasypani ryhy sa zahrnie naspat.

f) Poziadavky na demolacie
Pre vystavbu nie je potrebné asanovat ziadne objekty.

g) Vyrub narastenej zelene
Pocas vystavby dbjde k vyrubu drevin v nutnom rozsahu.

Na pripadny vyrub drevin (stromov, krovitych porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zakona ¢.
198/2014 Z. z. o ochrane prirody a krajiny sa vyzaduje suhlas vlastnika alebo spravcu.

Pocas vystavby kanalizacného potrubia je potrebné zabezpecit, aby neboli poSkodzované
dreviny v sulade § 47 ods. 1 zakona o ochrane prirody a krajiny. Vykopové prace v blizkosti
drevin ziadame vykonat citlivo - ru€ne a dodrziavat primerand ochrannu vzdialenost od paty
kmena drevin. PoSkodené dreviny je potrebné oSetrit' a vykopy v blizkosti korefiového systému
¢o najskér zasypat.

2.0.Geologickeé, inzinierskogeologické a hydrogeologické pomery v Uzemi.

Obec Lab, ktora sa rozprestiera v Chranenej krajinnej oblasti Zahorie v doline Mociarky osem
kilometrov juzne od Malaciek. Obec je umiestnena v krasnom kraji pod Pajstunom. Stred obce
lezi vo vySke 141 — 160 m.n.m. Uzemie dotknuté vystavbou ma nadmorsku vysku v rozsahu od
150,00 m n. m. do 146,00 m n. m.

Udaje o geologickych, inzinierskogeologickych a hydrogeologickych pomeroch v zaujmovom
Uzemi boli prevzaté z podkladov prieskumnych inZinierskogeologickych prac, ktoré boli
realizované v suvislosti s bytovou a inou vystavbou v lokalite Lab:

- 1995_Lab IV-WTL plynovod DN 500 PN 80

- 2009_LAB - RD-parc.&. 1386_7, podrobny IGP_89984

InZinierskogeologické pomery
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Zaujmove Uzemie lezi v oblasti Zahorie v doline Mociarky a Olivy.

Pre danu stavbu nebol urobeny IGP. Boli prebraté dve sondy v blizkosti CS6 a CS11. Vo
vaésich hibkach je mozny vyskyt tekutych pieskov. V d'alom stupni doplnit IGP, v
miestach éerpacich stanic a v miestach, kde je kanalizacia ulozena vo vaésich hibkach. V
pripade, ze sa tekuté piesky budu vyskytovat’, doporucujeme, pod planovanym 16zkom
prekopat’ zeminu (popripade uplne vymenit’ v hrubke 300-500 mm ), zhutnit’ kamenivom
frakcie 32-63 mm, d’alej uz pokracovat’ tradicnym spésobom. Pouzit’ vhodny sp6sob
pazenia.

v lokalite sa nachadza zvy$ena hladina podzemnej vody, preto sa predpoklada pritok do
stavebnych ryh a nutnost ¢erpania. Nebol urobeny IGP, ale je predpoklad, Zze podzemna
voda bude agresivne posobit’ na kovové konstrukcie.

Prebraté sondy.

- 1995 _Lab IV-WTL plynovod DN 500 PN 80 (pri CS11 - Konopisko)

S-3 (146,73 m n.m.)

0,0-0,3  humdzny horizont

0,3-1,7 Hlinity piesok,Cierny, vlhky az mokry, jemny az stredny

1,7-2,4 Hlinity piesok, tmavohnedy az sivoCierny, vihky, jemny az stredny

2,4-3,2 Piesok strednozrny, tmavohnedy, s ojedinelymi valiunami priemer do 2 cm,
mokry az tekuty

3,2-3,7 piesok jemno az strednozrneny, tekuty, sivomodry, s valinami do 2,5 cm

3,7-6,0 Piescity Strk sivy, drobny aZ stredny pod hladinou podzemnej vody

HPV: Narazena -2,4 mp.t., ustdlena-1,9 mp.t.

S-4 (146,92 m n.m.)

0,0-0,3  humodzny horizont

0,3-1,7 Hlinity piesok,hnedy az hnedocierny, jemny az stredny, vihky
1,7-2,3 Hlinity piesok,Cierny, vihky, jemny az stredny

2,3-3,0 Piescity Strk sivomodry, pod hladinu podzemnej vody

3,0-6,0 Piescity Strk sivy

3,7-6,0 Piescity Strk sivy, drobny az stredny pod hladinou podzemnej vody

HPV: Narazena -2,3 mp.t., ustalena-1,8 m p.t. vrt zavaleny
HPV je vysoko agresivna na ocel a utocna na beton z PC. Na beton zo SPC nie je Gto¢na. V
hibke 2,3 az 2,4 m p.t. sa nachadzaju tekuté piesky, respektivne Strky s tekutou piescitou
vyplriou!

Tazitelnost zemin: 0,00-2,30 m p.t. - 2. trieda
2,30- 6,00 m p.t. - 4. trieda

- 2009_LAB - RD-parc.&. 1386_7, podrobny IGP_89984

Trieda STN Sonda V-1 146,30 m n.m.
731001
- 0,00 -1,30 navazka — piesok hlinity s ulomkami tehal (Y)
F4 1,30-1,60 il piescity, makky, tmavosivy s korekciami CaCO;
a organickymi primesami — tulomky driev, korene (CS)
S4 1,60 -2,50 piesok hlinity s primesou kaSovitej konzistencie,
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sivy az modrosivy s ojedinelymi valinami Strku
a organickymi tlomkami (SM)
S4 2,50 — 4,50 piesok hlinity s primesou tuhej konzistencie,
modrosivy s ojedinelymi organickymi tlomkami (SM)
Voda v hibke —1,20 m p.t..

Sonda V-2 146,20 m n.m.

- 0,00 -0,70 navazka — piesok hlinity s ulomkami tehal (Y)

F4 0,70-1,90 il piescity, makky, tmavosivy az ierny s primesou
organickych latok (CS)
S4 1,90 -2,40 piesok hlinity s primesou kaSovitej konzistencie,
sivy az modrosivy s ojedinelymi organickymi Ulomkami
(SM)

S4 2,40 —4,50 piesok hlinity s primesou tuhej konzistencie,
~ modrosivy s ojedinelymi organickymi ulomkami (SM)
Voda v hibke —1,50 m p.t..

2.1.Vykonané prieskumy.

- Geodeticka dokumentécia: Polohopisné a vyskopisné zameranie zaujmového uzemia,
v digitélnej forme, Ing. Michal Sebesta, 11/2016.
- Obhliadka uzemia stavby.

2.2.Priprava na vystavbu.

Uzemie uréené na vystavbu kanalizacie leZi v intravildne obce Lab, v asfaltovych cestach
[11/1107, 111/1103, v miestnych komunikaciach a v zelenych pasoch.

Vykop pre kanalizaciu v miestach pokladky kanalizaéného potrubia

- v asfaltovej ceste 111/1107 a 111/1103 navrhujeme zacat stuprovitym zarezanim a odstranenim
jednotlivych vrstiev vozovky. Jestvujuci asfaltovy kryt komunikacie sa zareze v Sirke 2,20 m,
podkladova vrstva komunikacie (Strkodrva a podkladovy betén) bude odstranena v Sirke
stavebnej ryhy.

- vmiestnej asfaltovej ceste bude asfaltovy kryt komunikacie zarezany a odstraneny vo
vzdialenosti 500 mm od okraja stavebnej ryhy, podkladova vrstva komunikécie (Strkodrva
a podkladovy beton) bude odstranena v Sirke stavebnej ryhy.

V miestach vystavby kanalizaéného potrubia a Cerpacich stanic v ornej péde bude pred
zahjenim stavebnych prac pracovny pas odhumusovany, predpokladana hribka humusu je 30
cm. Humus bude uskladneny na stavebnom pozemku a po dokoné&eni stavby bude pouzity na
spatné zahumusovanie.

Pred zacdatim prac je potrebné zabezpedit vytyCenie vSetkych jestvujlcich inzinierskych sieti
nachadzajucich sa v dotknutom Uzemi a overenie ich hibky sondami, najma v miestach
krizovania s navrhovanymi potrubiami. Bez vyty€enia vSetkych podzemnych vedeni nie je
mozné zacat s vykopovymi prdcami. V mieste krizovania podzemnych vedeni bude pouZity
ruény vykop. Ako podklad k spracovaniu projektu stavby bola vypracovana geodeticka
dokumentacia, kde sucastou polohopisu a vysSkopisu je aj zakres jestvujucich inzinierskych
sieti. Zamerali sa nadzemné objekty podzemnych vedeni - kanalizatné Sachty, vodovodné
uzavery a hydranty, plynomery atd.

V projekte nedochadza ku kolizii navrhovanych kanalizaCnych potrubi s jestvujucimi
vodovodnymi potrubiami ani vodovodnymi pripojkami, nie je teda potrebné upravit niveletu
vodovodného potrubia tak, aby bol vodovod uloZzeny nad kanalizaciou.
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Pre vystavbu nie je potrebné asanovat zZiadne objekty, pretoze trasa potrubia je vedena v
komunikaciach, verejnych priestranstvach, v zelenom pase a v okraji role, ¢erpacie stanice su
umiestnené na nezastavanom Gzemi. Po€as vystavby nedéjde k vyrubu vzrastlych porastov.

Pri vystavbe kanalizacie bude potrebné urobit opatrenia v organizécii dopravy. Pre organizéciu
dopravy pocas vystavby bude vypracovany samostatny projekt — Projekt organizacie dopravy
(nie je sucastou projektovej dokumentacie).

3. Stavebno-technické riesenie stavby
2.1.Zdoévodnenie stavebno-technického rieSenia stavby

Navrh technického rieSenia kanalizacie predklada moznost odvedenia splaskovej odpadove;j
vody splaskovou stokovou sietou. Terén neumozriuje odviest vSetky splaskové odpadové vody
gravitacne, preto je potrebné na sieti vybudovat $est erpacich stanic (CS6, CS7, €S8, CS9,
CS10, CS11).

Splaskova odpadova voda z Labu bude odvedena navrhovanou splaskovou stokovou sietou
cez existujlicu Serpaciu stanicu splagkovych vod CS1 do jestvujiceho potrubia DN300. Potrubie
DNB3O0O0 je ulozené na hranici intravilanu obce, za potokom Dubova pri ceste [1I/1107. Potrubie
DN300 bude dopravovat splaskovi vodu do jestvujicej stokovej a nasledne do COV Lab, kde
bude odpadova voda Cistena. Recipientom pre vycistenu vodu bude tok Oliva.

Objekty Cerpacich stanic budd napojené na dispecing budiceho prevadzkovatela, podla jeho
poziadaviek. VSetky potrebné udaje a informacie budu prenasané do dispe€ingu obce Lab, aby
mohli byt realizované potrebné zasahy, opravy a pod.

KanalizaCné potrubia su podzemné liniové stavby. Pri situaCnom a vyskopisnom navrhu potrubi
a suvisiacich objektov boli zohladfiované poZiadavky na odkanalizovanie, jestvujuce objekty
ainzinierske siete v dotknutom Uzemi. Kanalizaéné potrubia su navrhnuté z materialu PVC-
DN300-PN10, vytlatné potrubia su navrhnuté ako HDPE-PE100-SDR17/PN10-g125x7,4
mm, 290x5,4 mm a 263x5,8 mm. Nadzemnymi objektmi stavby budi poklopy ¢erpacich stanic
CS6 az CS11.

Splaskova voda bude odvadzana z jednotlivych nehnutefnosti cez kanalizaéné pripojky s
reviznymi Sachtami profilu DN1000, ktoré budd umiestnené 1,0 m od hranice pozemku, do
uliénych zberaCov splaskovej vody.

navrhovany Konstrukéno-materialova charakteristika- dizka [m]

zberad/vytlak PVC - DN300 HDPE - DN125 | HDPE - DN80 | HDPE - DN50
A 284,00 284.00
A-1 100,00 100,00
AA-1 480,00 480,00
AB 930,65 93065
AB-1 84,00 84.00
AB-2 86,00 86,00
AB-3 440,00 440,00
AB-3-1 190,00 190,00
AB-3-2 75,81 75.81
AB-3-3 78,00 78,00
AB-3-3-1 45,00 4500
AB-3-4 148,00 148,00
AB-3-4-1 35,00 35.00
AB-4 230,00 230,00
AB-5 203,00 203.00
AC-2 90,00 90,00
AD 428,00 428.00
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HYDROTEAME

Konstrukéno-materialova charakteristika- dizka [m]

PVC - DN300 HDPE - DN125 HDPE - DN80 | HDPE — DN50
AD-1 333,67 333,67
AE 375,71 375,71
AE-1 377,72 377,72
AE-2 103,00 103,00
AE-3 208,40 208,40
AE-3-1 43,00 43,00
AE-4 41,00 41,00
AF 454,43 454,43
AG 309,00 309,00
VAB 17,94 361,56 379,50
VAD 155,19 155,19
VAD-1 57,54 57,54
VAE 109,30 109,30
VAF 16,06 16,06
VAG 56,78 56,78
SPOLU 6191,33 361,56 280,55 114,32 6947,76

Tabulka 1 Splaskova kanalizacia, navrhované kapacity.

Stavba sa ¢leni na stavebné objekty a prevadzkové subory:

SO 01 Kanalizacia obce Lab

SO 01.1 Kanaliza€né pripojky

SO 03 Precerpavacie stanice

PS 01 Precerpavacie stanice (sucast SO 03)
PS 02 Elektrotechnologické ¢ast

Navrh stokovej siete je spracovany v sulade s VyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia SR
€. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na navrh,
projektovi dokumentéciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii.

Stokova siet je navrhnutd podfa STN 756101 Stokové siete a kanalizaéné pripojky, ktora
urCuje poziadavky na navrhovanie stokovych sieti a kanalizacnych pripojok, ktoré su
prevadzkované hlavne ako gravitatné systémy s volnou hladinou. Plati v nadvaznosti na
ustanovenia STN EN 752 Casti 1 az 4.

Stokova siet' je navrhnuta pre planovany stav odkanalizovaného Gzemia Lab. PocCet obyvatelov
je prevzaty z Uzemného planu obce Lab. Stoky splaskovej siete delenej sustavy su
dimenzované na najvacsi navrhovy prietok rovnajuci sa dvojnasobku maximélneho hodinového
prietoku. Najvacsi prietok splaskovych véd je urCeny z priemerného denného prietoku
splaskovych véd vynasobenim sucinitelom maximalnej hodinovej nerovnomernosti Kymax. Pre
knmax SU pouzité hodnoty uvedené v zavislosti od poctu pripojenych obyvatelov, podla Tabulky 1
normy STN 75 6101.

Vypocet mnozstva splaskovych vod

pocet "
Ob ec L ab d omov ob;\?aiz:yov qbf qzv de-ob khmax th-ob
l.ob.d" |l.ob'.d? Is* - l.s
Existujuce RD (navrh) 379 1025 135 25 1,90 3,0 | 569
Planované RD (navrh) 241 964 135 25 1,78 30 | 537
spolu 620 1989 135 25 3,68 3,0 | 11,04

Tabulka 1 Pocet obyvatefov a mnozstvo splaskovej odpadovej vody dotknutého Gizemia.

Vysvetlivky:
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Qu (l.ob™.d” Specifick4 potreba vody pre bytovy fond
dov (lob™.d™ Specificka potreba vody pre objekty ob&ianskej vybavenosti
Quior (I57)  Qpaob= Polet obyvatelov x (qui + Gy

24 x 60 x 60

Khmax Sucinitel maximalnej hodinovej nerovnomernosti

Qmnoo (15")  Qunob = Qoo X ke Maximalny hodinovy prietok splagkovych vod

3.0.Riesenie dopravy, pripojenie na dopravny systém, garaze a parkoviska, pocet
parkovacich miest a dopravné technickeé vybavenie.

PoCas realizacie a prevadzky stavby bude na dopravu, odvoz adovoz materialu
a mechanizmov vyuzivané cesty 111/1107, 11//1103 a miestne komuniké&cie.

Pocas vystavby je potrebné usmernovat presun hmét a mechanizmov po trasach dohodnutych
s prislusnymi organmi Statnej spravy a samospravy. Organizaciou dopravy pocas vystavby sa
bude zaoberat’ Projekt organizacie dopravy, ktory nie je sucastou PD.

Priestor na parkovanie bude pocas vystavby v oplotenom priestore stavebného dvora. Po¢as
vystavby bude stavebny materidl a mechanizmy umiestnené v stavebnom dvore. Plochy pre
zariadenie staveniska budu uréené pred zahajenim prac.

3.1. Starostlivost’ o zivotné prostredie.

Stavba nebude mat negativne U¢inky na zivotné prostredie. Po vybudovani umozni spolahlivé
odvedenie splaskovej vody zo zdujmového Uzemia, ¢im sa vytvoria kvalitné podmienky pre
Zivot obyvateflov obce Lab.

Pocas vystavby sa Ciastocne zvySi hlu€nost’ v €astiach ulic, kde sa bude vystavba vykonavat.
Preto je potrebné, aby stroje neboli v chode ked nepracuju. Pocas suchého pocasia méze
dochéadzat k zvySeniu prasnosti, preto je potrebné pravidelne kropit komunikacie. Komunikacie
pozivané stavbou je potrebné pravidelne Cistit od napadanej zeminy a Strku.

Dodavatel stavby musi dbat na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave
a nemohlo tak dochadzat k Uniku ropnych produktov.

Pri vykopovych pracach v blizkosti stromov sa odpora¢a ru€ny vykop, aby nedoslo
k poskodeniu korenového systému stromov.

Pocas prevadzky stavby budu priame zdravotné rizika znaSat zamestnanci obsluhy.

Pocas prevadzky kanalizacie m6zu vzniknut rizikd spojené s obsluhou, prevadzkou a €istenim
kanalizacie. Zamestnanci pri prevaddzke a Udrzbe stokovej siete plynom, vyparmi
a nedostatkom kyslika. ZvySené nebezpecenstvo Urazov hrozi po€as prevadzky v zimnom
obdobi. Po¢as prevadzky kanalizdcie a Cistiarni odpadovych véd mdzu vzniknut rizika pri
mimoriadnych okolnostiach:

- pri poziari

pri prirodnych katastrofach (zemetrasenie, potopa)

pri epidemii

pri zrazkach s nadmernou intenzitou

pri uniku latok do kanalizacie, ktoré nie st odpadovymi vodami

pri havarii stavebnej alebo strojnej Casti

S mimoriadnymi okolnostami a s poruchami su spojené pripadné zdravotné rizika pre
obyvatelov.

Technicko-prevadzkova dokumentécia, pokyny vyrobcov alebo konec¢nych dodavatelov
v8etkych zariadeni vlastnika verejnej kanalizacie, pokyny, navody a postupy pri vykone
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vodohospodarskych &innosti  slvisiacich s prevadzkovanim verejnej kanalizacie a jej
jednotlivych objektov a zariadeni budd podfa § 3 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia
Slovenskej republiky €. 55/2004 Z. z., ktorou sa stanovuju nélezitosti prevadzkovych poriadkov
verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii, uvedené v prevddzkovom poriadku verejnej
kanalizacie. Medzi nélezitosti prevadzkového poriadku verejnej kanalizacie patria aj pokyny na
prevaddzku a udrzbu verejnej kanalizacie (bod 14. pokyny na riadenie a vykon prevadzky
verejnej kanalizacie pocas mimoriadnych udalosti), pokyny na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (bod 2. opatrenia pre pripad havarie a poZiaru, bod 3. poZiadavky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci), pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia verejnej
kanalizacie.

Pracovnici pri prevadzke verejnej kanalizacie sa dostavaju do styku s odpadovymi vodami,
ktoré m6zu obsahovat choroboplodné zarodky. Z tohto dévodu sa vyZaduje, aby pracovnici boli
zabezpedeni zakladnymi prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodrziavat poziadavky
hygieny prace a osobnej hygieny.

Havarijné poruchy na verejnej kanalizacii po¢as mimoriadnych udalosti je potrebné odstrariovat
okamzite, aby sa ich rozsah nezvacsil a aby sa zamedzilo dalSim Skodam na zariadeniach. Pri
havariach ide najma o poSkodenie, alebo upchanie sték, Sacht, alebo o vniknutie nebezpecnych
latok do verejnej kanalizacie. Pri vniknuti tychto latok do stokovej siete bude prevadzkovatef
postupovat v spolupraci s pracovnikmi Uradu Zivotného prostredia, IZP odboru inSpekcie
ochrany véd na odstraneni havarie. Musi sa zistit zdroj havarie a vynaloZzit maximalne Usilie na
zachytenie nebezpecnych latok a ich likvidaciu v sulade splatnou legislativou. Je potrebné véas
ohlasit havariu obsluhe Cdistiarne odpadovych vod. Pri havérii stavebnych Casti sa musi
prevadzkovatel postarat o okamzité odstranenie havarie tak, aby bola zabezpecena
prevadzkova schopnost stokovej siete a objektov na nej. Prevadzkovatel pri zisteni havarie
musi zabezpedit, aby sa do kanalizaéného systému a do okolitého prostredia nedostéavala latka
dalej. V €o najkratSsom Case zistit rozsah znecistenia v kanalizacnom systéme a na prvom
nezasiahnutom Useku spravit opatrenia na jeho neSirenie sa dalej. Pri havarijnych poruchach
na verejnej kanaliz&cii, pri ktorych je potrebné zastavenie prevadzky stokovej siete, alebo jej
urCitej Casti, je potrebné zabezpecit nahradné odvadzanie odpadovych vod z postihnutého
Uzemia do€asnym pre€erpavanim do najblizSieho prevadzkovaného Useku alebo docasnym
zvazanim odpadovych véd z odstavenych Usekov do Cistiarne odpadovych vod.

Objekty Cerpacich stanic budi napojené na dispecing budiceho prevadzkovatela, podla jeho
poziadaviek. VSetky potrebné Gdaje a informacie budu prenasSané do dispecingu obce Lab, aby
mohli byt realizované potrebné zasahy, opravy a pod.

3.2. Starostlivost’ o bezpec¢nost prace a technickych zariadeni.

Pred zaciatkom prac na realizacii stavby musia byt vSetci pracovnici pou€eni o ochrane zdravia
a bezpecnosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat predpisané ochranné a pracovné
pomocky.

Pocas vystavby aj prevadzky navrhovanej Cinnosti bude dodrzany zakon €. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktory ustanovuje vSeobecné zasady prevencie a zakladné podmienky na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a na vyluc€enie rizik a faktorov podmienujucich vznik pracovnych
Urazov, chordb z povolania a inych poskodeni zdravia z prace.

Pocas préac je dodavatel povinny zabezpecit dodrziavanie platnych bezpecnostnych predpisov
v sulade s VyhldSkou Ministerstva praca, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti. Taktiez musi byt vhodnym spésobom zabraneny vstup
na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.
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Stavebnik je povinny zabezpecit pred splnenim prac splnenie minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko v zmysle Nariadenia vliddy SR €. 396/2006 Z. z. z 24.
maja 2006.

Vyhotovenie prac suvisiacich svystavbou musi zodpovedat platnym bezpecnostnym
a prevadzkovym predpisom a pouzity material platnym normam STN a ISO. Akékolvek zmeny
a doplnky projektovej dokumentacie musia byt vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej
spracovatefom.

Treba dbat na to, aby nedoSlo k padom do vykopov. Vykop bude chraneny pazenim. Je tiez
nevyhnutné, aby sa s rdrovym materialom pracovalo opatrne a aby sa vyuzivali vSetky osobné
ochranné pomOocky.

Pred zacCatim vykopovych prac je potrebné zabezpecit vytyCenie vSetkych jestvujucich
inZinierskych sieti nachadzajucich sa v dotknutom Gzemi, overit' ich hibku, sondami, najma v
miestach krizovania! Bez vytyCenia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné zacat s
vykopovymi pracami. V mieste krizovania podzemnych vedeni bude pouzity ruény vykop.

Pri montazi technologického zariadenia musia byt dodrzané prislusné zakony a predpisy na
ochranu zdravia, ktoré musia byt zahrnuté v prevadzkovom poriadku. V priestoroch s
nebezpecenstvom Urazu musia byt umiestnené tabulky. Kvalifikacia obsluhy musi byt v sulade
s prevadzkovym poriadkom.

PoCas prevadzky stavby mézu vzniknut rizika spojené s obsluhou a prevadzkou objektov
a zariadeni, priame zdravotné rizik4 budu zndSat zamestnanci obsluhy.

Pri pracach v blizkosti ochranného pasma alebo v ochrannom pasme nadzemného el. vedenia
budl dodrzané nasledovné podmienky Slovenskej elekirizaénej prenosovej sustavy, a.s.,
Bratislava:

- vykopovymi pracami nesmie byt naruSend stabilita podpernych bodov vedenia ani porusené
uzemnenia podpernych bodov - pozadujeme dodrzat minimalnu vzdialenost 15 m od
zakladov stozZiarov vedeni,

- skladovat vykopanu zeminu mimo ochranné pasmo vedeni,

- v8etky kovové Casti stavby v ochrannom pasme je potrebné uzemnit v zmysle prisluSnych
STN,

- pri pracach v ochrannom pasme vedenia musi byt zabezpe€eny dozor opravnenou osobou,
resp. musi byt dohodnuty spdsob zabezpefenia bezpecnej a spolahlivej prevadzky
elektrického zariadenia podla druhu prac a pouzitych mechanizmov v ochrannom pasme,

- pocas vystavby a prevadzky predmetnej stavby musia byt dodrzané zasady bezpecnosti
prace tak, aby nedoSlo k ohrozeniu zivota a zdravia oséb a majetku ani k naru$eniu
bezpec€nej a spolahlivej prevadzky elektrického zariadenia a musia byt dodrzané vSetky
ustanovenia prisluSsnych pravnych predpisov a bezpecnostné opatrenia najmd na
zamedzenie nebezpecného priblizenia oséb a prostriedkov na vzdialenost mensiu ako 5 m
od elektrického zariadenia. V pripade, Ze sa tato vzdialenost neda dodrzat, musi sa vedenie
zvn vypnut a uzemnit,

- prace i samotnu prevadzku stavby v ochrannom pasme ziadame vykonat v zmysle Zakona
€.251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, Zakona €. 124/2006
Z. z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci, Vyhlasky Ministerstva praca, socialnych veci
arodiny SR €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi slvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢€innosti,, STN EN 50341-1, STN 33
3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN
33 2000-5-54 ostatnych nadvazujucich noriem,
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- termin zacatia prac v ochrannom pasme dotknutého vedenia bude oznameny min. 14 dni
pred zaciatkom prac na SEPS, a.s.

- ku kolaudacii stavby ziadame prizvat zastupcu nasej spolo€nosti; pri kolaudacii stavby
Ziadame predlozit projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zameranim stavby - objektov
vodovodu vo vztahu k elektrickym vedeniam (os vedenia, najblizs§i stoZiar, krajné vodice,
ochranné pasmo,...) a reviznu spravu na uzemnenie kovovych &asti stavby zasahujucich do
ochranného pasma uvedenych vedeni.

Hluk, vibracie a zapach.

Technické rieSenie stavby reSpektuje:

- Nariadenie vlady SR ¢&. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych
poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku.

- nariadenie vlady SR ¢&. 339/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku

a vibracii.

3.3. Protipoziarne zabezpecenie stavby.

Prevadzka kanalizacie nepredstavuje riziko vzniku poziaru. PIni Ulohu transportu a likvidacie
komunalnych odpadovych v6d od obyvatelstva. Verejna kanalizacia je podzemnou stavbou,
v potrubi tecie splaskova a dazdova voda, za beznej prevadzky nema stavba Ziadne naroky
z hladiska poZiarnej bezpec€nosti. Pri havarijnych stavoch je moznost vzniku vybuSného
prostredia v zavislosti od druhu havarie.

Medzi nélezitosti prevadzkového poriadku verejnej kanalizacie podfa vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia SR €. 55/2004 Z. z., ktorou sa stanovuju ndlezitosti prevadzkovych
poriadkov verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii patria aj pokyny na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a v ramci nich opatrenia pre pripad havarie a poziaru.
Pri vzniku poziaru je potrebné riadit sa v§eobecnymi predpismi, o ktorych obsluhovatelia musia
byt podrobne pouceni. Prevadzkovatel verejnej kanalizacie vykonava pravidelné S$kolenia
zamestnancov z hfadiska poZiarnej ochrany a vedie o nich pisomné zaznamy.

Pri vystavbe budi dodrzané predpisy:

- Zékon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

- Vyhlaska Ministerstva vnutra SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii

- VyhlaSka Ministerstva vnutra SR €. 79/2004 Z. z. o vykonavani kontroly protipoZiarnej
bezpecnosti pri prevadzkovani elektrickych zariadeni

- Vyhlaska Ministerstva vnatra SR ¢€. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky
na protipoziarnu bezpec€nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb

3.4.Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové vyuzitie.

Stavba navrhovanej kanalizécie nepredpoklada vyuzitie pre U€ely civilnej ochrany. PIni Ulohu
odvadzania splaskovych odpadovych véd produkovanych v dotknutej oblasti. Stokovy systém je
navrhnuty tak, aby spifial poziadavky stanovené civinou obranou. Rozvody potrubia budi
uloZené v hibkach stanovenych STN, ¢o vyhovuije aj poziadavkam civilnej obrany.

3.5.Riesenie protikoréoznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo vedeni
a ochrany proti bludnym pradom.

Hodnotenie agresivity vody voci betdnu a oceli.

V danych hydrogeologickych podmienkach nebol vykonany hydrogeologicky prieskum a neboli
vykonané rozbory na agresivitu podzemnej vody. Zo skimaného Uzemia je prestudovanim
podkladom moZzné predpokladat’ zakladanie stavby pod hladinou podzemnej vody. Pri narazeni
PV je potrebné skumat agresivitu a zabezpecit ochranu konstukcii podla noriem:
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- podla STN EN 206 tomu prislicha primarna ochrana beténovej konstrukcie XA1. Betén musi
byt vodotesny podla STN 73 1210 s najvysSim pripustnym vodnym sucinitefom V/C = 0,55.

- pri zisteni vodivosti a zvySenej koncentrécii siranov m6ze voda korozivne pdsobit na ocelové
konstrukcie. VSetky ocelové telesa, ktoré budu uloZzené v zemi a pridu do styku s ndporovymi
vodami, bude treba chranit zosilnenou izolciou, ktora zodpoveda prostrediu s velmi vysokou
agresivitou podla STN 03 8375.

Agresivne prostredie sa bude tykat navrhovanych ocelovych chraniCiek a betonovych
konstrukcii podzemnych CS. V pripade vyskytu agresivity, bude potrebné tieto chranit stavebné
konstrukcie pred u¢inkom podzemnej vody.

Navrhované potrubia budu z materialu PVC a HDPE, preto nie je potrebna ochrana potrubi proti
korozii ani proti bludnym pradom.

3.6.Navrh na zriadenie ochranného pasma verejnej kanalizacie.

v

Ochranné pasma verejnych vodovodov a kanalizacii vymedzuje zakon ¢&. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdcidch a o zmene a doplneni zakona €. 276/2001
Z. z. o reguléacii v sietovych odvetviach. K bezprostrednej ochrane verejnych vodovodov alebo
verejnych kanalizdcii pred poSkodenim ana zabezpecenie ich prevadzkyschopnosti sa
vymedzuje pasmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, ktorym sa rozumie
priestor v bezprostrednej blizkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie. Pasma
ochrany su vymedzené v zakone €. 442/2002 Z. z., § 19, odstavec 2, najmenSou vodorovnou
vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizatného
potrubia na obidve strany:

1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm. O zépis ochrannych
pasiem je potrebné poziadat prislusny OU Zivotného prostredia odbor Statnej vodnej spravy.

3.7.Koordinacné opatrenie v pripade inej subeznej vystavby v priestore alebo v blizkosti
stavby.

Pred zahajenim stavebnych prac bude potrebné zabezpedit koordinaciu tejto stavby so
stavbami, ktoré budu v tom obdobi rozostavané.

4. Udaje o technologickej ¢asti stavby

Stavba zahriiuje prevadzkové stbory pre &erpacie stanice splaskovych véd CS6 az CS 11:
PS 01 Strojnotechnologicka ¢ast
PS 02 Elektrotechnologicka ¢ast

Podrobny popis technologickej ¢asti stavby je uvedeny v prilohe G. Dokumentacia
prevadzkovych suborov a v prilohe G.1 — Strojnotechnologicka Cast a G.2 —
Elektrotechnologicka ¢ast

5. Zemné prace.

- Navrhované kanalizaéné potrubie bude ukladané v ryhe so zvislymi stenami hibky do 3,95 m
pod terénom. Sirka ryhy bude pre potrubie profilu DN300: 1,20 m, pre potrubie profilu
DN125, DN80 a DN50: 1,00 m. Po vyhibeni ryh so zvislym stenami je potrebné ich ihned
zapazit, aby nedoslo k zavaleniu. Treba zabezpedit stavbu tak, aby sa zabranilo padom do
vykopu. Vykopy ryhy so strmymi stenami hibSimi ako 1,3 m v zastavanom Uzemi a viac ako 1,5
m v nezastavanom Uzemi musia byt opatrené pazenim. S ohladom na stav zeminy, najma
v nesudrznych zeminéch sa znizuje pripustnost nezapazenych stien na 0,70 m.

Vykopy poc€as vystavby musia byt ohradené, aby sa prediSlo padom do nich. V no¢nych
hodinach musia byt vykopy dostato¢ne osvetlené.

V miestach vystavby potrubia v zelenom pase bude pred zahajenim stavebnych prac pracovny
pas odhumusovany, predpokladand hrubka humusu je 30 cm. Humus sa odhrnie na okraj
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pracovného pasu apo dokoncéeni vystavby a zasypani ryhy sa bude pouzity na spatné
zahumusovanie.

Sirka manipulacného pasu pri vystavbe potrubia v ceste bude 3,0 m, a spatné Upravy budu
realizované po dohode so prislusnym spravcom komunikacie. Sirka manipulaéného pasu
v zelenom pase bude 4,50 m.

Povrchova uprava terénu dotknutého vystavbou kanalizacie bude po dokonc&eni stavby uvedena
do pbvodného stavu: zeleny pas sa zahumusuje a zatravni a v Statnych cestach I11/1107
a lll/1103 a miestnych komunikaciach sa zhotovi povrchova Uprava podfa poziadaviek
Okresného Uradu Malacky a Regionalnych ciest Bratislava a.s. Stredisko Malacky.

Prebyto€na zemina z vykopov bude odvazana na riadenu skladku v spolupraci s obcou do
vzdialenosti cca 5 km, na zaklade suhlasu o odbere a likvidacii odpadov.

Zakladanie ¢erpacich stanic je popisané v prilohe E.2.1-6.1_Technicka sprava.

Navrhované potrubie bude ukladané na pieskové 16zko hribky 100 mm, material na zriadenie

|6Zka bude ukladany rovnomerne po celej Sirke ryhy.

Nad vytlaéné potrubie z materiadlu HDPE sa v celej jeho diZke uloZi vyhladavaci vodi¢ CYKY

2x2,5 mm® rovnobezne s jeho osou a k potrubiu sa prichyti dvojndsobnym ovinutim

samolepiacou paskou okolo potrubia vo vzdialenosti 2,0 m.

Pred zasypanim stok a vstupnych $acht, je potrebné urobit’ skisky

- vodotesnosti podla STN EN 1610 — Stavba a skuSanie kanalizacnych potrubi a stok.

Pred zasypanim vytlaéného potrubia je potrebné urobit skusky

- vodotesnosti (tlakové skusky) podla STN EN 805 (75 5403) Vodarenstvo. PoZiadavky na
systémy a sucasti vodovodov mimo budov.

Skuska vodotesnosti €erpacich stanic

- bude prevedena podra STN 75 0905 Skusky vodotesnosti vodarenskych a a kanalizaénych
nadrzi (1992).

Pri praci v blizkosti cudzich vedeni je potrebné riadit sa predpismi STN 34 3083. Vykopové

prace v ochrannom pasme plynovodov a pripojok budi vykonavané ruéne.

Pred zacCatim vykopovych prac je potrebné zabezpeclit vytyCenie vSetkych jestvujucich

inZinierskych sieti nachadzajucich sa v dotknutom Gzemi, overit' ich hibku, sondami, najma v

miestach krizovania! Bez vytyCenia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné zacat s

vykopovymi pracami. V mieste krizovania podzemnych vedeni bude pouzity ruény vykop.

6. Podzemna voda.

Zaujmove Uzemie lezi v oblasti Zahorie v doline Mociarky a Olivy.

Pre danu stavbu nebol urobeny IGP. Boli prebraté dve sondy v blizkosti CS6 a CS11.
Hladina podzemnej vody v tychto sondach je -1,2 m a -1,8 m pod terénom.

Vo viaésich hibkach je mozny vyskyt tekutych pieskov. V dalSom stupni doplnit’ IGP, v
miestach éerpacich stanic a v miestach, kde je kanalizacia ulozena vo vaésich hibkach. V
pripade, ze sa tekuté piesky budu vyskytovat’, doporucujeme, pod planovanym I6zkom
prekopat’ zeminu (popripade uplne vymenit’ v hrubke 300-500 mm ), zhutnit’ kamenivom
frakcie 32-63 mm, d’alej uz pokracovat’ tradicnym spésobom. Pouzit’ vhodny sp6sob
pazenia.

v lokalite sa nachadza zvy$ena hladina podzemnej vody, preto sa predpoklada pritok do
stavebnych ryh a nutnost ¢erpania. Nebol urobeny IGP, ale je predpoklad, ze podzemna
voda bude agresivne posobit’ na kovové konstrukcie.

Navrhované kanalizaéné potrubie bude ukladané v ryhe so zvislymi stenami hibky do 3,95 m
pod terénom. Pod Uroviiou priemernej hladiny podzemnej vody bude ukladanych cca 40 %
navrhovaného potrubia (priloha E.1.3_PozdiZzne profily). Uroven hladiny podzemnej vody bude
vo vykope podla potreby znizovana odvodnenim.

PreCerpavacie stanice:
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Zalozenie Cerpacich stanic je navrhnuté tak, aby boli zabezpecené proti vyplaveniu podzemnou
vodou, resp. proti vztlaku vyvolanému pdsobenim podzemnej vody na objekt CS.

7. Zasobovanie vodou, spotreba vody a energie.

Pocas vystavby bude potrebna voda

- na kropenie a Cistenie ciest, po¢as suchého pocasia bude dochadzat k zvySenej prasnosti,
preto je potrebné pravidelne okolie staveniska kropit vodou,

- pre pracovnikov stavby: pitnda voda pre priamu potrebu a voda pre umyvanie, sprchovanie
a pod.

Pocas vystavby bude mozné stavenisko zasobovat pitnou vodou z verejného vodovodu.
Pocas prevadzky bude potrebna prevadzkova voda pre Cistenie kanalizacie preplachovanim a
hydromechanické Cistenie sték. Potreba vody pre Cistenie kanalizacie preplachovanim a
hydromechanické Cistenie bude zabezpecena vodou privezenou v cisternach zo zdroja
UZitkovej vody.

Odpadové vody.
Mobilné WC bude umiestnené v priestore stavebného dvora a likvidacia odpadovych véd bude
zabezpecend stabilizaciou, s naslednym odvozom.

Elektricka energia.

Pocas prevadzky bude potrebné elektricka energia pri precerpavani splaskovej odpadovej vody
preCerpavacimi stanicami na kanalizaCnej sieti. V predmetnej lokalite je moznost’ napojenia na
elektrickl energiu z verejnej siete. Opis technického rieSenia NN pripojok pre pre€erpavacie
stanice je v prilohe E.3.1. NN pripojky k pre¢erpavacim staniciam.

Pohonné hmoty.

Pocas vystavby budu pohonné hmoty pouzivat stavebné mechanizmy, nakladné auté a iné
mechanizmy.

Pocas prevadzky budud pohonné hmoty pouzivat auta pri sledovani a kontrole prevadzkového
procesu na stokovej sieti.

8. Nakladanie s odpadom vznikajucim pri vystavbe

Pocas vystavby vzniknd odpady, ktoré mozno zatriedit podla vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov:

Cislo skupiny, podskupiny Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategoria
a druhu odpadu odpadu
17 01 07 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky 0]
iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 01 Drevo 0

17 02 02 Sklo 0

17 02 03 Plasty 0

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @)

17 04 05 Zelezo a ocel 0

17 05 06 \Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0

Poznamka: O - Ostatny odpad
Tabulka 1 Predpokladané druhy odpadov pocas vystavby.

S odpadom vzniknutym pocas vystavby sa bude nakladat podfa zakona &€. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Spbésob manipulacie s odpadom vzniknutym pocas vystavby: Uvedené odpady budi odvazané
na riadenu skladku v obci Zohor, na zariadenie na zneSkodnovanie ostatnych odpadov, vo
vzdialenosti 12 km od miesta stavby, na zéklade suhlasu o odbere a likvidacii odpadov.

18



DSP - ,Kanalizacia obce L4b IlI. Etapa*“ HYDROTEAME
B. Suhrnné technicka sprava HADKGIEYINE

17 04 05 Zelezo a ocel budi recyklované.

Vypracoval: Ing. Krizan, Ing. vereSova
V Bratislave, 04/2017




