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2 PREDMET A ROZSAH PROJEKTU

Predmetom projektovej dokumentacie k realizacii stavby st kablové NN pripojky pre
kanalizaéné éerpacie stanice CS v obci Lab.

Sucastou projektovej dokumentacie je dodavka a montaz poistkovych skriniek na stip,
dodavka a montaz elektromerovych rozvadzacov vratane el. vyzbroje, uzemnenie
elektromerovych rozvadzac¢ov a zemné prace vykonané v rozsahu pripojky. Rozvadzace
RM1 a napojenie RM1 je su¢astou dodavky technologickej Casti.

3 POUZITE PODKLADY

V priebehu spracovania projektu boli pri rieSeni pouzité nasledujuce podklady :
- projekt stavebnej Casti
- projekt technologickej asti
- STN a katalégy vyrobcov
- obhliadka terénu.

4 PREDPISY

Projektova dokumentacia bola spracovana v sulade s platnymi predpismi

a normami STN, ktoré s navrhovanym rieSenim suvisia.

S to najméa: Su to najma: STN 33 2000-5-51(33 2000):2007, STN EN 60529 (33
0330):1933,34 3100:2001,030,33 3020, 33 2000-4-473,33 2000-4-43,33 2000-4-41 (32
2000)0:2007,33 2000-1,33 2000-3:2000,33 2000-5-54:2008,a s nimi stvisiace normy.
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5 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
Rozvodna sustava
- 3PEN str. 50Hz, 400/230V, TN-C v RE, SPS2/2
- 3 N PE str. 50Hz, 400/230V, TN-C-S v RM1

csé
Celkovy instalovany prikon Pi=3 kW
Vypodctové zatazenie Pp=1,4 kW
Koeficient sidobosti Beta technolégia 0,47
Cs7.€s10
Celkovy inStalovany prikon Pi=2,7 kW
Vypodtové zatazenie Pp=1,2 kW
Koeficient sidobosti Beta technolégia 0,48

¢s 8,Cs 9, CS11

Celkovy instalovany prikon Pi=2,5 kW
Vypoctové zatazenie Pp=1 kW
Koeficient sidobosti Beta technolégia 0,4

Ochrana pred zasahom el. prudom v NP: - Izolovanim Zivych ¢asti podfa STN 33 2000-4-
41

¢l.412.1
- krytim STN 33 2000-4-41 ¢.412.2

Ochrana pred zasahom el. prudom pri poruche : - samoinnym odpojenim napajania
STN 33 2000-4-41 ¢l. 413.1

Prostredie vonkajsie vplyvy:
AA7,AB8,AC1,AE1,AF2,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,BA1,BC2,BD1,BE1CA1,CB1

Predpokladana roéna spotreba el. energie

Cse 5110 kWh /rok
Cs 7,10 4380 kWh /rok
¢S 8,9,11 3650 kWh /rok

Stupen zabezpedenia dodavky el. energie : 3
Elektrické zariadenie podla miery ohrozenia : skup. B
Iks=1,5kA

Ikm=3 kA
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Vypinacia schopnost istiacich prvkov 6 000A- IEC 60898

6kA - IEC 60947-2
Maximalna hodnota impedancie poruchovej slucky s isti€om 32A s charakteristikou B je

Zs=Uo/la =1,43Q

Isti¢ 25A
Zs=1,84Q la=5In kde ¢as vypnutia t je mensi ako 0,4s

Napajané zariadenia sa neuchopuiji do rtk a preto pri poruche a dotyku nevznika
bezprostredné nebezpecenstvo svalového ki¢a spdsobené el. pridom a dotykové napétie
je

znizené z dévodu hlavného pospajania.
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6 TECHNICKY POPIS

CS6

Kanalizacny objekt, ktory je umiestneny v zelenom pase, bude napojeny na el. energiu z
jestvujlicej vzdusnej sekundarnej siete 3x230/400V celoplastovym kablom NAYY J 4x16 z
existujuceho podperného bodu, na ktorom bude umiestnena skrinka SP.S2/2 s poistkami
PHOO 32A.

Kabel NAYY-J 4x16 bude ulozeny z ¢asti v ocefovej trubke DN 36 pri vystupe z poistkovej
skrine SP.S2/2 a v pancierovej hadici pri vstupe do pilierového elektromerového
rozvadzaca

RE1.P s istenim LSN 3/B/25A a z ¢asti vofne v pieskovom 16Zku v kablovej ryhe 30x70 cm.
Kabel je po celej trase prekryty vystraznou féliou. Elektromerovy rozvadzac je umiestneny
vo vzdialenosti 2m od podpemého bodu a pristupny z verejného priestranstva.

Z elektromerového rozvadzacda bude kablom CYKY —J 4x6, uloZenym v zemi, napojeny
technologicky rozvadza& RM1, ktory je suéastou dodavky CS.

Kabel CYKY-J 4x6 je uloZeny v pieskovom 16Zku v kablovej ryhe 30 x70cm a po celej trase
prekryty vystraznou féliou. Ak kabel prechadza pod cestou, tak je uloZeny v ocefovej
chranicke DN8O.

Vyvody z rozvadzata RM1 k cerpadlam a plavakovym spinadom su umiestnené v
umelohmotnych chrani¢kach DN 63.

Pilierovy elektromerovy rozvadzaé a technologicky rozvadzaé su uzemnené na
uzemiovaciu sustavu, ktora je tvorena zemniacim pasikom FeZn 30x4mm, uloZzenym 10cm
pod pieskovym I62kom kablov. Technologicky rozvadzaé je umiestneny vedta CS.

Dizka NN pripojky SP.S2/2-RE1.P 10m ,RE1.P-RM1 44m.

CS7

Kanalizacny objekt, ktory je umiestneny v zelenom pése, bude napojeny na el. energiu z
jestvujacej vzdusnej sekundarnej siete 3x230/400V celoplastovym kablom NAYY J 4x16 z
existujiceho podpemého bodu, na ktorom bude umiestnena skrinka SP.S2/2 s poistkami
PHOO 32A.

Kabel NAYY-J 4x16 bude uloZzeny z Casti v ocefovej trubke DN 36 pri vystupe z poistkovej
skrine SP.S2/2 a v pancierovej hadici pri vstupe do pilierového elektromerového
rozvadzaca

RE1.P s istenim LSN 3/B/20A a z ¢asti volne v pieskovom [6zku v kablovej ryhe 30x70 cm.
Kabel je po celej trase prekryty vystraznou féliou. Elektromerovy rozvadzagd je umiestneny
vo vzdialenosti 2m od podperného bodu a pristupny z verejného priestranstva.

Z elektromerového rozvadzaca bude kablom CYKY —J 4x6, ulozenym v zemi, napojeny
technologicky rozvadza¢ RM1, ktory je su¢astou dodavky CS.

Kabei CYKY-J 4x6 je uloZzeny v pieskovom |6Zku v kablovej ryhe 30 x70cm a po celej trase
prekryty vystraznou féliou. Ak kabel prechadza pod cestou, tak je uloZzeny v ocelovej
chranicke DN8O.

Vyvody z rozvadzata RM1 k cCerpadlam a plavdkovym spinaom sU umiestnené v
umelohmotnych chrani¢kach DN 63.

Pilierovy elektromerovy rozvadza¢ a technologicky rozvadza¢ su uzemnené na
uzemiiovaciu sustavu, ktora je tvorena zemniacim pasikom FeZn 30x4mm, ulozenym 10cm
pod pieskovym l6zkom kablov. Technologicky rozvadzaé je umiestneny vedla CS.

Dizka NN pripojky SP.S2/2-RE1.P 10m ,RE1.P-RM1 14m.
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csSs8

Kanaliza¢ny objekt, ktory je umiestneny v zelenom péase, bude napojeny na el. energiu z
jestvujucej vzdusnej sekundarnej siete 3x230/400V celoplastovym kablom NAYY J 4x16 z
existujuceho podpemého bodu, na ktorom bude umiestnena skrinka SP.S2/2 s poistkami
PHOO 32A.

Kabel NAYY-J 4x16 bude uloZeny z casti v ocefovej trubke DN 36 pri vystupe z poistkovej
skrine SP.S2/2 a v pancierovej hadici pri vstupe do pilierového elektromerového
rozvadzaca

RE1.P s istenim LSN 3/B/20A a z ¢asti volne v pieskovom 16Zku v kablovej ryhe 30x70 cm.
Kabel je po celej trase prekryty vystraznou féliou. Elektromerovy rozvadzaé je umiestneny
vo vzdialenosti 2m od podperného bodu a pristupny z verejného priestranstva.

Z elektromerového rozvadzaca bude kablom CYKY —J 4x8, ulozenym v zemi, napojeny
technologicky rozvadza¢ RM1, ktory je siéastou dodavky CS.

Kabel CYKY-J 4x6 je uloZzeny v pieskovom I6zku v kablovej ryhe 30 x70cm a po celej trase
prekryty vystraznou féliou. Ak kabel prechadza pod cestou, tak je ulozeny v ocelovej
chranicke DN80.

Vyvody z rozvadzata RM1 k &erpadldm a plavakovym spinaom su umiestnené v
umelohmotnych chranifkach DN 63.

Pilierovy elektromerovy rozvadzaé a technologicky rozvadzaé sU uzemnené na
uzemnovaciu sustavu, ktora je tvorena zemniacim pasikom FeZn 30x4mm, uloZzenym 10cm
pod pieskovym 16zkom kablov. Technologicky rozvadzag je umiestneny vedra CS.

Dizka NN pripojky SP.S2/2-RE1.P 10m ,RE1.P-RM1 10m.

CS 9

Kanalizacny objekt, ktory je umiestneny v zelenom pase, bude napojeny na el. energiu z
jestvujlucej vzdusnej sekundarnej siete 3x230/400V celoplastovym kéblom NAYY J 4x16 z
existujiceho podperného bodu, na ktorom bude umiestnena skrinka SP.S2/2 s poistkami
PHO0O 32A.

Kabel NAYY-J 4x16 bude ulozeny z ¢asti v ocefovej trubke DN 36 pri vystupe z poistkovej
skrine SP.S2/2 a v pancierovej hadici pri vstupe do pilierového elektromerového
rozvadzaca

RE1.P s istenim LSN 3/B/20A a z ¢asti vofne v pieskovom 16Zku v kéblovej ryhe 30x70 cm.
Kabel je po celej trase prekryty vystraznou féliou. Elektromerovy rozvadzag je umiestneny
vo vzdialenosti 2m od podperného bodu a pristupny z verejného priestranstva.

Z elektromerového rozvadzada bude kablom CYKY —J 4x6, ulozenym v zemi, napojeny
technologicky rozvadza¢ RM1, ktory je sucastou dodavky CS.

Kabel CYKY-J 4x6 je ulozeny v pieskovom |16Zku v kablovej ryhe 30 x70cm a po celej trase
prekryty vystraznou féliou. Ak kabel prechadza pod cestou, tak je uloZzeny v ocefovej
chrani¢ke DN8O.

Vyvody z rozvadzaéa RM1 k c&erpadlam a plavakovym spinaom si umiestnené v
umelohmotnych chrani¢kach DN 63.

Pilierovy elektromerovy rozvadza¢ a technologicky rozvddza¢ su uzemnené na
uzemnovaciu sustavu, ktora je tvorena zemniacim pasikom FeZn 30x4mm, uloZzenym 10cm
pod pieskovym 16zkom kablov. Technologicky rozvadzaé je umiestneny vedra CS.

Dizka NN pripojky SP.S2/2-RE1.P 10m ,RE1.P-RM1 24m.
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CS 10

Kanalizaény objekt, ktory je umiestneny v zelenom pase, bude napojeny na el. energiu z
jestvujucej vzdusnej sekundarnej siete 3x230/400V celoplastovym kablom NAYY J 4x16 z
existujuceho podpemného bodu, na ktorom bude umiestnena skrinka SP.S2/2 s poistkami
PHOO 32A.

Kabel NAYY-J 4x16 bude uloZzeny z ¢asti v ocelovej trubke DN 36 pri vystupe z poistkovej
skrine SP.S2/2 a v pancierovej hadici pri vstupe do pilierového elektromerového
rozvadzaca

RE1.P s istenim LSN 3/B/20A a z ¢asti volne v pieskovom l6Zku v kablovej ryhe 30x70 cm.
Kabel je po celej trase prekryty vystraznou féliou. Elektromerovy rozvadzac je umiestneny
vo vzdialenosti 2m od podperného bodu a pristupny z verejného priestranstva.

Z elektromerového rozvadzaCa bude kablom CYKY —J 4x6, ulozenym v zemi, napojeny
technologicky rozvadza¢ RM1, ktory je su¢astou dodavky CS.

Kabel CYKY-J 4x6 je uloZeny v pieskovom [6zku v kablovej ryhe 30 x70cm a po celej trase
prekryty vystraZznou féliou. Ak kabel prechadza pod cestou, tak je ulozeny v ocelovej
chrani¢ke DN8O.

Vyvody z rozvadzata RM1 k cCerpadlam a plavakovym spinaom sU umiestnené v
umelohmotnych chrani¢kach DN 63.

Pilierovy elektromerovy rozvadzaé a technologicky rozvadza¢ su uzemnené na
uzemiovaciu sustavu, ktora je tvorena zemniacim pasikom FeZn 30x4mm, uloZzenym 10cm
pod pieskovym I6Zkom kablov. Technologicky rozvadzac je umiestneny vedfa Cs.

Dizka NN pripojky SP.S2/2-RE1.P 10m ,RE1.P-RM1 26m.

CS 11

Kanalizaény objekt, ktory je umiestneny v zelenom pase, bude napojeny na el. energiu z
jestvujucej vzdusnej sekundarnej siete 3x230/400V celoplastovym kablom NAYY J 4x16 z
existujuceho podperného bodu, na ktorom bude umiestnena skrinka SP.S2/2 s poistkami
PHOO 32A.

Kabel NAYY-J 4x16 bude uloZeny z Casti v ocefovej trubke DN 36 pri vystupe z poistkovej
skrine SP.S2/2 a v pancierovej hadici pri vstupe do pilierového elektromerového
rozvadzaca

RE1.P s istenim LSN 3/B/20A a z Casti volne v pieskovom 16zku v kablovej ryhe 30x70 cm.
Kabel je po celej trase prekryty vystraznou féliou. Elektromerovy rozvadzag je umiestneny
vo vzdialenosti 2m od podperného bodu a pristupny z verejného priestranstva.

Z elektromerového rozvadzac¢a bude kablom CYKY —J 4x6, ulozenym v zemi, napojeny
technologicky rozvadza¢ RM1, ktory je suCastou dodavky CS.

Kabel CYKY-J 4x6 je uloZzeny v pieskovom I62ku v kablovej ryhe 30 x70cm a po ceiej trase
prekryty vystraznou foliou. Ak kabel prechadza pod cestou, tak je ulozeny v ocefovej
chranicke DN80.

Vyvody z rozvadzata RM1 k cerpadldam a plavdkovym spinaom si umiestnené v
umelohmotnych chranic¢kach DN 63.

Pilierovy elektromerovy rozvadzaé a technologicky rozvddza¢ sU uzemnené na
uzemnovaciu sustavu, ktora je tvorena zemniacim pasikom FeZn 30x4mm, ulozenym 10cm
pod pieskovym l6zkom kablov. Technologicky rozvadzaé je umiestneny vedra CS.

Dizka NN pripojky SP.S2/2-RE1.P 10m ,RE1.P-RM1 11m.
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7 BEZPECNOSTNE PREDPISY

Vyrobu, montaz rozvadzaca a elektrickych ¢asti treba vykonat podfa projektu. Vsetky
funkéné prvky elektrickych €asti je potrebné pred montazou prekontrolovat ( Stitkové Udaje)

a preskusat. Po ukonéeni komplexnej montaze technologického zariadenia a pri preberani
na skusku je potrebné vykonat' kontrolu Gplnosti montaze a zapojenia. Je potrebné vykonaf
prva odbornu prehliadku a odborni skusku (12 Vyh.508/2009 Zb.) a vyhotovit zapis, ktory
sa prilozZi k technickej dokumentacii, ktory sa musi archivovat' po¢as celej Zivotnosti el.

zariadenia.
Pravidelnd OP a OS na zariadeniach NN pripojky je nutné vykonat kazdé 4 roky
a zariadeniach CS kazdé 2 roky.

Pri obsluhe a udrzbe technologického zariadenia CS je uzivatel povinny dodrZiavat pri
praci

predpisy BOZ. Obsluhovat zariadenie méze len pracovnik k tomuto G¢elu zaskoleny podfa
vyhlasky c. 508/2009 Zb. (obsluha par.20 Pouceny pracovnik, opravy minim. par. 20)
Uradu

bezpeénosti prace Slovenskej republiky. Pri kontrole a opravach elektrickych &asti
zariadenia musia byt dodrzané bezpecénostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.
zariadeniach STN 34 3100 a predpisy vydané uzivatelom. Pri akejkolvek oprave el. asti
zariadenia treba vypnut hlavny vypinac.

Elektrické vedenia musia byt vyhotovené a ulozené tak, aby boli prehfadné, ¢o najkratSie a
aby sa krizovali iba v odévodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a
konstrukciami musia byt vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené el. vedenie, podklady ani
okolité priestory.

Kvalifikacia pracovnikov pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach v zmysle vyhlasky
508/2009 Zb je nasledovna:

- pre obsluhu el. zariadeni par.20 Pouéeny pracovnik

- pre opravy a samostatni &innost na el. zariadeniach min. par. 22 samostatny
elektrotechnik

Pred vykonanim zemnych prac je nutné vytyCit podzemné inz. siete.
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8 VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH

r 4

NEBEZPECENSTIEV A NEODSTRANITELNYCH OHROZENI

V zmysle znenia Zakona c. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci

a o doplneni Zakonnika prace 311/2001 Z.z. je v dalSom uvedené vytypovanie, posudenie
a vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecéenstiev a neodstranitefnych ohrozeni
vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych a uzivatelskych
podmienkach a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam.

Neodstranitelné nebezpedenstvo je stav/vliastnost faktora pracovného procesu
a pracovného prostredia poSkodzujuca zdravie, neodstranitefné ohrozenia st situacie, v
ktorych nemozno vyluéit poSkodenie zdravia zamestnanca.

- PoSkodenie zdravia vplyvom neodstranitelnych nebezpeéenstiev a ohrozeni mozu
byt r6znej povahy a nasledkov:

- Urazy elektrickym pradom pri praci a obsluhe na elektrickych zariadeniach a v ich
blizkosti, pri praci na kabloch a s kablami, udrzbe, oprave, vymenach a pod.

- Urazy elektrickym pridom, dotykom na neZiva éast pri poruche a poskodeni
elektroinstalacie a pri zlom stave ochrany pred trazom elektrickym pridom,
dotykom na Zivu ¢ast pri nedodrzani bezpe€nostnych predpisov pocas prevadzky
alebo udrzby alebo pri poruchach pocas udrzby.

- Sekundarne nasledky Urazov elektrickym prudom: Sok, popaleniny, zlomeniny,
zlyhanie srdcovej ¢innosti a pod.

Vytypované neodstranitefné nebezpecenstva a ohrozenia sivisiace s navrhovanymi
elektrickymi inStalaciami a suvisiace s ich spolupdsobenim s pracovnym prostredim
a neelektrickymi zariadeniami a personalom:

Neodstranitelné nebezpedenstva neodstranitelné ohrozenia:

- Pogkodenie izolacie a krytov elektrickych rozvodov, el. strojov a pristrojov, elektrického
ruéného naradia a spotrebicov, mechanicky, starnutim, poSkodenim kablovych lavok
(mechanickym, koréznym pdsobenim), poskodenie krytov, poruchy vedtce ku
poskodeniam.

- ZniZovanie bezpecnosti starnutim elektrickych rozvodov, el. strojov a pristrojov,
elektrického ruéného naradia a spotrebicov, ovladacov, istiCov, skrytymi a vyrobnymi
chybami komponentov elektrickych inStalacii a spolupdésobenim zdrojov nebezpedenstva
a ohrozenia inych profesii.

- Sekundarne poskodenie a poruchy v elektrickych instalaciach zapri¢inené poruchami
a poskodeniami stavebnych konstrukcii.

- Obmedzena Zivotnost elektrickych zariadeni.

- Ludsky faktor: nedisciplinovanost, nepozornost, indispozicia, nevSimavost, zabudlivost,
praca bez pokynov, neodborna manipulacia na elektrozariadeni, nedodrzanie pracovnej
discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpecnost prace na
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elektrickych zariadeniach a v ich blizkosti (vSeobecné zavéazné pravne predpisy SR, STN
34 3100, STN 34 3101).

Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpeéenstiev a ohrozeni, a navrh ochrannych
opatrena na znizenie rizik a proti tymto nebezpefenstvam a ohrozeniam:

- Uvadzané rizika sa vyskytuju v prevadzke TS, a v blizkosti tras elektrickych vedeni z TS
do objektov

- Ochranné opatrenia proti uvedenym nebezpecenstvam a ohrozeniam st v ramci
dokumentacie rieSené volbou a umiestnenim prvkov elektrickej indtalacie, spdsobom
rieSenia ovladadov a oznamovacov ako aj poukazanim na bezpecnostné predpisy
vztahujlice sa pre prevadzku.

- Navrhované rieSenia su na Urovni poziadaviek vSeobecne zavaznych predpisov
a technickych predpisov STN, na Grovni obvyklych standardov obdobnych prevadzok, nie
su rieSené osobitné opatrenia nad ramec uvedenych predpisov.

- Pravdepodobnost, Ze rieSené elektrické instalacie budu pri¢inou vzniku nebezpecéne;j
situacie alebo stavu v beznej prevadzke je nizka, s predpokladom kratkeho ¢asu na
zistenie poruchy a tym aj s predpokladom kratkej doby trvania, konstrukcia a vofba
elektrickych zariadeni a instalacii je v stlade s touto pravdepodobnostou. Vyskyt takychto
nebezpedénych situacii a stavov sa predpoklada s prihliadnutim na technické dorie$enie
profesie elektro, ako aj s prihliadnutim na predpokladané dodrziavanie prevadzkovych
a pracovnych postupov a povinnosti pracovnikov a zamestnavatela vyplyvajucich zo
zakona c. 330/1996 Z.z. iba vynimocne.

- Navazne na projektovl dokumentaciu musi organizacia (zamestnavatefl) viest aktualnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia elektrickej instalacie.

- Zamestnavatel musi vypracovat miestne prevadzkové a bezpecnostné predpisy.

Pred vykonanim zemnych prac je nutné vytycit’ podzemné inZ. siete.

Vypracoval: Ing. Stefan Zborka
27.4.2017 v Senci
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9 PROTOKOL O VONKAJSICH VPLYVOCH

Predmet rokovania - stavba: NN pripojky pre kanalizacné CS obce Lab llI. etapa
Stupen projektovej dokumentacie: Projekt stavby
ZloZenie komisie :

Predseda: Ing. Stefan Zborka projektant el. Sasti
Clenovia: Adame Milo$
Bc. Matus Pavol

Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu : -STN 33 0300,STN 33 2000-5-51
-Typové podklady

elektromerovych rozvadzacov

poistkovych skriniek SP.S2/2

Urcéenie prostredia: Druh prostredia sa urCuje podfa STN 33 0300,STN 33 2000-5-51 a
prislichajice normy.

Na stanovenie prostredia maju vplyv viastnosti priestoru a vlastnosti

technologickych zariadeni. Stanovenie vonkajsich vplyvov je stanovené vo vonkajSom
priestore a v priestore CS

Na elektrické zariadenia NN pripojky vo vonkajSom priestore pdsobia poveternostné
podmienky mierneho pasma. Poistkové skrinky su vo vyhotoveni s krytim

IP44, elektromerové rozvadzace RE1.P vo vyhotoveni s krytim |P43/20.

Vonkajsie vplyvy su zostavené v tabufke.

Pocet stran :1

pocet priloh: tabufka vonkajSich vplyvov
Dnia 28.04.2017

Predseda: Ing. Zborka
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Vonkajsie vplyvy C D
AA Teplota okolia AA7 AA7
AB Atmosferické podmienky AB8 ABS8
AC Nadmorska vySka AC1 AC1
AD Vyskyt vody AD8 AD4
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE2 AES
AF Vyskyt kor. A zn. Latok AF4 AF2
AH Mechanické namahanie AAG1 AAG1T
AK Vyskyt rastlin alebo plesni AK2 AK1
AL Vyskyt Zivocichov AL1 AL1
AM Vyskyt el. mag. Ziar. AM1 AM1
AN Sinecné zZiarenie AN AN2
Ap Seizmické ucinky AP1 AP1
AQ Burkova cinnost AQ2 AQ2
AR Pohyb vzduchu AR1 AR2
AS Vietor - - - -AS2
BA Schopnost os6b BA4 BA4
BC Kontakt osdb s pot. Zeme BC2 BC4
BD podmienky uniku v prip. nebezp. BD2 BD1
BE Povaha spracovavanych latok BE1 BE1
CA Stavebné materialy CA1 CA1
CB Konstrukcia budovy CB1 CB1

D- vonkajsi priestor
C — Priestor CS




I
Zodp. projektant: Vypracoval: Vedgci organizacie:
ING. ZBORKA ING. BORS ING. KIMLICKOVA

HRORAIEAME

sidlo: Potocnd 377/37, 900 84 Bahon
atellér: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Objednavate! : Obec Lab, Lab &. 503, 900 57 Lab Fomat: | A4
Datum: 04/2017
KANALIZACIA OBCE LAB lil. ETAPA Stupefi:  |DSP
C. zakazky: | 17 001 23
Arch. &islo: |17 001 23-E.3
Priloha: Mierka : Cislo prilohy :
SO 03 NN PRIPOJKY -

SITUACIA UMIESTNENIA CS

E.3.1-6.2










HYDROTEAME

ARCHIVNE
cisLo
17001 23
0 | NAZOV PRILOHY WERKA | POGETA4
Titulny list, zoznam priloh
E.3.1 | NN PRIPOJKA K CS6
E.3.2 | NNPRIPOJKA K CS7 -
E.3.3 | NNPRIPOJKA K CS8 -
E.3.4 | NN PRIPOJKA K CS9
E.3.5 | NNPRIPOJKA K €S10 -
E.3.6 | NNPRIPOJKA K CS11
Spolu A4
Fgﬁhrojektant: Vypracoval: Veduai organizacie: o—
ING. KIMLICKOVA

NYDRQIEAME

sidlo: Potoénd 377/37, 900 84 Bahoii
ateliér: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Objednévatef : Obec Lab, Léb &. 503, 900 57 Lab Format: | A4

Détum: 04/2017

KANALIZACIA OBCE LAB IIl. ETAPA Stupefi: | DSP

C. zakazky: |17 001 23

Arch. &islo: (17 001 23-E.3
Priloha: Mierka : Cislo prilohy :

SO 03 NN PRIPOJKY -
E.3




Ez-c;ﬁa projektant: Vypracoval: Veduci organizacie: y
ING. ZBORKA ING. BORS ING. KIMLIGKOVA HYDROTEAME

sidlo: Potoéna 377/37, 900 84 Bahoi
ateliér: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Objednavatef : Obec Lab, Lab c 503, 900 57 L4b Format: | A4
. Datum: 04/2017
KANALIZACIA OBCE LAB Iil. ETAPA Stupedt: DSP

C. zakazky: [ 17 001 23

Arch. gislo: |17 001 23-E.3

Priloha: Mierka : Cislo prilohy :

SO 03 NN PRIPOJKY =
PREHLADOVA SCHEMA NAPAJANIA

E.3.1-6.3




Lz 1 eylodud NN qet 980d 220518 504 20 Ryl
L o 29 ot e
2102 Wmeq eoaz ‘Bul isAuss | 5108 Buj :18AcoRIdAA upslio e
wip=|
4 P-ANAD LYY © AAVN
zam 1AM
r 1
T T
m vee/ase- | .
m 78/ ; N3d
=] # e
20z Sds
Lr'o=eq i
MAY'L=dd f :
AVIE =1d e gy
LNy
S9 VIOQTONHO3L
(N
ETZTIT Y ETZT11
LY A §-O-NL AOOP/OBZ ZHOS (IdNE) NId+E
Y 'Z2SdS A O-NL ADOF/OEZ ZHOS NIH+E
WAVLSOS YAOLBdVYN 3080 AINITIA INSNAZA INYYANNYTS
a2 e ce ol 27 i3 ot 1 43 £l 27 A A G (] & S [ € e




IR eylodud NN qer 18Dd 220 G165 S/ 20 EUBL
1iL_OneR SaAA 2 wilosd ol 1 W@
Zv02 wmsa B0 o WeAPS| 08 DUl eroasiohn IEURE[a0 iNOSTA 1Ot
Wyl =i
9XF P-ANAD 9LXY [ AAVN
zam 1am
[ A I a
i l w
i Wi m
i L i
3 : -
: voz/a/e- | T
H : N3d
13 %W vze-
e SdS
vi'o Beq :
mIZ'L=dd ;
gxh.N"_l mecsuattareitnrmnnctiananana. 134 .3
Ly
$0 VIOQIONHOZL
N
B2 / ETZTIT
LINY A S-D-N.L ADOV/OEZ ZHOS (INE) Nad+E
T4 *Z/ZSdS A O-NL AQOVIOEE ZHOS NAcHE
"VAVLSNS YAOLEAVN 3090 JINIOIA INGNAZA INHYANANTS
22 E iz Ei gt o o7 5 # £ R T o3 n © 5 v £ 2 g




Lz LwEn eyiodid NN qeq 889d 20 548 3 /20 oLl
T st 29 s i
1102 ‘wmed ey0qz ‘Bl ‘higas| $:08 BU| :RACORIIAA gupedo NGO
wol =|
9% P-AMAD OLXY I AAYN
zam ?@s
“ N3d m
: vez/a/e- | 1T
; 2/9/ ER
13 & vee-
: 22 SdS
yoeeq
M | =dd ;
MIG'E =1d T n:m_m_
LN
S VIOOTONHOIL
-
ETET 1 . Ayl
LY A S-0-N1 ADOF/OEZ ZHOG (IdNE) NId+E
3Y ‘TESdS A I-NL AOOH/OET ZHOG NId+E
WAYLSNS YAOLBAVN JOH0 IINIAIA INSNAZA INYYANNNIS
72 12 cz BT 81 13 33 =i v £l 21 i1 a1 L 3 5 v € 2




Lz 1sn eylodud NN ae 6S0d 20 916 Sr /20 XA8L
VL onen senifin ? pieford kel
210z wmeq eoqz ‘Bu) "___«Eom_ gi08 "By :(8r008IdAA ijasupefao T .__._u.m-wm.:.mhmmn )
wyg =|
9% MAMAD ALXP T AAYN

zam Lam
: ; m L
: vez/a/e- | S R

_ ! / NI3d
m 2 8dS
y'oEeq m
MY L =dd :
MAGZ = Id =y = Iy
LY
82 YIOOTONHOIL
£y
€127 /l\.\ ET1eT1
LN A S-0-N.L AOOY/OEZ ZHOG (INE) NId+E
Y ‘2/2SdS A O-NL AQOV/0EZ ZHOS NIJ+E
WAY1SOS YAOLBdYN FD80 FINIA3A FINSNTZA INYYANNMIS

—t
11}
w
o
o
-
@
=1
~
-
1)
-~
n
-
e
-
m
-
M
-
-t
-
@
o
[2r]
~
0
W
r
m
"]
-




= ejfodud NN gel 01S0d 250 516 S/ 20 ey
1 oMueN SanAA U Pfold <M”-u__,.w_m._nm mﬂmu
L102 ‘wnigq eyiogz ‘Bu; “___ﬂ:._um_ sJog “Bu| :BArcoBIdAA BYABUREIGO .“.—.Lﬁuﬂ—. nmﬂ“_an_auu
woz=|
XY P-ANAD QLXP I AAYN
zam _ LM
| Aty A A 1“
" [ | T
; N3d ;
i %y :
: vee/ase- | 1
78/ ¢ N3d
13 veZe-
: 2T SdS
vy'0 g :
MHZ'L = dd
MIL'Z = 1d
LNy
$9 VIODTONHOIL A
!
21T N ETZTI
LAY A S-D-N.L ADOF/0EZ ZHOS (FJNE) NId+E
TY 'ZIZSdS A O-NL AGOP/OEE ZHOG NId+E
WAYLISNS YAO YN 2080 IINIATA INGNAZA INHYANCIES
ee 12 o2 1 83 L7 i Gl (43 g1 21 11 a1 8 8 4 5 =] 4 £ e H




12z Lsn ejlodiud NN qe7 L1Sod 295185y /20 XwYIeL
1L onen 8OIAA 2 ‘pefosd i P
Li02 Wiga e0az BUl_HFADS | $08 BUl_EACoRIGAN EINFUPSIa0 NGOy
wp =)
BX P-ANMAD 9LXy [ AAYN

_M?H_ Lam

R e a
“ l T
; GEE] H
w vez/a/e- | 1T
ee/8/ : NI
13 i ﬁ vee-
i Z2 Sds
v'oeeq
M | = dd {
MIg'Z =1d Besseseet e g AT
Y
89 VIDQTONHOEL ~
~
ETZTH U ETZTT
LW A S-O-NL ADDVIOEZ ZHOS (JINE) N3cE
34 '2/2SdS A O-NL AQOVIOSE ZHOS NId+E
VAYLSOS YAOLRdYN 3080 3INIAIA INSNAZA INYYANAXSS
= ¥e [ 81 a7 LY a7 Gt 7 E1 7 11 o1 3 2 i ] S 4 E 4 1




[ |
Zodp. projektant: Vypracoval:
ING. ZBORKA ING. BORS

VedUci organizacie:

ING. KIMLICKOVA

HYDROTEAM®

sidlo: Poto€na 377/37, 900 84 Bshoii
ateliér: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Objednavatel : Obec Lab, Lab & 503, 900 57 Lab Format: | A4

Datum: | 04/2017
KANALIZACIA OBCE LAB lll. ETAPA Stupeni: DSP

C. zékazky: |17 001 23
Arch.Eislo: [17 001 23-E.3

Priloha: Mierka : Cislo prilohy :

SO 03 NN PRIPOJKY -
-4 H E [ ] 3 n 1 -6 [ ] 4
SITUACIA NN PRIPOJOK I




Y
: \  RELP\

."\ \
S~ \, EXIST. P_BOD
"\

FeZn 30x4 ULOZIT POD PIESKOVYM LOZKOM KABLA

TS 8

h

_ _ \
Situdsia NN pripojky (S 6 | “\\ '\




e

by e Situacia NN pripojky CS 7 | ™




EXIST. P28RD
3

rofa

\\ \

WO\ |
A X "-.“\ \\ J ‘:
Situscia NN\pripo jhy CS 8

FeZn 30x4 ULOZIT POD PIESKOVYM LOZKOM KABLA

9N




Krizovanie s potokom MoCiarka
realizované riadenym vitanim
vytiacné potrubie ulozené v

HDPE chranitke 8180x10.7 mi, di. 16.00 m. /

DN30D-DL. 309 m

FeZn 30x4 ULOZIT POD PIESKOVYM LOZKOM KABLA
~Situacia NN pripojky ﬁS 9




11 %24
% 146,51




-

NAY)Y J

Krizovanie s pofokom Mociarka
realizované riadenym vitanim
vytlacné pofrubie ulozené v

HDPE chranicke @180x10.7 mm, dl. 17.20 m

I

N
3966/16 53p.§2
EXIST. P\ Bl

BOD

RE

AT

3866/37 [

FeZn 30x4 ULO]

1T PG

T

L 3866/38

1

7 tmd

AR

polna cesta

—

Situacia NN pripojky CS 11




Zodp. projektant: Vypracoval: Veduci organizacie:
ING. ZBORKA ING. BORS ING. KIMLICKOVA | HYDROTEAME

sidlo: Pototna 377/37, 900 84 Béhoii
ateliér: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Objednavatef : Obec Lab, Lab &. 503, 900 57 Lab Format: [ A4
Détum: " 04/2017
KANALIZACIA OBCE LAB Ill. ETAPA Stupei: | DSP

C. zékazky: [17 001 23

Arch. ¢islo: |17 001 23-E.3

Priloha: Mierka : Cislo prilohy :

SO 03 NN PRIPOJKY -
ULOZENIE KABLOV V ZEMI

E.3.1-6.5




M 1:10

PRILOHA 1

MINIMALNE VZDIALENOST! PRI SUBEHU:
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PRILOHA 2
VWPIS 7 STN 73 6005

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOST! SUBEHU VEDEN!I

SILOVE KABLE DO OZNAM. KABLE | PLYNOVODY <
INYINIERSKYCH L] g a 8| g
I
SIETI .l - 2|8 |28 f, | 2 |%, g | N
(VEDENI) 2| 2| 2| o |5Y|EE 8| Sl BlEsl B 2
MINIMALNE - 2|1 8| = |82 Bc5|8g| S (HES $| &
VZDIALENOSTI 50 200 300 600 300 500
O KYRACER 150 200 100 400 400 100
NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVANI VEDENI
Kﬁﬁ%?aﬁ V BET
gws"féLNE CHRANICKE ’
VZDIALENOSTI 50 200 300 100 300 300
9Dm:n KV RABES 150 200 300 100 200 300
NAIMENSIE DOVOLENE KRYTIE PODZEMNYCH VEDEN( v mm
VZDIALENOSTI SA MERAJG 0D OBALU KRAINEHO VODICA, POTRUBIA A KONSTRUKCIE VEDENIA
CHODNIK MIEST|DIALKOVE | 400 | 400 | 1000 400
350 | 500 | 1000 1300 400 | 500 L300 800 |-1500, 500 |-500 | 1000
CESTA 1000 {1000 |1000 |1300 |900 |900 1000 |1000 {1500 |1000 |1000 |1800
(350) : 400 | 400 | 1000
VOLNY TEREN 700 | 700 | 1000 1300/ 500 | 600 800 |-800 [-15000 500 | 600 | 1000
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Viykaz vymer NN pripojky CS6

Nazov

Merna
jedn.

Mnozstvo

Jednotkova
cena

Celkova
cena

|Kabel CYKY-J 4x6

44

Kabel NAYY-J 4x16

10

Pancier.umelohmotna hadica FXP 32

3

Trubka indtalaéna kovova DN36

3

Vodi¢ FeZn 30x4

EAEIEIEIE]

44

Svorka pristrojova SP1,SR

kg

3

Ukonéenie kabla do x16mm?2

ks

4

Ukoncéenie vodicov do 2,5mm2

ks

16

Oznacovaci stitok

6

MontaZ rozvadzaca do 50kg

ks

1

Montaz poistk.skrine na stlp

ks

1

Vystrazna folia

44

Podruzny material

Chrani¢ka umel. panc. DN83

'SPOLU

Spracovanie 1. odb. prehliadky a sk.el.zar.

Doprava

Projekt skut. vyhotovenia

Dodavky

Elektromerovy rozvadzaé pilierovy RE1.P

ks

Poistkova skrifia na stip ,PHO0 40A

ks

Zemné prace

Vykop ryhy 300x700x30 000

44

Zahoz ryhy 300x700x30000

14

betonovy zaklad pod RE1.P

3

Pretlacanie pod cestu

oc.chranitka DN80O

313131313

Zemné prace spolu




Vykaz vymer NN pripojky CS7

Nazov

Merna
jedn.

MnozZstvo

Jednotkova
cena

Celkova
cena

Kabel CYKY-J 4x6

14

Kabel NAYY-J 4x16

10

Pancier.umelohmotna hadica FXP 32

3

Trubka indtalaéna kovova DN36

3

Vaodi¢ FeZn 30x4

3|3|313]|3

14

Svorka pristrojova SP1,SR

kg

3

Ukonéenie kabla do x16mm2

ks

4

Ukonéenie vodicov do 2,5mm?2

ks

16

Oznacdovaci §titok

6

MontaZ rozvadzaca do 50kg

ks

1

MontaZ poistk.skrine na stip

ks

1

| Vystrazna félia

14

Podruzny material

Chranitka umel. panc. DN63

SPOLU

Spracovanie 1. odb. prehliadky a sk.el.zar.

Doprava

Projekt skut. vyhotovenia

Dodavky

| Elektromerovy rozvadzag pilierovy RE1.P

ks

Poistkova skrifa na stlp ,PHOO 40A

ks

Zemné prace

Vykop ryhy 300x700x30 000

14

[Zahoz ryhy 300x700x30000

14

betonovy zaklad pod RE1.P

3

‘PretlaGanie pod cestu

oc.chrani¢ka DN80

3(313|3|3

Zemné prace spolu




Vykaz vymer NN pripojky CS8

Nazov Mema Mnoistvo Jednotkova | Celkova
jedn. cena ‘cena

|Kabel CYKY-J 4x6 m 10
Kabel NAYY-J 4x16 m 10
Pancier.umelohmotna hadica FXP 32 m 3
Trubka in$talatna kovova DN36 m 3
Vodi¢ FeZn 30x4 m 10
Svorka pristrojova SP1,SR kg 3
Ukonéenie kabla do x16mm2 ks 4
Ukoncenie vodiCov do 2,5mm2 ks 16
Oznacovaci §titok ks 6
MontaZ rozvadzaca do 50kg ks 1
MontaZ poistk.skrine na stlp ks 1
Vystrazna félia m 10
Podruzny material

Chranicka umel. panc. DN63 m

SPOLU

Spracovanie 1. odb. prehliadky a sk.el.zar.

Doprava '

Projekt skut. vyhotovenia

Dodavky L

Elektromerovy rozvadza¢ pilierovy RE1.P ks 1
Poistkova skrifia na stlp ,PH00 40A ks 1
Zemné prace

Vykop ryhy 300x700x30 000 m 10
[Zahoz ryhy 300x700x30000 m 10
betonovy zaklad pod RE1.P m3

Pretlacanie pod cestu m

oc.chrani¢ka DN8O m

Zemné prace spolu




Vykaz vymer NN pripojky CS9

Nazov

Merna
jedn.

MnoiZstvo

Jednotkova
cena

Celkova
cena

Kabel CYKY-J 4x6

24

Kabel NAYY-J 4x16

10

Pancier.umelohmotna hadica FXP 32

3I

Trubka inStalacna kovova DN36

3

Vodi¢ FeZn 30x4

24

Svorka pristrojova SP1,SR

3

Ukoncenie kabla do x16mm2

a4

Ukonéenie voditov do 2,5mm?2

16

Oznadovaci §titok

6

MontéZ rozvadzaca do 50kg

1

MontazZ poistk.skrine na stlp

1

Vystrazna folia

24

Podruzny material

Chranicka umel. panc. DN63

SPOLU

Spracovanie 1. odb. prehliadky a sk.el.zar.

Doprava

Projekt skut. vyhotovenia

Dodavky

Elektromerovy rozvadza¢ pilierovy RE1.P

ks

Poistkova skrifia na stip ,PHO0 40A

ks

Zemné prace

| Vykop ryhy 300x700x30 000

24

Zahoz ryhy 300x700x30000

24

betonovy zaklad pod RE1.P

3

Pretlacanie pod cestu

oc.chrani¢ka DN80

31313133

Zemné prace spolu




Vykaz vymer NN pripojky CS10

Nazov l\.llerné Mnoistvo Jednotkova | Celkova
jedn. cena cena

Kabel CYKY-J 4x6 m 26
Kabel NAYY-J 4x16 m 10
Pancier.umelohmotn& hadica FXP 32 m 3
Trubka instalacéna kovova DN36 m 3
Vodi¢ FeZn 30x4 m 26
Svorka pristrojova SP1,SR kg 3
Ukonéenie kabla do x16mm?2 ks 4
Ukoncenie vodiCov do 2,5mm2 ks 16
Oznacovaci stitok ks 6
MontaZ rozvadza€a do 50kg ks 1
Montaz poistk.skrine na stip ks 1
| Vystrazna folia m 26!
Podruzny material _
Chranicka umel. panc. DN63 m
SPOLU
Spracovanie 1. odb. prehliadky a sk.el.zar.
Doprava
Projekt skut. vyhotovenia
Dodavky
Elektromerovy rozvadzac pilierovy RE1.P ks 1
[Poistkova skrifia na stip ,PH00 40A ks 1
Zemné prace
Vykop ryhy 300x700x30 000 m 26
Zahoz ryhy 300x700x30000 m 26!
betonovy zaklad pod RE1.P m3
Pretla¢anie pod cestu m
oc.chranic¢ka DN80 m

Zemné prace spolu




Vykaz vymer NN pripojky CS11

Nazov l\.llerné Mnozstvo Jednotkova | Celkova
jedn. cena cena

Kabel CYKY-J 4x6 m 11
Kabel NAYY-J 4x16 . m 10
Pancier.umelohmotna hadica FXP 32 m 3
Trubka inStalacna kovova DN36 m 3
Vodi¢ FeZn 30x4 m 1
Svorka pristrojova SP1,SR kg 3
Ukoncenie kabla do x16mm2 ks 4
Ukonéenie vodiov do 2,5mm2 ks 16
Oznacovaci Stitok ks 6
MontaZz rozvadzaca do 50kg ks 1
Montaz poistk.skrine na stip ks 1
Vystrazna félia m 11
Podruzny material
Chranicka umel. panc. DN63 m
SPOLU
Spracovanie 1. odb. prehliadky a sk.el.zar.
Doprava
Projekt skut. vyhotovenia
| Dodavky
Elektromerovy rozvadzag pilierovy RE1.P ks 1
Poistkova skrifia na stlp ,PHO0 40A ks 1
Zemné prace
Vykop ryhy 300x700x30 000 m 11
Zahoz ryhy 300x700x30000 m 11
betonovy zaklad pod RE1.P m3
Pretlaanie pod cestu m
oc.chranicka DN80 m

Zemné prace spolu




