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PROJEKTOVA DOKUMENTACIA
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Podra § 9, odst. 1 Vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
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DSP — Kanalizacia obce Lab IIl. Etapa* HYDROTEAME
G.1.6 .1Technicka sprava CS11

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: »Kanalizacia obce Lab llIl. Etapa“
Stupen: Projektova dokumentacia stavebné povolenie
Miesto stavby: Kraj: Bratislavsky

Okres: Malacky

Obec: Lab

Katastralne uzemie: L&b
Investor: Nazov: Obecny urad Lab,

Adresa: Lab ¢.503, 900 57 Lab
Zhotovitel: bude vybraty konkurzom
Projektant: Nazov: Hydroteam spol. s r. o.

Adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Telefén: +421(0)2 444 585 01

Fax: +421(0)2 446 342 83

Email: hydroteam@hydroteam.sk
Charakter stavby:  uc€elové podzemné vodohospodarske dielo
Terminy: zacatie stavby: neuvedené

doba vystavby: 3 mesiacov

predpokladany termin ukoncenia stavby: neuvedeny
Koordinator
dokumentécie: Ing. Jana VereSova, Hydroteam spol. s r.o.

Charakter stavby: liniova stavba, u¢elové podzemné vodohospodarske dielo

2. VsSeobecne

Podkladom pre spracovanie predmetnej Casti projektovej dokumentacie projektu
strojnotechnologickej éasti CS boli pouzité nasledovné podklady.
1. Podklady poskytnuté objednavatefom.
2. Projektové a cenové podklady dodavatelov zariadenia.

Navrhované CS OV budl Zelezobetdnové podzemné objekty pozostavajlce z jednej mani-
pulaénej komory. CS6, CS7 a CS10 budu umiestnené na nezastavanych plochéch
v intravilane obce Lab a €S8, CS9 a CS11 budu umiestnené v suéasnom extravilane obce.
CS6 je navrhnuta v lokalite ,Za ihriskom* na zatravnenej ploche v blizkosti §tadiéna. CS7
bude umiestnena na zatravnenej ploche v blizkosti krizovatky miestnych komunikacii zapad-
ne od kostola. CS8 je navrhnutd na zelenej ploche pri miestnej komunikacii smerujicej
z obce k &asti ,Ortov mlyn“. €S9 bude situovana pri vodnom toku Mogiarka v &asti ,Ortov
mlyn“. CS10 je planovana na zatravnenej ploche pri ceste 11l/1107 juzne od kostola a CS11
je navrhnuta pri ceste 111/1107 v lokalite ,Konopisko*.

Objekty budt napojené na elektrickt energiu z obce Lab, z najblizSieho stipa.

3. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Cerpacia stanica slizi na pregerpavanie splaskovych odpadovych véd v obci. Kapa-
citne je Cerpacia stanica navrhovana na vyhfadové mnozstva.
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Cerpacie stanice:

1 2 | B 4 5 6 7
MNOZSTVO SPLASKOVEJ VODY OD OBYVATELSTVA
POCET  OBYVATE-POCET OBYVATELOVgs Qzv Qod-ob kn Qimh-ob
'OV NAPOJENYCH  INAPOJENYCH ob' d" lob'd! s R
NA CS NA CS SPOLU Rt e ) )
CS-6 668 1772 135 25 3,28 3,0 9,84
CS-7 254 780 135 25 1,44 3,0 4,32
CS-10 438 526 135 25 0,97 3,0 2,92
CS-11 88 88 135 25 0,16 59 10,96
CS-8 308 324 135 25 0,60 4,0 2,40
CS-9 16 16 135 25 0,03 7,2 0,21
Vysvetlivky:
ﬁ Nazov Jednotka | Popis
O
1 | Cerpacia stanica
2 | POCET OBYVATELOV Pocet obyvatelov
3 | gy l.ob".d" | Specificka potreba vody pre bytovy fond
4 | Qo l.ob™.d" | Specificka potreba vody pre objekty obgianskej vybavenosti
5 | Qpd-ob l.s" Priemerny denny prietok splaskovych vod
Qe Pocet obyvatelov x (Qot + qzv)
pe-ob™ 24 x 60 x 60
6 | khmax - Suginitel maximalnej hodinovej nerovnomernosti
7 | Quh-ob l.s" Maximalny hodinovy prietok splaskovych vod
Qmh-ob = Qpa-ob X Kn

Tabulka 1 MnoZstvo splaskovej vody cez Cerpacie stanice.

Navrh Cerpadla : Grundfos SEG.40.09.2.50B, 50 Hz Q= 2,97 I/'s, H=6,37 m
Charakteristika : ponorné kalové Cerpadlo

Montaz : mokra instalacia na pedestal

Obezné koleso : typ melniaci systém

Dizka kéblu 10 m—

Vytlak : DN 40

Hmotnost : 36,4 kg

Elektromotor : vykon elektromotora P1= 1,231 kW, otacky

n=2860 ot/min, f=250Hz, 3x380-415V.
Podrobnejsi popis vid. priloha prilozena za spravou

V Cerpacej stanici sU navrhnuté dve ponorné kalové dCerpadla pre mokru instalaciu
s vortexovym obeznym kolesom, v zostave jedno pracovné a jedno ako vstavana 100% re-
zerva. Cerpadld budi ovladané na zaklade merania hladiny v nadrzi. Menovité parametre
jedného Cerpadla su Q = 2,97 I/s, H = 6,37 m. Su€astou dodavky bude spustaci mechaniz-
mus vratane patkoveho kolena DN 40. Spinanie Cerpadiel je od jednotlivych hladin
v zavislosti na prite€Cenom mnozstve. Vytlak kazdého Cerpadla bude menovitej svetlosti DN
84. Na kazdom samostatnom vytlaku Cerpadla DN 40 bude v armaturnej komore osadena
gulova spéatna klapka s prirubovym pripojenim, montazna vlozka a posuvac¢ s prirubovym
pripojenim. Vytlaky DN 40 od jednotlivych Cerpadiel sa budu spéajat do spolo¢ného vytlaéné-
ho potrubia DN 50. Vytlaéné potrubie DN 50 sa dalej za objektom CS bude napdjat pomocou
priruby DN 50, PN 10 na vytlak.

Potrubné rozvody v 8erpacej stanici budi navrhnuté z nerezu. Cerpacia stanica
s akumulaénym priestorom bude umiestnena pod okolitym terénom.
Ovléadanie a prenosy su podrobne popisané v G.2 Elektrotechnologicka ¢ast
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4. OCHRANA PROTI KOROZzII

Nakolko je technologicka éast vyhotovena z nerezovej ocele nie je potrebny jej nater. Cer-
padla a armatary budu opatrené ochrannym naterom uz pocas vyroby.

5. Vypis pozadovanych vykonov

Strojné zariadenie P1 (kW)
Ponorné kalové Cerpadlo (1+1)*1,23

6. Poziadavky na montaz

Montédz a dodavku technologickych zariadeni budu vykonavat odborné firmy Specializované
na tato ¢innost, je potrebné mat referencie zo zrealizovanych stavieb. Montazna firma musi
mat k dispozicii realizacny projekt a vyrobnu dokumentéciu, ktord spraciva dodavatel
v ramci predvyrobnej pripravy. Dodavatel po skon€eni prac dodé projekt skutoéného preve-
denia, ktory bude sucastou prevadzkového poriadku a zarover bude sluzit ako podklad pre
jeho spracovanie. Ako projekt skutoného vyhotovenia nemo6ze v Ziadnom pripade slizit rea-
lizacny projekt. Je potrebné spravit zameranie jestvujuceho stavu technologického zariade-
nia a zohladnit' aj minimalne zmeny, ktoré vykonal dodavatel zariadenia a zapracovat ich do
projektu skutoéného prevedenia.

7. Poziadavky na stavebné rieSenie
Zakladné poziadavky na stavebnu Cast su:

- akumulaény priestor vykonat' v zmysle priloZzeného vykresu (privodné potrubie, spa-
dovanie a Uprava dna)
- osadit:
o rebrik s ochrannym koSom pre vstup (popr. stupacky)
o 2 ks poklopov s rozmermi 700 x 700 mm pre spustanie a vytahovanie ¢erpa-
diel
- Zrealizovat:
o prestupy pre elektrokable a snimace hladiny
o prestupy pre vytlaéné potrubia
o spadovanie dna armaturnej Sachty realizovat k zbernej jimke
- osadit:
o 1 ks poklop s rozmermi 700 x 700 mm pre vstup do armaturneho priestoru
o odvetranie akumulaéného priestoru a armaturnych priestorov (nutené vetra-
nie)
o pripojenie vytlaéného potrubia DN 50 bude pomocou priruby DN 50, PN 10

8. Spobsob ovladania
Ovladanie a prenosy su sucastou samostatnej prilohy tejto dokumentacie vid. G.2

9. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Technologické zariadenie je vyprojektované v zmysle platnych bezpecnostnych predpisov.
Obsluha a udrzba jednotlivych zariadeni sa musi vykonavat podla prislusnych noriem a
ustanoveni.
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Bezpecnost prace a ochrana zdravia pri prevadzke CS bude podrobne popisanéa v
prevadzkovom poriadku CS.

Ing. VereSova
Bratislava, 04/2017

Priloha : Grundfos SEG.40.09.2.50B, 50 Hz Q= 2,97 I/s, H=6,37 m




