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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:  „Kanalizácia obce Láb III. Etapa“ 
Stupeň:  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  
Miesto stavby:  Kraj:   Bratislavský 
    Okres:   Malacky  

  Obec:   Láb 
   Katastrálne územie: Láb 
Investor:   Názov:  Obecný úrad Láb,  

 Adresa: Láb č.503, 900 57 Láb 
 
Zhotoviteľ:            bude vybratý konkurzom         
Projektant:  Názov:  Hydroteam spol. s r. o. 
   Adresa: Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 
   Telefón: +421(0)2 444 585 01 
   Fax:  +421(0)2 446 342 83 
   Email:  hydroteam@hydroteam.sk 
Charakter stavby:      účelové podzemné vodohospodárske dielo  
Termíny:             začatie stavby:  neuvedené 
                    doba výstavby: 3 mesiacov 
                    predpokladaný termín ukončenia stavby: neuvedený 
Koordinátor  
dokumentácie:     Ing. Jana Verešová, Hydroteam spol. s r.o. 
 
Charakter stavby: líniová stavba, účelové podzemné vodohospodárske dielo  
 

2. Súčasný stav                    

Obec Láb sa v záujme dobudovania technickej infraštruktúry a skvalitnenia životného pro-
stredia rozhodla dobudovať verejnú splaškovú kanalizáciu.  
V obci Láb bola vypracovaná projektová dokumentácia pre splaškovú kanalizáciu ešte v roku 
1996, časť splaškovej kanalizácie bola aj zrealizovaná. Gravitačná kanalizácia z PVC korug. 
DN 300 v dĺžke 1501,0 m , výtlačné potrubie v dĺžke 405,0 m a dve čerpacie stanice. Pri vy-
pracovaní Územného plánu a jeho dodatkov, boli navrhnuté nové lokality pre individuálnu 
bytovú výstavbu. Lokality ako Vŕšok, Bahná a Zastávky sú už vybudované a v rámci výstav-
by bola zrealizovaná aj splašková kanalizácia.  Celkovo je v obci Gravitačná kanalizácia z 
PVC korug. DN 300 v dĺžke 3330,35 m , výtlačné potrubie v dĺžke 1520,58 m a päť kusov 
čerpacích staníc. 
Čistenie odpadových vôd je zabezpečené v ČOV, ktorá je umiestnená v severozápadnej 
časti obce a vyčistené vody sú odvádzané cez výustný objekt  do potoka Oliva. 
 
ČOV je mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd pre 500-2000 EO s odľahčením 
(havarijným obtokom). Strojno-technologické zariadenie dodala firma HYDROTECH a.s. 
Technologický proces spočíva v mechanickom predčistení, za ktorým nasleduje biologický 
stupeň čistenia. Každá z dvoch liniek biologického čistenia môže pracovať samostatne, čo 
umožňuje ekonomickejšiu prevádzku pri nižšom zaťažení čistiarne v počiatočnom období 
ako aj údržbu jednej z liniek bez prerušenia činnosti čistiarne. 
ČOV je navrhnutá na kapacitu 2000 EO, Q24 = 360 m3/deň a BSK5 zaťaženie = 120 kg/deň 
Objekt ČOV má obdĺžnikový tvar 23,6x9,90 m, so zastavanou plochou 234 m2. 
 
Obec ma 650 rodinných domov a 1750 obyvateľov, čo je približne 2,7 obyvateľa na 1 RD.  
Do verejnej kanalizácie je napojených cca 200 RD t.j. 540 obyvateľov, čo znamená 30%  
obyvateľstva je priamo pripojených na existujúcu ČOV až 70 %  riešené lokálne, formou od-
vádzania splaškových vôd do žúmp, ktoré sa vyprázdňujú podľa potreby fekálnymi vozmi do 
jestvujúcej ČOV v obci. Tieto žumpové vody značne zaťažujú ČOV a znižujú jej paremetre. 
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V roku 2016 má Láb 1750 obyvateľov, pričom vývoj počtu obyvateľov vzhľadom na nové lo-
kality môže mať stúpajúcu tendenciu. 
 
Účelom navrhovanej stavby „Kanalizácia obce Láb III. etapa“ je zabezpečenie odvedenia 
splaškovej odpadovej vody až o 70% obyvateľstva, ktorý nie sú doteraz napojených na ve-
rejnú kanalizačnú sieť.  Konfigurácia terénu neumožňuje doviesť všetky splaškové odpadové 
vody do ČOV gravitačne, preto je potrebné na sieti vybudovať šesť čerpacích staníc splaš-
kovej vody s naväzujúcimi výtlačnými potrubiami. 
 
Dažďové vody z povrchového odtoku sú odvádzané sieťou rigolov, ktorá je vybudovaná po-
zdĺž miestnych komunikácií a zaústená do vsakov.  
 

3. Požiadavky na stavebné práce 

- Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím prác splnenie minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. z 24. 
mája 2006. 

- Pri výstavbe je potrebné dodržiavať vyhlášku SÚBP-č.374/90 Zb. O bezpečnosti práce a 
technických zariadeniach pri stavebných prácach. 

- Pri práci v blízkosti cudzích vedení je potrebné riadiť sa predpismi STN 34 3083. 
- Výkopové práce v ochrannom pásme plynovodov a prípojok budú vykonávané ručne. 
- Pred začatím výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich in-

žinierskych sietí nachádzajúcich sa v dotknutom území, overiť ich hĺbku, sondami, najmä v 
miestach križovania! Bez vytýčenia všetkých podzemných vedení nie je možné začať s vý-
kopovými prácami. V mieste križovania podzemných vedení bude použitý ručný výkop. 

- Navrhované kanalizačné prípojky budú ukladané v ryhe so zvislými stenami do hĺbky ma-
ximálne  3,71 m pod terénom.  

- Šírka ryhy bude pre potrubie profilu DN300 bude 1,20 m.  
- Po vyhĺbení rýh so zvislým stenami je potrebné ich ihneď zapažiť, aby nedošlo k zavale-

niu. Treba zabezpečiť stavbu tak, aby sa zabránilo pádom do výkopu. Výkopy ryhy so str-
mými stenami hlbšími ako 1,3 m v zastavanom území a viac ako 1,5 m v nezastavanom 
území musia byť opatrené pažením. S ohľadom na stav zeminy, najmä v nesúdržných 
zeminách sa znižuje prípustnosť nezapažených stien na 0,70 m. Výkopy počas výstavby 
musia byť ohradené, aby sa predišlo pádom do nich. V nočných hodinách musia byť výko-
py dostatočne osvetlené. 

- Pred zasypaním kanalizačných prípojok a kontrolných šácht, je potrebné urobiť skúšky vo-
dotesnosti podľa STN EN 1610 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk.  

- V miestach výstavby prípojok v zelenom páse bude pred zahájením stavebných prác pra-
covný pás odhumusovaný, predpokladaná hrúbka humusu je 30 cm. Humus bude usklad-
nený na okraj pracovného pásu a po dokončení stavby bude použitý na spätné zahumu-
sovanie. 

- Povrchová úprava terénu dotknutého výstavbou bude po dokončení stavby uvedená do 
pôvodného stavu.  

- Uloženie kanalizačnej prípojky v zelenom páse: Kanalizačné prípojky budú ukladané na 
pieskové lôžko hrúbky 10 cm. Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej 
šírke ryhy. Obsyp potrubia bude vykonaný do výšky 30 cm nad potrubím. Na obsyp potru-
bia bude použitá prehodená zemina. Na zásyp ryhy bude použitá netriedená zemina. Po 
uložení a zasypaní potrubia bude povrchová úprava terénu uvedená do pôvodného stavu, 
ryha bude zahumusovaná a zatrávnená.  

 

4. Opis navrhovaných zberačov a výtlakov 

Splašková stoková sieť obce Láb je navrhnutá z potrubí PVC-DN300, HDPE-DN125, HDPE-
DN80 a HDPE-DN50 v celkovej dĺžke 6947,43 m. 
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Konštrukčno-materiálová charakteristika- dĺžka [m]   
PVC - DN300 HDPE – DN125 HDPE – DN80 HDPE – DN50 

navrhovaný 
zberač/výtlak 

        
 
 

A 284,00       284,00 
A-1 100,00       100,00 

AA-1 480,00       480,00 
AB 930,65       930,65 

AB-1 84,00       84,00 
AB-2 86,00       86,00 
AB-3 440,00       440,00 

AB-3-1 190,00       190,00 
AB-3-2 75,81       75,81 
AB-3-3 78,00       78,00 

AB-3-3-1 45,00       45,00 
AB-3-4 148,00       148,00 

AB-3-4-1 35,00       35,00 
AB-4 230,00       230,00 
AB-5 203,00       203,00 
AC-2 90,00       90,00 
AD 428,00       428,00 

AD-1 333,67       333,67 
AE 375,71       375,71 

AE-1 377,72       377,72 
AE-2 103,00       103,00 
AE-3 208,40      208,40 

AE-3-1 43,00    43,00 
AE-4 41,00       41,00 
AF 454,43      454,43 
AG 309,00      309,00 

VAB 17,94  361,56     379,50 
VAD   155,19  155,19 

VAD-1    57,54 57,54 
VAE    109,30   109,30 
VAF   16,06  16,06 
VAG      56,78  56,78 

 SPOLU 6191,33 361,56 280,55 114,32 6947,76 
          Tabuľka 1 Splašková kanalizácia, navrhované kapacity. 

 
Zberač „A“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 284,00 m 
Zberač „A“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do existujúceho 
kanalizačného zberača.  Hĺbka dna bude od 1,80 – 2,88 m a sklon 5,0‰ pričom v úseku 
napojenia bude sklon 46,0‰.  
Napojenie zberačov a výtlačných potrubí: 
 - v km 0,12530 sa v šachte Š6 napája zberač „A-1“ 
Križovanie s cestou III/1107 
- v km 0,0000 až 0,01010 bude zberač „A“ križovať štátnu cestu III/1107. Potrubie bude 

uložené v pretláčanej oceľovej chráničke Ø530x8 mm, dĺžky 18,0 m. 
 
Zberač „A-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 100,00 m 
Zberač „A-1“ bude vedený v miestenej komunikácii a bude zaústený do zberača „A“ v šachte 
Š6. Hĺbka dna bude od 2,00 – 2,35 m a sklon bude 5,0 ‰ pričom v úseku napojenia bude 
sklon 9,6 ‰.  
 
Zberač „AA-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 480,00 m 
Zberač „AA-1“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do plánovanej šachty 
Š0 zberača „AA“. Hĺbka potrubia bude 1,50 – 3,62 m a sklon potrubia bude 5,0 ‰.  
 
Zberač „AB“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 930,65 m 
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Zberač „AB“ bude vedený v miestnej komunikácii, zelenom páse a chodníku a bude 
zaústený do čerpacej stanice ČS6. Hĺbka potrubia bude 1,80 – 3,71 m a sklon potrubia bude 
minimálne 5,0 ‰ a maximálne 6,6 ‰.  
Napojenie zberačov a výtlačných potrubí: 
- v km 0,13280 sa v šachte Š18 napája zberač „AB-1“ 
- v km 0,22317 sa v šachte Š20 napája zberač „AB-2“ 
- v km 0,40603 sa v šachte Š25 napája zberač „AB-3“ 
- v km 0,42088 sa v šachte Š27 napája zberač „AB-4“ 
- v km 0,60924 sa v šachte Š33 napája zberač „AB-5“ 
- v km 0,93065 sa v šachte Š41 napája výtlačné potrubie „VAF“ 
 
Zberač „AB-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 84,00 m 
Zberač „AB-1“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do zberača „AB“ 
v šachte Š18. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,22 m a sklon potrubia bude 5,0 ‰. 
 
Zberač „AB-2“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 86,00 m 
Zberač „AB-2“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do zberača „AB“ 
v šachte Š20. Hĺbka potrubia bude 2,00 m a sklon potrubia bude minimálne 10,9 ‰ a 
maximálne 16,1 ‰. 
 
Zberač „AB-3“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 440,00 m 
Zberač „AB-3“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do zberača „AB“ 
v šachte Š25. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 3,11 m a sklon potrubia bude minimálne 5,0 ‰ a 
maximálne 18,7 ‰. 
Napájanie zberačov: 
- v km 0,06986 sa v šachte Š48 bude napájať zberač „AB-3-1“ 
- v km 0,10255 sa v šachte Š50 napája zberač „AB-3-2“ 
- v km 0,18649 sa v šachte Š52 napája zberač „AB-3-3“ 
- v km 0,26099 sa v šachte Š55 napája zberač „AB-3-4“ 
 
Zberač „AB-3-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 190,00 m 
Zberač „AB-3-1“ bude vedený v miestnej komunikácii a zelenom páse a bude zaústený do 
zberača „AB-3“ v šachte Š48. Hĺbka potrubia bude 1,30 – 2,48 m a sklon porubia bude 5,0 ‰ 
pričom v mieste zaústenia bude sklon 14,9 ‰. 
 
Zberač „AB-3-2“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 75,81 m 
Zberač „AB-3-2“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do zberača „AB-3“ 
v šachte Š50. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,38 m a sklon potrubia bude 5,0 ‰. 
Napojenie výtláčného potrubia: 
 - v km 0,07581 sa v šachte Š70 bude napájať výtlačné potrubie „VAE“ 
 
Zberač „AB-3-3“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 78,00 m 
Zberač „AB-3-3“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do zberača „AB-3“ 
v šachte Š52. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,53 m a sklon potrubia bude minimálne 5,0 ‰ a 
maximálne 16,4 ‰. 
Napájanie zberačov: 
 - v km 0,03552 sa v šachte Š71 napája zberač „AB-3-3-1“ 
 
Zberač „AB-3-3-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 45,00 m 
Zberač „AB-3-3-1“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do šachty Š71 
zberača „AB-3-3“. Hĺbka potrubia bude 2,00 m a sklon potrubia bude 8,9 ‰. 
 
Zberač „AB-3-4“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 148,00 m 
Zberač „AB-3-4“ bude vedený v miesnej komunikácii a bude zaústený do zberača „AB-3“ 
v šachte Š55. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,62 m a sklon potrubia bude 5,0 ‰. 
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Napojenia zberačov: 
 - v km 0,05504 sa v šachte Š76 napája zberač „AB-3-4-1“ 
 
Zberač „AB-3-4-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 35,00 m 
Zberač „AB-3-4-1“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do šachty Š76 
zberača „AB-3-4“. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,47 m a sklon potrubia bude 56,0 ‰. 
 
Zberač „AB-4“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 230,00 m 
Zberač „AB-4“ bude vedený v miesnych komunikáciách a zatrávnených plochách a bude 
zaústená do šachty Š27 zberača „AB“. Hĺbka uloženia potrubia bude 2,00 – 3,11 m a sklon 
potrubia bude minimálne 5,0 ‰ a maximálne 11,5 ‰. 
 
Zberač „AB-5“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 203,00 m 
Zberač „AB-5“ bude vedený v miesnej komunikácii a bude zaústený do zberača „AB“ 
v šachte Š33. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,59 m a sklon potrubia je minimálne 5,0 ‰ a 
maximálne 32,1 ‰. 
 
Zberač „AC-2“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 90,00 m 
Zberač „AC-2“ bude vedený v miestnej komunikácii a chodníku a bude napojený do 
existujúceho zberača „AC-2“. Hĺbka potrubia bude 1,20 – 2,07 m a sklon potrubia je 5,0 ‰.  
 
Zberač „AD“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 428,00 m 
Zberač „AD“ bude vedený v zelenom páse a poľnej ceste a bude zaústený do prečerpávacej 
stanice odpadových vôd ČS10. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 3,94 m a sklon potrubia bude 
minimálne 5,0 ‰ a maximálne 20,0 ‰. 
Napojenia zberačov: 
- v km 0,09166 sa v šachte Š102 napája zberač „AD-1“ 
Zberač „AD-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 333,67 m 
Zberač „AD-1“ bude vedený v zelenom páse a bude zaústený do šachty Š102 zberača „AD“. 
Hĺbka uloženia potrubia bude 1,30 – 3,20 a sklon potrubia bude 5,0 ‰. 
Napojenie výtlačného potrubia: 
- v km 0,033367 sa v šachte Š119 napája výtlačné potrubie „VAD-1“ 
Križovanie so štátnou cestou: 
- v km 0,27967 až 0,29167 bude kanalizačné potrubie križovať štátnu cestu III/1107. 

Potrubie bude uložené v pretláčanej oceľovej chráničke Ø530x8 mm, dĺžky 9,00 m. 
 
Zberač „AE“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 375,71 m 
Zberač „AE“ bude vedený v zatrávnenej ploche, chodníku a miestnej komunikácii a bude 
zaústený do prečerpávacej stanice odpadových vôd ČS7. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 3,26 m 
a sklon potrubia bude minimálne 5,0 ‰ a maximálne 18,9 ‰. 
Napojenie kanalizačných zberačov: 
- v km 0,00880 sa v šachte Š120 napája zberač „AE-1“ 
- v km 0,01776 sa v šachte Š121 napája zberač „AE-2“ 
- v km 0,03758 sa v šachte Š122 napája zberač „AE-3“ 
- v km 0,20594 sa v šachte Š128 napája zberač „AE-4“ 
 
Zberač „AE-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 377,72 m 
Zberač „AE-1“ bude vedený v miestnej komunikácii a zatrávnenej ploche a bude zaústený do 
šachty Š120 zberača „AE“. Hĺbka potrubia bude 1,80 – 3,04 m a sklon potrubia bude 5,0 ‰. 
 
Zberač „AE-2“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 103,00 m 
Zberač „AE-2“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do šachty Š121 zberača 
„AE“. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,23 m a sklon potrubia bude minimálne 6,3 ‰ a 
maximálne 11,3 ‰. 
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Zberač „AE-3“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 208,40 m 
Zberač „AE-3“ bude vedený v miestnej komunikácii a bude zaústený do šachty Š122 
kanalizačného zberača „AE“. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,18 m a sklon potrubia bude 
minimálne 5,0 ‰ a maximálne 16,2 ‰. 
Napájanie kanalizačných zberačov: 
 - v km 0,15892 sa v šachte Š153 napája zberač „AE-3-1“ 
 
Zberač „AE-3-1“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 43,00 m 
Zberač „AE-3-1“ bude vedený v miestnej komunikácii a zelenej ploche a bude zaústený do 
šachty Š153 kanalizačného zberača „AE-3“. Hĺbka potrubia bude 2,00 m a sklon potrubia 
bude 10,5 ‰. 
 
Zberač „AE-4“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 41,00 m 
Zberač „AE-4“ bude vedený v zelenej ploche a bude zaústený do šachty Š128 kanalizačného 
zberača „AE“. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,30 m a sklon potrubia bude 5,0 ‰. 
Napojenie výtlačného potrubia: 
 - v km 0,04100 sa v šachte Š156 bude napájať výtlačné potrubie „VAD“ 
 
Zberač „AF“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 454,43 m 
Zberač „AF“ bude vedený v miestnej komunikácii a zelenom páse a bude zaústený do 
prečerpávacej stanice odpadových vôd ĆS8. Hĺbka potrubia bude 1,80 – 3,02 m a sklon 
potrubia bude minimálne 5,0 ‰ a maximálne 12,7 ‰. 
Napojenie výtlačného potrubia: 
- v km 0,45443 sa v šachte Š168 napája výtlačné potrubie „VAG“ 
 
Zberač „AG“ – PVC – U – SN8 – DN300 – dĺ. 309,00 m 
Zberač „AG“ bude vedený v spevnenej asfaltovej ceste a poľnej ceste a bude zaústený do 
prečerpávacej stanice odpadových vôd ČS9. Hĺbka potrubia bude 2,00 – 2,75 m a sklon 
potrubia bude 5,0 ‰. 
 
Výtlak „VAB“ – HDPE – PE100 – DN125 – dĺ. 361,56 m 
Výtlačným potrubím „VAB“ bude splašková voda dopravovaná z navrhovanej prečerpávacej 
stanice odpadových vôd ČS6 do existujúceho kanalizačného zberača „A“. Trasa bude 
vedená v miestnej komunikácii a zatrávnenej ploche. Hĺbka potrubia bude 1,22 – 1,72 m a 
sklon potrubia bude minimálne 3,0 ‰ a maximálne 18,4 ‰. V úseku pred zaústením do 
existujúceho zberača je navrhnutá ukludňujúca stoka PVC – DN300 dĺžky 17,94 m v sklone 
5,0 ‰. 
 
Výtlak „VAD“ – HDPE – PE100 – DN80 – dĺ. 155,19 m 
Výtlačným potrubím „VAD“ bude splašková voda dopravovaná z navrhovanej prečerpávacej 
stanice odpadových vôd ČS10 do navrhovaného kanalizačného zberača „AE-4“. Trasa bude 
vedená v zelenom páse a bude križovať potok. Hĺbka potrubia bude 1,19 – 2,12 m a sklon 
potrubia bude minimálne 3,0 ‰ a maximálne 27,2 ‰.  
Križovanei s tokom: 
 - v km 0,14133 až 0,14625 bude výtlačné potrubie križovať potok, a to technológiou 
pretláčaním. Potrubie bude uložené v oceľovej chráničke Ø219x6,3 mm, dĺžky 9,00 m. 
 
Výtlak „VAD-1“ – HDPE – PE100 – DN50 – dĺ. 57,52 m 
Výtlačným potrubím „VAD-1“ bude splašková voda dopravovaná z navrhovanej 
prečerpávacej stanice odpadových vôd ČS11 do navrhovaného kanalizačného zberača „AD-
1“. Trasa bude vedená v zelenej ploche a poľných cestách. Hĺbka potrubia bude 1,04 – 2,75 
m a sklon potrubia bude minimálne 17,0 ‰ a maximálne 23,6 ‰. 
Križovanie s potokom Močiarka: 
 - v km 0,01547 až 0,02956 bude výtlačné potrubie križovať potok Močiarka technológiou 
riadeným vŕtaním. Potrubie bude uložené v HDPE chráničke Ø180x10,7 mm, dĺžky 17,20 m. 
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Výtlak „VAE“ – HDPE – PE100 – DN80 – dĺ. 109,30 m 
Výtlačným potrubím „VAE“ bude splašková voda dopravovaná z navrhovanej prečerpávacej 
stanice odpadových vôd ČS7 do navrhovaného kanalizačného zberača „AB-3-2“. Trasa bude 
vedená v zatrávnenej ploche a miestnej komunikácii. Hĺbka potrubia bude 1,36 – 1,61 m a 
sklon potrubia bude 3,0 ‰. 
 
Výtlak „VAF“ – HDPE – PE100 – DN80 – dĺ. 16,06 m 
Výtlačným potrubím „VAF“ bude splašková voda dopravovaná z navrhovanej prečerpávacej 
stanice odpadových vôd ČS8 do navrhovaného kanalizačného zberača „AB“. Trasa bude 
vedená v zelenom páse a bude križovať spevnenú asfaltovú cestu. Hĺbka potrubia bude 1,50 
m a sklon potrubia bude minimálne 3,0 ‰ a maximálne 58,0 ‰. 
 
Výtlak „VAG“ – HDPE – PE100 – DN50 – dĺ. 56,78 m 
Výtlačným potrubím „VAG“ bude splašková voda dopravovaná z navrhovanej prečerpávacej 
stanice odpadových vôd ČS9 do navrhovaného kanalizačného zberača „AF“. Trasa bude 
vedená v poli a v zelenom páse a bude križovať spevnenú asfaltovú cestu. Hĺbka uloženia 
potrubia bude 1,50 m a sklon potrubia bude minimálne 10,0 ‰ a maximálne 36,3‰. 
Križovanie s potokom Močiarka: 
 - v km 0,02048 až 0,03863 bude výtlačné potrubie križovať potok Močiarka technológiou 
riadeným vŕtaním. Potrubie bude uložené v HDPE chráničke Ø180x10,7 mm, dĺžky 16,00 m. 
 

5. Opis navrhovaných prečerpávacích staníc 

Čerpacie stanice budú slúžiť na prečerpávanie splaškových odpadových vôd v obci. Kapa-
citne sú čerpacie stanice navrhované na výhľadové množstvá. Opis stavebnej časti, techno-
lógie a el. prípojky pre čerpacie stanice je v samostatnej prílohe E.2. 
 
Prečerpávacia stanica ČS6 
ČS6 je navrhnutá na zatrávnenej ploche pri miestnej komunikácii v blízkosti obecného 
štadióna. Do čerpacej stanice bude zaústený navrhovaný zberač „AB“ – PVC – DN300 – dĺ. 
930,65 m.  Z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným výtlačným 
potrubím „VAB“ – HDPE – DN125 – dĺ.361,55 m a PVC DN 300 v dĺžke 17,96m do 
existujúceho kanalizačného zberača „A“. 
Situatívne zaktreslenie čerpacej stanice ČS6 je zrejmé z prílohy E.2.1.2_Situácia. 
 
Prečerpávacia stanica ČS7 
ČS7 bude umiestnená na zatrávnenej ploche v blízkosti križovatky miestnych komunikácií 
západne od kostola. Do čerpacej stanice bude zaústený navrhovaný zberač  „AE“ – PVC – 
DN300 – dĺ. 375,71 m. Z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným 
výtlačným potrubím „VAE“ – HDPE – DN80 dĺ. 109,31m do navrhovaného kanalizačného 
zberača „AB-3-2“ – PVC – DN300 – dĺ. 75,81 m. 
Situatívne zaktreslenie čerpacej stanice ČS7 je zrejmé z prílohy E.2.2.2_Situácia. 
 
Prečerpávacia stanica ČS8 
ČS8 bude umiestnená na zatrávnenej ploche pri asfaltovej spevnenej ceste smerom na 
Ortov mlyn. Do čerpacej stanice bude zaústený navrhovaný zberač  „AF“ – PVC – DN300 – 
dĺ. 454,42 m. Z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným výtlačným 
potrubím „VAF“ – HDPE – DN80 dĺ. 16,06 m do navrhovaného kanalizačného zberača „AB“ 
– PVC – DN300 – dĺ. 930,65 m. 
Situatívne zaktreslenie čerpacej stanice ČS8 je zrejmé z prílohy E.2.3.2_Situácia. 
 
Prečerpávacia stanica ČS9 
ČS9 bude umiestnená na zatrávnenej ploche v blízkosti asfaltovej spevnenej cesty v lokalite 
Ortov mlyn. Do čerpacej stanice bude zaústený navrhovaný zberač  „AG“ – PVC – DN300 – 
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dĺ. 309,02 m. Z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným výtlačným 
potrubím „VAG“ – HDPE – DN50 dĺ. 56,78 m do navrhovaného kanalizačného zberača „AF“ 
– PVC – DN300 – dĺ. 454,42 m. 
Situatívne zaktreslenie čerpacej stanice ČS9 je zrejmé z prílohy E.2.4.2_Situácia. 
 
Prečerpávacia stanica ČS10 
ČS10 bude umiestnená na zatrávnenej ploche v blízkosti štátnej cesty III/1107 južne od 
kostola. Do čerpacej stanice bude zaústený navrhovaný zberač  „AD“ – PVC – DN300 – dĺ. 
428,00 m. Z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným výtlačným 
potrubím „VAD“ – HDPE – DN80 dĺ. 155,19 m do navrhovaného kanalizačného zberača „AE-
4“ – PVC – DN300 – dĺ. 41,00 m. 
Situatívne zaktreslenie čerpacej stanice ČS10 je zrejmé z prílohy E.2.5.2_Situácia. 
 
 
Prečerpávacia stanica ČS11 
ČS11 bude umiestnená na zatrávnenej ploche v blízkosti štátnej cesty III/1107 v lokalite 
Konopisko. Do čerpacej stanice bude zaústený plánovaný kanalizačný zberač z IBV 
Konopisko. Z čerpacej stanice bude splašková voda dopravovaná navrhovaným výtlačným 
potrubím „VAD-1“ – HDPE – DN50 dĺ. 57,52m do navrhovaného kanalizačného zberača „AD-
1“ – PVC – DN300 – dĺ. 333,67 m. 
Situatívne zaktreslenie čerpacej stanice ČS11 je zrejmé z prílohy E.2.6.2_Situácia. 
 

6. Zásady technického riešenia 

Situatívne usporiadanie je zrejmé z prílohy E.1.2_Podrobná situácia, výškopisné usporiada-
nie a sklonové pomery sú v prílohe E.1.3_Pozdĺžne profily. Pri návrhu sklonových pomerov 
kanalizačného potrubia bol dodržaný min. sklon nivelety podľa STN 73 6101 Stokové siete 
a kanalizačné prípojky. Pri návrhu sklonových pomerov výtlačného potrubia bol dodržaný 
min. sklon nivelety podľa STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí. Kanalizačné po-
trubie bolo navrhnuté podľa: 
⇒ STN 73 6701: Stokové siete a kanalizačné prípojky. 
Výtlačné potrubie bolo navrhnuté podľa : 
⇒ STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných potrubí 
Ďalšie použité normy: 
⇒ STN 73 6005  Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
⇒ STN 73 6822: Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi (1981) 
⇒ STN 75 6230: Kanalizačné podchody pod dráhou a pozemnou komunikáciou (1987) 
⇒ STN EN 752-1 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky (10.1999)  

⇒ STN EN 752-2 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 2: Funkčné požiadavky (10.1999) 

⇒ STN EN 752-3 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 3: Návrh (10.1999)  

⇒ STN EN 752-4 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia (07.2000) 

⇒ STN EN 476 (73 6735): Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanali-
začných potrubí a stôk (04.1999) 

⇒ STN 01 3463: Výkresy kanalizácie 
⇒ STN 73 6961: Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami 

(1983) 
 

7. Vplyv stavby na životné prostredie 

Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a 
priemerný vek obyvateľstva. Jej priaznivý vývoj je základným predpokladom pre dosiahnutie 
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pozitívnych trendov v základných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. Navrhova-
ná verejná kanalizácia bude mať pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva záujmovej 
oblasti, pretože sa zlepší kvalita života a životného prostredia bezpečným odvedením 
a čistením odpadovej vody od producentov v záujmovej oblasti.  
 
Počas výstavby sa čiastočne zvýši hlučnosť v častiach ulíc, kde sa bude výstavba vykoná-
vať. Preto je potrebné, aby stroje neboli v chode keď nepracujú. Počas suchého počasia mô-
že dochádzať k zvýšeniu prašnosti, preto je potrebné pravidelne kropiť komunikácie. Komu-
nikácie požívané stavbou je potrebné pravidelne čistiť od napadanej zeminy a štrku. 
Dodávateľ stavby musí dbať na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave 
a nemohlo tak dochádzať k úniku ropných produktov. 
Pri výkopových prácach v blízkosti stromov sa odporúča ručný výkop, aby nedošlo 
k poškodeniu koreňového systému stromov. 
 
Počas prevádzky stavby budú priame zdravotné riziká znášať zamestnanci obsluhy.  
 
Počas prevádzky kanalizácie môžu vzniknúť riziká spojené s obsluhou, prevádzkou 
a čistením kanalizácie. Zamestnanci pri prevádzke a údržbe stokovej siete plynom, výparmi 
a nedostatkom kyslíka. Zvýšené nebezpečenstvo úrazov hrozí počas prevádzky v zimnom 
období. Počas prevádzky kanalizácie a čistiarní odpadových vôd môžu vzniknúť riziká pri 
mimoriadnych okolnostiach: 
 
- pri požiari 
- pri prírodných katastrofách (zemetrasenie, potopa) 
- pri epidémii 
- pri zrážkach s nadmernou intenzitou  
- pri úniku látok do kanalizácie, ktoré nie sú odpadovými vodami 
- pri havárii stavebnej alebo strojnej časti  
 
S mimoriadnymi okolnosťami a s poruchami sú spojené prípadné zdravotné riziká pre obyva-
teľov. 
 
Technicko-prevádzková dokumentácia, pokyny výrobcov alebo konečných dodávateľov všet-
kých zariadení vlastníka verejnej kanalizácie, pokyny, návody a postupy pri výkone vodo-
hospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie a jej jednotlivých 
objektov a zariadení budú podľa § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verej-
ných vodovodov a verejných kanalizácií, uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanali-
zácie. Medzi náležitosti prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie patria aj pokyny na 
prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie (bod 14. pokyny na riadenie a výkon prevádzky ve-
rejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí), pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (bod 2. opatrenia pre prípad havárie a požiaru, bod 3. požiadavky na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia ve-
rejnej kanalizácie. 
 
Pracovníci pri prevádzke verejnej kanalizácie sa dostávajú do styku s odpadovými vodami, 
ktoré môžu obsahovať choroboplodné zárodky. Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby pracovníci 
boli zabezpečení základnými prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodržiavať po-
žiadavky hygieny práce a osobnej hygieny. 
 
Havarijné poruchy na verejnej kanalizácii počas mimoriadnych udalostí je potrebné odstra-
ňovať okamžite, aby sa ich rozsah nezväčšil a aby sa zamedzilo ďalším škodám na zariade-
niach. Pri haváriách ide najmä o poškodenie, alebo upchanie stôk, šácht, alebo o vniknutie 
nebezpečných látok do verejnej kanalizácie. Pri vniknutí týchto látok do stokovej siete bude 
prevádzkovateľ postupovať v spolupráci s pracovníkmi úradu životného prostredia, IŽP odbo-
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ru inšpekcie ochrany vôd na odstránení havárie. Musí sa zistiť zdroj havárie a vynaložiť ma-
ximálne úsilie na zachytenie nebezpečných látok a ich likvidáciu v súlade splatnou legislatí-
vou. Je potrebné včas ohlásiť haváriu obsluhe čistiarne odpadových vôd. Pri havárii staveb-
ných častí sa musí prevádzkovateľ postarať o okamžité odstránenie havárie tak, aby bola 
zabezpečená prevádzková schopnosť stokovej siete a objektov na nej. Prevádzkovateľ pri 
zistení havárie musí zabezpečiť, aby sa do kanalizačného systému a do okolitého prostredia 
nedostávala látka ďalej. V čo najkratšom čase zistiť rozsah znečistenia v kanalizačnom sys-
téme a na prvom nezasiahnutom úseku spraviť opatrenia na jeho nešírenie sa ďalej. Pri ha-
varijných poruchách na verejnej kanalizácii, pri ktorých je potrebné zastavenie prevádzky 
stokovej siete, alebo jej určitej časti, je potrebné zabezpečiť náhradné odvádzanie odpado-
vých vôd z postihnutého územia dočasným prečerpávaním do najbližšieho prevádzkovaného 
úseku alebo dočasným zvážaním odpadových vôd z odstavených úsekov do čistiarne odpa-
dových vôd.  
 
Objekty čerpacích staníc budú formou SMS hlásiť poruchu čerpadla na číslo, ktoré zadá zá-
stupca obecného úradu, podľa jeho požiadaviek. Všetky potrebné údaje a informácie budú 
prenášané do dispečingu obce Láb, aby mohli byť realizované potrebné zásahy, opravy 
a pod.  
 
 
Ing. Križan 
Bratislava, 04/2017 
 


