KONTROLNA SACHTA DN400
PRE DOMOVU KANALIZACNU PRIPOJKU DN150

POZDLZNY REZ

TELESKOPICKY ADAPTER PP-DN400

SACHTOVE PREDLZENIE
(rdra PP-DN400 korugovand)

MANZETOVY TESN. KROZOK DN40O

SACHTOVE DNO PP-DN400/150(200)

HRANICA POZEMKU

POKLOP PP-DN400
(pochddzny tr.B)
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SO 01.1 KANALIZAZACNE PRIPOJKY

SACHTOVE DNO PP-DN400/150(200)

NIE JE PREDMETOM TOHOTO PROJEKTU

POZNAMKA:

RIESI MAJITEL NEHNUTELNOSTI

- poloha kanalizaénych pripojok v situacii je nakreslena orientacne, presné osadenie

bude pri realizacii za GCasti: majitel'a nehnutelnosti a dodavatela

- 16Zko hr. 10cm alebo zaklad mdze byt odliSné podla situacie, v silade s STN EN 1610

- zasyp (piesok, Strk, Strkopiesok max. zrno 16 mm) vyhotovit' v rovnomernych
vrstvach a zhutnit' na min. mieru 97% podl'a Proctora
- napojenie pri Sikmom zalsteni do zberaca bude rieSené cez Sikmd odbocku resp. kolena

- pri dodato¢nom napojeni bude pouzitad lepiaca objimka



