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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:  „Kanalizácia obce Láb III. Etapa“ 
Stupeň:  Projektová dokumentácia stavebné povolenie  
Miesto stavby:  Kraj:   Bratislavský 
    Okres:   Malacky  

  Obec:   Láb 
   Katastrálne územie: Láb 
Investor:   Názov:  Obecný úrad Láb,  

 Adresa: Láb č.503, 900 57 Láb 
 
Zhotoviteľ:            bude vybratý konkurzom         
Projektant:  Názov:  Hydroteam spol. s r. o. 
   Adresa: Strojnícka 61/A, 821 05 Bratislava 2 
   Telefón: +421(0)2 444 585 01 
   Fax:  +421(0)2 446 342 83 
   Email:  hydroteam@hydroteam.sk 
Charakter stavby:      účelové podzemné vodohospodárske dielo  
Termíny:             začatie stavby:  neuvedené 
                    doba výstavby: 3 mesiacov 
                    predpokladaný termín ukončenia stavby: neuvedený 
Koordinátor  
dokumentácie:     Ing. Jana Verešová, Hydroteam spol. s r.o. 
 
Charakter stavby: líniová stavba, účelové podzemné vodohospodárske dielo  
 

2. Charakteristika staveniska                    

Záujmové územie stavby sa nachádza v intraviláne katastrálneho územia obce Láb.  
Navrhované kanalizačné potrubia budú budované v intraviláne obce v miestnych komuniká-
ciách a zelených pásoch a v extraviláne v spevnenej ceste a zatrávnenej ploche. Pri výstav-
be v intraviláne je potrebná šírka pracovného pásu 3,0 až 5,60 m v závislosti od šírky ryhy 
potrebnej na uloženie potrubia, prípadne viac ak to umožňuje okolitá zástavba. V extraviláne 
obce bude šírka pracovného pásu 6,0 až 10,0 m. Prebytočná zemina z výkopov bude odvá-
žaná do vzdialenosti 10 km, pričom miesto uloženia určí obec Láb. 
 
Na navrhovanej trase kanalizačného potrubia sa nachádzajú inžinierske siete: vodovod, ply-
novod, podzemné oznamovacie káble, nadzemné oznamovacie vedenia a nadzemné 
a podzemné NN a VN el. vedenia. Vedenia sú zakreslené len orientačne. Pred zahájením 
stavebných prác je potrebné všetkých majiteľov sietí požiadať o ich presné vytýčenie, nakoľ-
ko výškopisné umiestnenie inžinierskych sietí pre spracovanie projektu nebolo známe. 
 
Trvalý záber pôdy je potrebný pre navrhované čerpacie stanice splaškovej vody, pre spev-
nené cesty pre prístup k čerpacím staniciam splaškovej vody.  
 
Trvalý záber lesnej pôdy nie je potrebný. 
 
Navrhované čerpacie stanice a prístupové cesty sú navrhnuté v zelenom páse v intraviláne 
a extraviláne obce Láb. 
 
Počas výstavby bude stavebný materiál a mechanizmy umiestnené v stavebnom dvore. Plo-
cha stavebného dvora bude predmetom dohody medzi investorom a budúcim dodávateľom. 
Plochy pre zariadenie staveniska budú určené investorom pred zahájením prác. 
 
Nadmorská výška záujmového územia je v rozsahu: 146,70 – 151,60 m n. m.  
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Výstavbou navrhovaných kanalizačných potrubí a súvisiacich objektov budú dotknuté: 
a) Ochranné pásma ciest a cesty: III/1107, III/1103 a miestne komunikácie. 
b) Potok Močiarka a bezmenný potok 
 
Bilancia a vykonanie skrývky 
 
Bilancia a vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy bude spraco-
vaná pri skrývke humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej dočasne pri  jej 
skladovaní a uvedení poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu pre uvažovanú dobu 
kratšiu ako 1 rok. 
Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy bude vykonaná z hornej časti pôd-
neho profilu, ktorá je zhodná s humusovým horizontom v závislosti od biologického oživenia 
a obsahu humusu alebo i z hlbšie uložených vrstiev pôdy. Hospodárnosť a účelnosť skrývky 
humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa určuje na základe úrodnosti, morfologic-
kých vlastností a hygienického stavu pôdy. 
Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasného odňatia poľno-
hospodárskej pôdy predstavuje jej vykonanie, uloženie na skládku, ošetrovanie skládky 
a následné vrátenie pôdy do pôvodného stavu spätnou rekultiváciou.  
Hĺbkou pôdy sa rozumie mocnosť pôdneho profilu nad pevným (materským) pôdotvorným 
substrátom, alebo jeho súvislým silne štrkovitým alebo kamenitým rozpadom.  
Humusovým horizontom poľnohospodárskej pôdy sa rozumie súvislý povrchový horizont  
nahromadených minerálnych látok a humusových látok, ktorý je od hlbších horizontov odlí-
šený farbou a štruktúrou. Kultivovaná časť humusového horizontu sa nazýva ornica. Ornica 
je jemnozrnná zemina s obsahom organických látok nad 5 %. Pre územie stavby je určený 
humusový horizont hrúbky 30 cm. 
 
Rekultivácia 
Rekultivácia je súhrn aglomelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských 
opatrení na obnovu kvalitatívnych  vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej 
úrodnosti. Tieto opatrenia obsahujú obnovu fyzikálnych vlastností, chemických vlastností 
a biologických vlastností podľa príslušného druhu pozemku poľnohospodárskej pôdy. 
 

3. Spoločné objekty a zariadenia pre priamych dodávateľov, prípadné združené za-
riadenia staveniska, mimoglobálne objekty a zariadenia. 

Počas výstavby bude stavebný materiál a mechanizmy umiestnené v stavebnom dvore. Plo-
cha stavebného dvora bude predmetom dohody medzi investorom a budúcim dodávateľom. 
Plochy pre zariadenie staveniska budú určené investorom pred zahájením prác. Využívané 
budú aj plochy určené na výstavbu nových objektov stavby. 
 
S odpadom vzniknutým počas výstavby sa bude nakladať podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch. Odpady vznikajúce počas výstavby budú zneškodňované skládkovaním na 
vhodných povolených zariadeniach alebo zhodnocované (recyklácia, druhotné využitie), vo 
vzdialenosti do 50 km. Odber prebytočného materiálu na riadené skládky bude na základe 
súhlasu o odbere a likvidácii odpadov. 
Prebytočná zemina z výkopov bude odvážaná do vzdialenosti 10 km, miesto uloženia zemi-
ny určí obec Láb. Neuvažuje sa riešiť medzidepónie zeminy počas výstavby. 
 

4. Zabezpečenie prívodu elektrickej energie k stavenisku, telefón. 

Elektrickú energiu a plochu zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ na základe klad-
ných vyjadrení k ich realizácii. 
 
Telefónne spojenie sa zabezpečí mobilnými telefónmi. 
 



DSP – „Kanalizácia obce Láb III. Etapa“ 
F.1 Technická správa              

 
                                 

  5 

5. Údaje o dopravných trasách pre presun rozhodujúcich dodávok a materiálov. 

Pre dopravu materiálov a mechanizmov na stavbu navrhovaných objektov budú využívané 
cesty III/1107, III/1103, miestne komunikácie a spevnené a poľné cesty. Organizáciu dopravy 
počas výstavby sa bude zoberať Projekt organizácie dopravy, ktorý nie je dúčasťou tejto 
projektovej dokumentácie. 

 
Na prístup k navrhovaným čerpacím staniciam budú vybudované prístupové cesty napojené 
na jestvujúce verejné komunikácie.  
 
Počas realizácie stavby dôjde miestne k obmedzeniu dopravy. Prístup do objektov bude pod-
ľa potreby zabezpečený prekrytím ryhy. Počas výstavby je potrebné usmerňovať presun 
hmôt a mechanizmov po trasách dohodnutých s príslušnými orgánmi štátnej správy 
a samosprávy, najvhodnejšie je používať cesty mimo intravilánu obcí. Pri manipulácii 
s ropnými látkami je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a kontrolovať stav mecha-
nizmov, aby sa zamedzilo znečisteniu pôdy, povrchových a podzemných vôd. Priestor na 
parkovanie bude počas výstavby v oplotenom priestore stavebného dvora, počas prevádzky 
v oplotenom priestore čerpacích staníc. 
 
Manipulácia s ornicou a zeminou: 
V miestach výstavby objektov čerpacích staníc je potrebné miesto záberu odhumusovať 
a humus uložiť na depóniu. Po dokončení stavby sa časť humusu použije na spätnú úpravu 
areálu a časť sa rozprestrie na priľahlých pozemkoch.  
V miestach pokládky potrubia v zelenom páse a v poľnohospodárskej pôde bude pracovný 
pás odhumusovaný, predpokladaná hrúbka ornice je 30 cm. Ornica sa odhrnie na okraj pra-
covného pásu a po dokončení výstavby sa ryha opäť zahrnie.  
Prebytočná zemina z výkopov bude odvážaná do vzdialenosti 10 km, miesto uloženia zemi-
ny určí obec Láb.  
 
Manipulácia s asfaltom: 
V miestach pokládky potrubia v asfaltovej ceste budú odstránené konštrukčné vrstvy v šírke 
pracovného priestoru o hrúbke cca 30 cm. S odpadom vzniknutým počas výstavby sa bude 
nakladať podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Odpady vznikajúce počas výstavby 
budú zneškodňované skládkovaním na vhodných povolených zariadeniach alebo zhodnoco-
vané (recyklácia, druhotné využitie), vo vzdialenosti do 50 km. Odber prebytočného materiá-
lu na riadené skládky bude na základe súhlasu o odbere a likvidácii odpadov. 
 

6. Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie. 

Počet pracovníkov a ich sociálne zabezpečenie riesi dodávateľ stavby. 

 

7. Vplyv realizácie stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia, alebo vylúče-
nia nežiaducich vplyvov. 

7.1. Vplyv stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie. 

Kvalita životného prostredia je jedným z rozhodujúcich faktorov vplývajúcich na zdravie a 
priemerný vek obyvateľstva. Jej priaznivý vývoj je základným predpokladom pre dosiahnutie 
pozitívnych trendov v základných ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva. Navrhova-
ná verejná kanalizácia bude mať pozitívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva záujmovej 
oblasti, pretože sa zlepší kvalita života a životného prostredia bezpečným odvedením 
a čistením odpadovej vody od producentov v záujmovej oblasti.  
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Počas výstavby sa čiastočne zvýši hlučnosť v častiach ulíc, kde sa bude výstavba vykoná-
vať. Preto je potrebné, aby stroje neboli v chode keď nepracujú. Počas suchého počasia mô-
že dochádzať k zvýšeniu prašnosti, preto je potrebné pravidelne kropiť komunikácie. Komu-
nikácie požívané stavbou je potrebné pravidelne čistiť od napadanej zeminy a štrku. 
Dodávateľ stavby musí dbať na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave 
a nemohlo tak dochádzať k úniku ropných produktov. 
Pri výkopových prácach v blízkosti stromov sa odporúča ručný výkop, aby nedošlo 
k poškodeniu koreňového systému stromov. 
 
Počas prevádzky stavby budú priame zdravotné riziká znášať zamestnanci obsluhy.  
 
Počas prevádzky kanalizácie môžu vzniknúť riziká spojené s obsluhou, prevádzkou 
a čistením kanalizácie. Zamestnanci pri prevádzke a údržbe stokovej siete plynom, výparmi 
a nedostatkom kyslíka. Zvýšené nebezpečenstvo úrazov hrozí počas prevádzky v zimnom 
období. Počas prevádzky kanalizácie a čistiarní odpadových vôd môžu vzniknúť riziká pri 
mimoriadnych okolnostiach: 
• pri požiari 
• pri prírodných katastrofách (zemetrasenie, potopa) 
• pri epidémii 
• pri zrážkach s nadmernou intenzitou  
• pri úniku látok do kanalizácie, ktoré nie sú odpadovými vodami 
• pri havárii stavebnej alebo strojnej časti  
 
S mimoriadnymi okolnosťami a s poruchami sú spojené prípadné zdravotné riziká pre obyva-
teľov. 
 
Technicko-prevádzková dokumentácia, pokyny výrobcov alebo konečných dodávateľov všet-
kých zariadení vlastníka verejnej kanalizácie, pokyny, návody a postupy pri výkone vodo-
hospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejnej kanalizácie a jej jednotlivých 
objektov a zariadení budú podľa § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 55/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verej-
ných vodovodov a verejných kanalizácií, uvedené v prevádzkovom poriadku verejnej kanali-
zácie. Medzi náležitosti prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie patria aj pokyny na 
prevádzku a údržbu verejnej kanalizácie (bod 14. pokyny na riadenie a výkon prevádzky ve-
rejnej kanalizácie počas mimoriadnych udalostí), pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (bod 2. opatrenia pre prípad havárie a požiaru, bod 3. požiadavky na zaiste-
nie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia ve-
rejnej kanalizácie. 
 
Pracovníci pri prevádzke verejnej kanalizácie sa dostávajú do styku s odpadovými vodami, 
ktoré môžu obsahovať choroboplodné zárodky. Z tohto dôvodu sa vyžaduje, aby pracovníci 
boli zabezpečení základnými prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodržiavať po-
žiadavky hygieny práce a osobnej hygieny. 
 
Havarijné poruchy na verejnej kanalizácii počas mimoriadnych udalostí je potrebné odstra-
ňovať okamžite, aby sa ich rozsah nezväčšil a aby sa zamedzilo ďalším škodám na zariade-
niach. Pri haváriách ide najmä o poškodenie, alebo upchanie stôk, šácht, alebo o vniknutie 
nebezpečných látok do verejnej kanalizácie. Pri vniknutí týchto látok do stokovej siete bude 
prevádzkovateľ postupovať v spolupráci s pracovníkmi úradu životného prostredia, IŽP odbo-
ru inšpekcie ochrany vôd na odstránení havárie. Musí sa zistiť zdroj havárie a vynaložiť ma-
ximálne úsilie na zachytenie nebezpečných látok a ich likvidáciu v súlade splatnou legislatí-
vou. Je potrebné včas ohlásiť haváriu obsluhe čistiarne odpadových vôd. Pri havárii staveb-
ných častí sa musí prevádzkovateľ postarať o okamžité odstránenie havárie tak, aby bola 
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zabezpečená prevádzková schopnosť stokovej siete a objektov na nej. Prevádzkovateľ pri 
zistení havárie musí zabezpečiť, aby sa do kanalizačného systému a do okolitého prostredia 
nedostávala látka ďalej. V čo najkratšom čase zistiť rozsah znečistenia v kanalizačnom sys-
téme a na prvom nezasiahnutom úseku spraviť opatrenia na jeho nešírenie sa ďalej. Pri ha-
varijných poruchách na verejnej kanalizácii, pri ktorých je potrebné zastavenie prevádzky 
stokovej siete, alebo jej určitej časti, je potrebné zabezpečiť náhradné odvádzanie odpado-
vých vôd z postihnutého územia dočasným prečerpávaním do najbližšieho prevádzkovaného 
úseku alebo dočasným zvážaním odpadových vôd z odstavených úsekov do čistiarne odpa-
dových vôd.  
 
Podľa požiadavky investora havarijné hladiny v čerpacích staniciach budú odosielané  SMS 
na určené číslo. Čerpacie stanice majú automatickú prevádzku, vždy čerpá 1 čerpadlo, dru-
hé je zabudovaná rezerva, pri čerpaní sa automaticky striedajú.  
 
Odpady 
Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno zatriediť podľa vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia SR č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov: 
 
Číslo skupiny, podskupiny 
a druhu odpadu 

 Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

17 01 01  Betón O 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 
17 02 01 Drevo O 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

Tabuľka 1 Predpokladané druhy odpadov počas výstavby. 
 
S odpadom vzniknutým počas výstavby sa bude nakladať podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch. Odpady vznikajúce počas výstavby budú zneškodňované skládkovaním na 
vhodných povolených zariadeniach alebo zhodnocované (recyklácia, druhotné využitie), vo 
vzdialenosti do 50 km. Odber prebytočného materiálu na riadené skládky bude na základe 
súhlasu o odbere a likvidácii odpadov. 
Prebytočná zemina z výkopov bude odvážaná do vzdialenosti 10 km, miesto uloženia zemi-
ny určí obec Láb. Neuvažuje sa riešiť medzidepónie zeminy počas výstavby. 
 

7.2. Opatrenia na obmedzenie alebo odstránenie prípadných negatívnych vplyvov. 

Realizácia stavby sa bude vykonávať na základe projektovej dokumentácie v zmysle zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení 
neskorších predpisov. Realizačná dokumentácia bude obsahovať všetky požiadavky (požia-
davky správcov inžinierskych sietí, komunikácií, železníc, vodných tokov, orgánov pamiatko-
vej starostlivosti, ochrany prírody, verejného zdravotníctva a dotknutých obcí) na prijatie o-
patrení na zmiernenie možných nepriaznivých vplyvov.  
 
Zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných kanalizácií upravuje zákon 442/2002 Z. z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.  
 
Verejné kanalizácie musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami stavu tech-
nického pokroku tak, aby negatívne neovplyvnili životné prostredie a bola zabezpečená dos-
tatočná prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od pro-
ducentov pri všetkých štandardných miestnych klimatických podmienkach aj so zohľadnením 
sezónnych výkyvov v zaťažení a aby spĺňali požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd sta-
novené osobitnými predpismi. Verejné kanalizácie musia byť vodotesné, chránené proti za-
mrznutiu a pred poškodením vonkajšími vplyvmi. Kanalizačné potrubia na odvádzanie odpa-
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dových vôd s výnimkou kanalizačných potrubí na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, ako 
aj kanalizačných prípojok, musia byť v súbehu alebo krížení uložené hlbšie ako vodovodné 
potrubia na dodávku pitnej vody. Navrhovanie kanalizácie je na Slovensku regulované najmä 
týmito technickými normami: 
• STN 73 6005: Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
• STN EN 752-1 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 1: Všeobecné požiadavky (10.1999)  

• STN EN 752-2 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 2: Funkčné požiadavky (10.1999) 

• STN EN 752-3 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 3: Návrh (10.1999)  

• STN EN 752-4 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 4: Hydraulický návrh a aspekty ochrany životného prostredia (07.2000) 

• STN EN 752-5 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 5: Obnova (11.1999) 

• STN EN 752-6 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 6: Čerpacie zariadenia (07.2000) 

• STN EN 752-7 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budov. 
Časť 7: Obsluha a údržba (12.2000)  

• STN EN 476 (73 6735): Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačných systémov kanali-
začných potrubí a stôk (04.1999) 

• STN 75 6101: Stokové siete a kanalizačné prípojky (11.2002) 
• STN EN 1091 (75 6125): Podtlakové kanalizačné systémy mimo budov (08.2000) 
• STN EN 1671 (75 6125): Tlakové kanalizačné systémy mimo budov (09.2000) 
• STN 73 6822: Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi (1981) 
• STN 75 6221: Čerpacie stanice odpadových vôd (1993), zmena 1, 2 – 8/2000 
• STN 75 6230: Kanalizačné podchody pod dráhou a pozemnou komunikáciou (1987) 
• STN EN 12050-1 (75 6222): Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. 

Zásady výstavby a skúšania. Časť 1: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekál-
nych splaškov (07.2003) 

• STN EN 12050-2 (75 6222): Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. 
Zásady výstavby a skúšania. Časť 2: Čerpacie stanice odpadových vôd bez fekálnych 
splaškov (07.2003) 

• STN EN 12050-3 (75 6222): Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a pozemky. 
Zásady výstavby a skúšania. Časť 3: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekál-
nych splaškov na obmedzené použitie (07.2003) 

 
V etape výstavby je potrebné usmerňovať presun hmôt a mechanizmov po trasách dohodnu-
tých s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Pri manipulácii s ropnými látkami je 
potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a kontrolovať stav mechanizmov, aby sa za-
medzilo znečisteniu pôdy, povrchových a podzemných vôd. Treba zabezpečiť plán havarij-
ných opatrení a plán na likvidáciu škôd pre prípad havárií. S odpadom vzniknutým počas vý-
stavby sa bude nakladať podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Odpady vznikajúce 
počas výstavby budú skládkované na vhodných povolených zariadeniach, alebo podľa mož-
ností zhodnocované (recyklácia, druhotné využitie). Výkopová zemina bude pri výstavbe po-
trubia v zelenom páse použitá na spätný zásyp. 
 
Počas výstavby môžu vzniknúť riziká v prípadoch križovania potrubia inžinierskymi sieťami, 
komunikáciami, železnicou a vodnými tokmi. V procese schvaľovania realizačnej dokumen-
tácie budú vyžiadané stanoviská dotknutých organizácií a ich požiadavky budú zapracované 
do projektovej dokumentácie. Pri realizácii stavby sa nepredpokladá nepriaznivý vplyv na 
podzemnú a povrchovú vodu, prípadná havária na strojnom zariadení bude eliminovaná.  
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Pri práci je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti. Pri realizácii stavby je potrebné 
dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zaria-
dení pri stavebných prácach. Dodávateľ musí zabezpečiť stavbu tak, aby do priestorov sta-
veniska bol zabránený vstup tretích osôb. Miestne komunikácie je možné počas výstavby 
uzavrieť. Prístup do objektov a domov bude zabezpečený prekrytím ryhy. V noci je potrebné, 
aby výkopy boli osvetlené a nemohlo tak dôjsť k pádu osôb a vozidiel do výkopu. Bezpeč-
nosť a ochranu zdravia je povinný zabezpečiť dodávateľ stavby. Stavebník je povinný za-
bezpečiť pred splnením prác splnenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiada-
viek na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 z 24. mája 2006. Pri výkopo-
vých prácach je treba rešpektovať zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu.  
 

Požiadavky na stavebné práce:  

- tam, kde sa technické zásahy uskutočnia v nestabilných územiach bude nutné individuálne 
technické posúdenie. Tieto technické zásahy – hlavne ich rozsah a spôsob realizácie si 
vyžiadajú posúdenie stability dotknutých svahov a určenie konkrétnych podmienok, za kto-
rých je možné tieto zásahy realizovať. Napr. obmedzenie dĺžky otvoreného výkopu, odčer-
pávanie podzemnej vody, ukladanie výkopku do prisvahovej časti, zasypanie výkopu ihneď 
po uložení potrubí a podobne. 

- potrubie bude ukladané v paženej ryhe (príložné paženie) na pieskové lôžko hrúbky 100 
mm. Materiál na zriadenie lôžka sa ukladá rovnomerne po celej šírke ryhy. Na obsyp po-
trubia bude použitý v ceste štrkopiesok s veľkosťou zrna 4 - 20 mm. V zelenom páse a v 
roli bude použitý obsyp prehodenou zeminou. Materiál sa rozprestrie po oboch stranách 
potrubia vo vrstvách 10 – 15 cm a zhutňuje sa súmerne po oboch stranách potrubia. Aj 
ďalšie vrstvy sa zhutňujú len po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad povrchom potru-
bia. Zhutňovanie nad potrubím je neprípustné. Na zásyp ryhy bude použitý v ceste štrko-
piesok s veľkosťou zrna do 63 m. V zelenom páse bude zásyp vykonaný netriedenou ze-
minou. Pre danú stavbu nebol urobený IGP. Boli prebraté dve sondy v blízkosti ČS6 
a ČS11. Vo väčších hĺbkach je možný výskyt tekutých pieskov. V ďalšom stupni do-
plniť IGP, v miestach čerpacích staníc a v miestach, kde je kanalizácia uložená vo 
väčších hĺbkach. V prípade, že sa tekuté piesky budú vyskytovať, doporučujeme, 
pod plánovaným lôžkom prekopať zeminu (poprípade úplne vymeniť v hrúbke 300-
500 ), zhutniť kamenivom frakcie 32-63 mm, ďalej už pokračovať tradičným spôso-
bom. Použiť vhodný spôsob paženia. 

- nádrže musia byť po stránke konštrukčnej navrhnuté a prevedené tak, aby preukazovali 
mieru vodotesnosti, stanovenú STN 75 0905 "Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanali-
začných nádrží", platnej od 31.12.1992. 

- pred zasypaním stôk je potrebné vykonať skúšky vodotesnosti na 10 % dĺžky podľa STN 
73 6716 – Skúšanie vodotesnosti stôk. Skúšky je potrebné urobiť za účasti budúceho pre-
vádzkovateľa, ktorý určí úsek stoky. 

- vybudované tlakové kanalizačné potrubie sa musí podrobiť tlakovej skúške vodou na za-
ručenie neporušenosti rúr, spojov, tvaroviek a ostatných súčastí podľa STN EN 805 Vodá-
renstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov. Skúšky vykonávané po 
oprave a prepojení nových potrubí na jestvujúce potrubie sa vykonajú podľa STN 75 5911. 

- pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach výkopy počas vý-
stavby musia byť ohradené, aby sa predišlo pádom do nich. V nočných hodinách musia 
byť výkopy dostatočne osvetlené. 

- pri práci v blízkosti cudzích vedení je potrebné riadiť sa predpismi STN 34 3083 
- výkopové práce v ochrannom pásme plynovodov a prípojok budú vykonávané ručne. 
- pri výkope v blízkosti zelene je potrebné v maximálnej miere chrániť koreňový systém po-

mocou debnenia a výkop vykonávať ručne. 
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- stavebník musí podľa Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. z 24. mája 2006 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečiť vy-
pracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

- pred zahájením stavebných prác je nutné jestvujúce podzemné vedenia vytýčiť, sondami 
overiť ich hĺbku najmä v miestach križovania. Povrchová úprava terénu dotknutého vý-
stavbou bude uvedená do pôvodného stavu.  

- bez vytýčenia všetkých podzemných vedení nie je možné začať s výkopovými prácami.  
- v miestach križovania odporúča projektant ručný výkop. V miestach, kde sa nenachádzajú 

podzemné vedenia, je možné riešiť tieto úseky výkopom mechanizáciou, pričom za  škody 
vzniknuté použitím mechanizmov zodpovedá dodávateľ stavby. 

- v lokalite sa nachádza zvýšená hladina podzemnej vody, preto sa predpokladá prítok do 
stavebných rýh a nutnosť čerpania. Nebol urobený IGP, ale je predpoklad, že podzem-
ná voda bude agresívne pôsobiť na kovové konštrukcie.  

 
Uloženie potrubia v zelenom páse: 
V zelenom páse bude použitý obsyp prehodenou zeminou. Materiál sa rozprestrie po oboch 
stranách potrubia vo vrstvách 10 – 15 cm a zhutňuje sa súmerne po oboch stranách potru-
bia. Aj ďalšie vrstvy sa zhutňujú len po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad povrchom 
potrubia. Zhutňovanie nad potrubím je neprípustné. V zelenom páse bude zásyp vykonaný 
netriedenou zeminou. Zelený pás sa uvedie do pôvodného stavu, bude zahumusovaný 
a zatrávnený. Vzorové priečne rezy uloženia potrubia sú súčasťou prílohy E.1.1 Technická 
správa. 
 
Uloženie potrubia v cestnom telese: 
• výkop pre kanalizáciu v  III/1103 navrhujeme začať stupňovitým zarezaním a odstránením 

jednotlivých vrstiev vozovky. Na obsyp potrubia bude v ceste použitá prehodená zemina, 
zhutnenie 96% Proctorovej skúšky. Materiál sa rozprestrie po oboch stranách potrubia vo 
vrstvách 10–15 cm a zhutňuje sa súmerne po oboch stranách potrubia. Aj ďalšie vrstvy sa 
zhutňujú len po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad povrchom potrubia. Na zásyp ry-
hy bude v ceste použitá štrkodrvina so zhutnením 96% Proctorovej skúšky. 

    Spätné úpravy vozovky po uložení potrubia:  
• v ceste III/1103: 

- asfaltový betón hr. 50 mm, AC 11O, PMB 45/80-75 
- asfaltový betón hr. 70 mm, AC 22 L, CA 35/50 
- cementom stmelená zmes hr. 180 mm, CBGM C8/10  22 
- štrkodrvina 31,5 (45) GC 

Celá šírka porušeného jazdného pruhu bude vyfrézovaná v hr. 50 mm so spojmi pre-
krytými tesniacou páskou. 

         Jestvujúce vpuste cestnej kanalizácie budú výškovo osadené do novej úpravy vozovky.  
• v miestnych komunikáciách: 

- asfaltový betón hr. 50 mm, AC 11O, PMB 45/80-75 
- asfaltový betón hr. 70 mm, AC 22 P, CA 35/50 
- cementom stmelená zmes hr. 170 mm, CBGM C5/8  22 

         Celá šírka porušeného jazdného pruhu bude vyfrézovaná v hr. 50 mm. 
         Jestvujúce vpuste cestnej kanalizácie budú výškovo osadené do novej úpravy vozovky.  
• Vzorové priečne rezy uloženia potrubia sú súčasťou prílohy E.1.1_Technická správa. 
• V ceste III/1107 budú všetky kanalizačné prípojky zrealizované v rámci výstavby kanali-

začných vetiev. 
• Pred zasypaním stôk je potrebné urobiť skúšky vodotesnosti podľa STN EN 1610 – Stavba 

a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk. Skúšky treba urobiť za účasti budúceho prevádz-
kovateľa, ktorý určí úsek stoky. 

• Pri výstavbe potrubia je potrebné dodržiavať vyhlášku SÚBP - č. 374/90 Zb. O bezpečnosti 
práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach. 
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• Výkopy počas výstavby musia byť ohradené, aby sa predišlo pádom do nich. V nočných 
hodinách musia byť výkopy dostatočne osvetlené. 

• Pri práci v blízkosti cudzích vedení je potrebné riadiť sa predpismi STN 34 3083. 
• Výkopové práce v ochrannom pásme plynovodov a prípojok budú vykonávané ručne. 
• Pri výkope v blízkosti zelene je potrebné v maximálnej miere chrániť koreňový systém po-

mocou debnenia a výkop vykonávať ručne. 
• Stavebník je povinný zabezpečiť pred začatím prác splnenie minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. z 24. 
mája 2006. 

• Pred zahájením stavebných prác je nutné jestvujúce podzemné vedenia vytýčiť, sondami 
overiť ich hĺbku najmä v miestach križovania. Povrchová úprava terénu dotknutého vý-
stavbou bude uvedená do pôvodného stavu.  

• Bez  vytýčenia  všetkých  podzemných vedení nie je  možné začať s výkopovými prácami.  
• V miestach križovania odporúča projektant ručný výkop. V miestach, kde sa nenachádzajú 

podzemné vedenia, je možné riešiť tieto úseky výkopom mechanizáciou, pričom za  škody 
vzniknuté použitím mechanizmov zodpovedá dodávateľ stavby. 

• V miestach pokládky potrubia v poľnohospodársky využívanej pôde bude pracovný pás 
odhumusovaný, predpokladaná hrúbka ornice je 30 cm, uvažuje sa s manipulačným pá-
som šírky min 5 m. Ornica sa odhrnie na okraj pracovného pásu a po dokončení výstavby 
a zasypaní ryhy sa opäť zahrnie.    

• Pri križovaní navrhovaného potrubia s cestou technológiou pretláčania bude navrhované 
potrubie uložené v oceľovej chráničke uloženej pretláčaním. Rozmery štartovacej jamy sú 
navrhnuté 6,0 x 3,0 m a budú upravené dodávateľom stavby na základe pretláčacieho za-
riadenia. Treba dbať na dostatočné zabezpečenie otvoreného výkopu pažením. Navrho-
vané potrubie sa bude vsúvať do chráničky na objímkach RACI. 

• Pri križovaní navrhovaného potrubia s potokom technológiou pretláčania bude navrhované 
potrubie uložené v HDPE chráničke uloženej pretláčaním. Rozmery štartovacej jamy sú 
navrhnuté 1,50x2,0 m, 2,50x2,0 m a budú upravené dodávateľom stavby na základe pre-
tláčacieho zariadenia. Treba dbať na dostatočné zabezpečenie otvoreného výkopu paže-
ním. Medziplášťový priestor chráničky s vloženým potrubím sa vyplní cementovým mlie-
kom. Oceľová chránička bude uložená pod dnom potoka min. 1,00 m. 

• Križovanie navrhovaných potrubí s potokmi bude v teréne vyznačené pevnými značkami.  
• Po ukončení stavebných prác je potrebné ochranné pásmo potokov (5 m od brehovej čia-

ry) uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu.  
• Nad výtlačné potrubie z materiálu HDPE sa v celej jeho dĺžke uloží vyhľadávací vodič CY-

KY 2x2,5 mm2 rovnobežne s jeho osou a k potrubiu sa prichytí dvojnásobným ovinutím 
samolep. páskou okolo potrubia vo vzdialenosti 2,0 m. 

 
Nakoľko existujúce vedenia v situatívnom návrhu sú zakreslené len orientačne, je po-
trebné pred začatím výkopových prác jestvujúce podzemné vedenia vytýčiť, sondami 
overiť ich hĺbku najmä v miestach križovania. Vzhľadom na množstvo podzemných 
vedení je kanalizácia navrhovaná z priestorových dôvodov často v súbehu s týmito 
vedeniami. 
Bez vytýčenia všetkých podzemných vedení nie je možné začať s výkopovými prácami. V 
miestach križovania odporúča projektant ručný výkop. V miestach, kde sa nenachádzajú 
podzemné vedenia, je možné riešiť tieto úseky výkopom mechanizáciou, pričom za škody 
vzniknuté použitím mechanizmov zodpovedá dodávateľ stavby. 

 
Hluk, vibrácie a zápach. 
Počas výstavby možno očakávať zvýšenie hluku a tvorbu vibrácií spôsobené pohybom sta-
vebných mechanizmov na stavenisku a dopravou stavebného materiálu na stavenisko. 
Nepriaznivý vplyv na kvalitu života obyvateľov sa predpokladá počas výstavby vodovodných 
a kanalizačných potrubí a súvisiacich objektov v intraviláne dotknutých obcí. V etape výstav-
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by bude pri realizácii stavby v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov 
a dôjde preto k čiastočnému narušeniu pohody a kvality života obyvateľov hlukom, prachom 
a emisiami z dopravy.  
 

8. Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a ukončenia stavby. 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby: 2018 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 2021 
 

9.  Časový  postup  likvidácie  staveniska 

Zariadenie staveniska by malo byť likvidované hneď po odovzdaní stavby do 1 mesiaca. Je-
ho likvidáciu a uvedenie priestorov do pôvodného stavu zabezpečí dodávateľ stavby. 
 

 

 

 

Ing. Verešová 

Ing. Križan 

Bratislava, 04/2017 
 
 
 
 
 
 


