jektovy ateliér / postova adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2
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Podra § 9, odst. 1 Vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.
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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: »Kanalizacia obce Lab llIl. Etapa“
Stupen: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie
Miesto stavby: Kraj: Bratislavsky

Okres: Malacky

Obec: Lab

Katastralne uzemie: L&b
Investor: Nazov: Obecny urad Lab,

Adresa: Lab ¢.503, 900 57 Lab
Zhotovitel: bude vybraty konkurzom
Projektant: Nazov: Hydroteam spol. s r. o.

Adresa: Strojnicka 61/A, 821 05 Bratislava 2

Telefén: +421(0)2 444 585 01

Fax: +421(0)2 446 342 83

Email: hydroteam@hydroteam.sk
Charakter stavby:  uc€elové podzemné vodohospodarske dielo
Terminy: zacatie stavby: neuvedené

doba vystavby: 3 mesiacov

predpokladany termin ukoncenia stavby: neuvedeny
Koordinator
dokumentécie: Ing. Jana VereSova, Hydroteam spol. s r.o.

Charakter stavby: liniova stavba, u¢elové podzemné vodohospodarske dielo

2. Sucasny stav

Obec Lab sa v zaujme dobudovania technickej infrastruktdry a skvalitnenia zZivotného pro-
stredia rozhodla dobudovat’ verejnu splaskovu kanalizaciu.

V obci Lab bola vypracovana projektova dokumentacia pre splaskovu kanalizaciu este v roku
1996, Cast' splaskovej kanalizacie bola aj zrealizovana. Gravitatna kanalizacia z PVC korug.
DN 300 v dIzke 1501,0 m , vytlaéné potrubie v dizke 405,0 m a dve Eerpacie stanice. Pri vy-
pracovani Uzemného planu a jeho dodatkov, boli navrhnuté nové lokality pre individualnu
bytovu vystavbu. Lokality ako ViSok, Bahna a Zastavky su uz vybudované a v rdmci vystav-
by bola zrealizovana aj splaskova kanalizacia. Celkovo je v obci Gravitacna kanalizacia z
PVC korug. DN 300 v dizke 3330,35 m , vytlacné potrubie v dizke 1520,58 m a péat kusov
Cerpacich stanic.

Cistenie odpadovych véd je zabezpedené v COV, ktora je umiestnena v severozapadne;
Casti obce a vycistené vody su odvadzané cez vyustny objekt do potoka Oliva.

COV je mechanicko-biologicka &istiarefi odpadovych vod pre 500-2000 EO s odrah&enim
(havarijnym obtokom). Strojno-technologické zariadenie dodala firma HYDROTECH a.s.
Technologicky proces spociva v mechanickom predcCisteni, za ktorym nasleduje biologicky
stupen Cistenia. Kazda z dvoch liniek biologického Cistenia mbze pracovat samostatne, ¢o
umoziiuje ekonomickejSiu prevadzku pri nizSom zatazeni Cistiarne v pociato€nom obdobi
ako aj udrzbu jednej z liniek bez preruSenia ¢innosti Cistiarne.

COV je navrhnuta na kapacitu 2000 EO, Q24 = 360 m®/defi a BSK5 zatazenie = 120 kg/defi
Objekt COV m4 obdiznikovy tvar 23,6x9,90 m, so zastavanou plochou 234 m?.

Obec ma 650 rodinnych domov a 1750 obyvatelov, €o je priblizne 2,7 obyvatela na 1 RD.
Do verejnej kanalizécie je napojenych cca 200 RD t.j. 540 obyvatelov, ¢o znamena 30%
obyvatelstva je priamo pripojenych na existujicu COV az 70 % rieSené lokalne, formou od-
vadzania splaskovych vod do zimp, ktoré sa vyprazdriuju podfa potreby fekalnyml vozmi do
jestvujucej COV v obci. Tieto Zumpové vody znaéne zatazuja COV a znizujl jej paremetre.

3
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V roku 2016 ma Lab 1750 obyvatelov, pric¢om vyvoj po¢tu obyvatelov vzhladom na nové lo-
kality méze mat’ stdpajlucu tendenciu.

Ugelom navrhovanej stavby ,Kanalizacia obce Lab Ill. etapa“ je zabezpedenie odvedenia
splaskovej odpadovej vody az o 70% obyvatelstva, ktory nie su doteraz napojenych na ve-
rejnu kanalizaénu siet. Konfiguracia terénu neumozriuje doviest vSetky splaskové odpadové
vody do COV gravitaéne, preto je potrebné na sieti vybudovat Sest’ &erpacich stanic splas-
kovej vody s navazujuacimi vytlaénymi potrubiami.

Dazdové vody z povrchového odtoku su odvadzané sietou rigolov, ktora je vybudovana po-
zdIZ miestnych komunik&cii a zadstené do vsakov.

3. Poziadavky na stavebné prace

- Stavebnik je povinny zabezpedit pred zacatim prac splnenie minimalnych bezpec€nostnych
a zdravotnych poziadaviek na stavenisko v zmysle nariadenia vliady €. 396/2006 Z. z. z 24.
maja 20086. )

- Pri vystavbe je potrebné dodrziavat vyhlasku SUBP-£.374/90 Zb. O bezpecnosti prace a
technickych zariadeniach pri stavebnych pracach.

- Pri préaci v blizkosti cudzich vedeni je potrebné riadit sa predpismi STN 34 3083.

- Vykopové prace v ochrannom pasme plynovodov a pripojok budd vykonavané rucne.

- Pred zacatim vykopovych prac je potrebné zabezpecit vytyCenie vSetkych jestvujicich in-
Zinierskych sieti nachadzajucich sa v dotknutom tzemi, overit' ich hibku, sondami, najméa v
miestach krizovania! Bez vyty€enia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné zacat s vy-
kopovymi pracami. V mieste krizovania podzemnych vedeni bude pouzity ruény vykop.

- Navrhované kanalizacné pripojky budd ukladané v ryhe so zvislymi stenami do hibky ma-
ximalne 3,71 m pod terénom.

- Sirka ryhy bude pre potrubie profilu DN300 bude 1,20 m.

- Po vyhibeni ryh so zvislym stenami je potrebné ich ihned zapazit, aby nedoslo k zavale-
niu. Treba zabezpedit stavbu tak, aby sa zabranilo padom do vykopu. Vykopy ryhy so str-
mymi stenami hlbsimi ako 1,3 m v zastavanom Gzemi a viac ako 1,5 m v nezastavanom
Uzemi musia byt opatrené pazenim. S ohladom na stav zeminy, najma v nesudrznych
zeminach sa znizuje pripustnost nezapazenych stien na 0,70 m. Vykopy pocas vystavby
musia byt ohradené, aby sa predislo padom do nich. V no¢nych hodinach musia byt vyko-
py dostatocne osvetlené.

- Pred zasypanim kanalizacnych pripojok a kontrolnych §acht, je potrebné urobit’ skisky vo-
dotesnosti podfa STN EN 1610 — Stavba a skuSanie kanalizaénych potrubi a stok.

-V miestach vystavby pripojok v zelenom pase bude pred zahajenim stavebnych prac pra-
covny pas odhumusovany, predpokladana hrabka humusu je 30 cm. Humus bude usklad-
neny na okraj pracovného pasu a po dokonéeni stavby bude pouzity na spatné zahumu-
sovanie.

- Povrchova dprava terénu dotknutého vystavbou bude po dokonceni stavby uvedena do
pévodného stavu.

- UloZenie kanaliza¢nej pripojky v zelenom péase: Kanalizaéné pripojky budu ukladané na
pieskove 16Zko hrabky 10 cm. Material na zriadenie 16Zka sa uklada rovnomerne po celej
Sirke ryhy. Obsyp potrubia bude vykonany do vySky 30 cm nad potrubim. Na obsyp potru-
bia bude pouzitd prehodena zemina. Na zasyp ryhy bude pouzita netriedena zemina. Po
uloZeni a zasypani potrubia bude povrchovéa Gprava terénu uvedena do pévodného stavu,
ryha bude zahumusovana a zatravnena.

4. Opis navrhovanych zberacov a vytlakov

Splaskova stokova siet obce Lab je navrhnuta z potrubi PVC-DN300, HDPE-DN125, HDPE-
DN80 a HDPE-DNS5O0 v celkovej dizke 6947,43 m.
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navrhovany Konstrukéno-materialova charakteristika- dizka [m]

zbera&/vytlak PVC - DN300 HDPE - DN125 HDPE - DN80 | HDPE — DN50
A 284,00 284,00
A-1 100,00 100,00
AA-1 480,00 480,00
AB 930,65 930,65
AB-1 84,00 84,00
AB-2 86,00 86,00
AB-3 440,00 440,00
AB-3-1 190,00 190,00
AB-3-2 75,81 75,81
AB-3-3 78,00 78,00
AB-3-3-1 45,00 45,00
AB-3-4 148,00 148,00
AB-3-4-1 35,00 35,00
AB-4 230,00 230,00
AB-5 203,00 203,00
AC-2 90,00 90,00
AD 428,00 428,00
AD-1 333,67 333,67
AE 375,71 375,71
AE-1 377,72 377,72
AE-2 103,00 103,00
AE-3 208,40 208,40
AE-3-1 43,00 43,00
AE-4 41,00 41,00
AF 454,43 454,43
AG 309,00 309,00
VAB 17,94 361,56 379,50
VAD 155,19 155,19
VAD-1 57,54 57,54
VAE 109,30 109,30
VAF 16,06 16,06
VAG 56,78 56,78
SPOLU 6191,33 361,56 280,55 114,32 6947,76

Tabulka 1 Splaskova kanalizacia, navrhované kapacity.

Zberaé ,,A“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 284,00 m

Zbera¢ ,A“ bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zausteny do existujuceho

kanalizacného zberaca. Hibka dna bude od 1,80 — 2,88 m a sklon 5,0%. pricom v Useku

napojenia bude sklon 46,0%o.

Napojenie zberaCov a vytlatnych potrubi:

- v km 0,12530 sa v Sachte S6 napdja zberac ,A-1"

Krizovanie s cestou Ill/1107

- vkm 0,0000 az 0,01010 bude zbera¢ ,A* krizovat Statnu cestu [ll/1107. Potrubie bude
uloZzené v pretladanej ocelovej chranicke @530x8 mm, dizky 18,0 m.

Zberaé ,,A-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 100,00 m

Zberac ,A-1" bude vedeny v miestenej komunikacii a bude zausteny do zberaca ,A“ v Sachte
S6. Hibka dna bude od 2,00 — 2,35 m a sklon bude 5,0 %. pricom v Useku napojenia bude
sklon 9,6 %o.

Zberaé ,,AA-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 480,00 m
Zberac ,AA-1° bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zalsteny do planovanej Sachty
SO0 zberaca ,AA*. Hibka potrubia bude 1,50 — 3,62 m a sklon potrubia bude 5,0 %o.

Zberaé ,,AB“ — PVC — U — SN8 — DN300 - di. 930,65 m
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Zberal ,AB" bude vedeny v miestnej komunikacii, zelenom pase a chodniku a bude
zausteny do Gerpacej stanice CS6. Hibka potrubia bude 1,80 — 3,71 m a sklon potrubia bude
minimalne 5,0 %. a maximalne 6,6 %eo.

Napojenie zberaCov a vytlatnych potrubl

- vkm 0,13280 sa v Sachte 818 napaja zbera¢ ,AB-1¢

v km 0,22317 sa v Sachte 820 napaja zberac ,AB-2¢

v km 0,40603 sa v Sachte 825 napaja zbera¢ ,AB-3¢

v km 0,42088 sa v Sachte 827 napaja zbera¢ ,AB-4*

v km 0,60924 sa v $achte S33 napaja zberad ,AB-5

v km 0,93065 sa v Sachte S41 napaja vytlaéné potrubie ,VAF*

Zberaé ,,AB-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 84,00 m
Zbera¢ ,AB-1“ bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zausteny do zberaca ,AB*
v $achte S18. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,22 m a sklon potrubia bude 5,0 %o.

Zberaé ,,AB-2“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 86,00 m

Zbera¢ ,AB-2“ bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zausteny do zberaca ,AB®
v 8achte $20. Hibka potrubia bude 2,00 m a sklon potrubia bude minimalne 10,9 %o a
maximalne 16,1 %o.

Zberaé ,,AB-3“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 440,00 m

Zbera¢ ,AB-3“ bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zausteny do zberaca ,AB®
v 8achte S25. Hibka potrubia bude 2,00 — 3,11 m a sklon potrubia bude minimalne 5,0 %. a
maximalne 18,7 %e.

Napéajanie zberacov:

- v km 0,06986 sa v Sachte S48 bude napéjat zbera& ,AB-3-1*

- v km 0,10255 sa v Sachte 850 napaja zberac ,AB-3-2°

- vkm 0,18649 sa v Sachte 852 napaja zberac ,AB-3-3"

- v km 0,26099 sa v $achte S55 napaja zberaé ,AB-3-4*

Zberaé ,,AB-3-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 190,00 m

ZberaC ,AB-3-1“ bude vedeny v miestnej komunikacii a zelenom pase a bude zalsteny do
zberada ,AB-3“ v $achte S48. Hibka potrubia bude 1,30 — 2,48 m a sklon porubia bude 5,0 %.
pricom v mieste zaustenia bude sklon 14,9 %..

Zberaé ,,AB-3-2“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 75,81 m

Zbera¢ ,AB-3-2“ bude vedeny v miestnej komunikéacii a bude zausteny do zberaca ,AB-3“
v 8achte S50. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,38 m a sklon potrubia bude 5,0 %o.

Napojenie vytlatného potrubia:

- v km 0,07581 sa v $achte S70 bude napéajat vytlaéné potrubie ,VAE*

Zberaé ,,AB-3-3“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 78,00 m

Zberac ,AB-3-3" bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zalsteny do zberaca ,AB-3*
v achte S52. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,53 m a sklon potrubia bude minimalne 5,0 %. a
maximalne 16,4 %e.

Napajanie zberacov: 5

- v km 0,03552 sa v Sachte S71 napéja zberac ,AB-3-3-1*

Zberaé ,,AB-3-3-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 45,00 m 5
ZberaC ,AB-3-3-1“ bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zausteny do Sachty S71
zberaca ,AB-3-3“. Hibka potrubia bude 2,00 m a sklon potrubia bude 8,9 %o..

Zberaé ,,AB-3-4“ — PVC — U — SN8 — DN300 - di. 148,00 m
Zbera¢ ,AB-3-4“ bude vedeny v miesnej komunikacii a bude zausteny do zberaca ,AB-3°
v 8achte S55. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,62 m a sklon potrubia bude 5,0 %o.
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Napojenia zberacov: 5
- v km 0,05504 sa v Sachte S76 napéja zberac ,AB-3-4-1*

Zberaé ,,AB-3-4-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 35,00 m 5
ZberaC ,AB-3-4-1° bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zausteny do Sachty S76
zberaca ,,AB-3-4“. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,47 m a sklon potrubia bude 56,0 %o.

Zberaé ,,AB-4“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 230,00 m

ZberaC ,AB-4“ bude vedeny v miesnych komunikaciach a zatravnenych plochach a bude
zaustena do Sachty S27 zberaga ,AB“. Hibka uloZenia potrubia bude 2,00 — 3,11 m a sklon
potrubia bude minimalne 5,0 %. a maximalne 11,5 %o.

Zberaé ,,AB-5“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 203,00 m

ZberaC ,AB-5° bude vedeny v miesnej komunikacii a bude zalsteny do zberaca ,AB*
v Sachte S33. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,59 m a sklon potrubia je minimélne 5,0 %. a
maximalne 32,1 %o.

Zberaé ,,AC-2“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 90,00 m
Zbera¢ ,AC-2“ bude vedeny v miestnej komunikacii a chodniku a bude napojeny do
existujuceho zberaca ,,AC-2“. Hlbka potrubia bude 1,20 — 2,07 m a sklon potrubia je 5,0 %o.

Zberaé ,,AD“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 428,00 m

Zberac ,AD" bude vedeny v zelenom pase a polnej ceste a bude zausteny do preCerpavace;j

stanice odpadovych véd CS10. Hibka potrubia bude 2,00 — 3,94 m a sklon potrubia bude

minimalne 5,0 %. a maximalne 20,0 %o.

Napojenia zberacov: 5

- v km 0,09166 sa v Sachte S102 napaja zbera¢ ,AD-1

Zberaé ,,AD-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 333,67 m 5

Zberac¢ ,AD-1“ bude vedeny v zelenom pase a bude zausteny do Sachty S102 zberaca ,,AD“.

Hibka uloZenia potrubia bude 1,30 — 3,20 a sklon potrubia bude 5,0 %o.

Napojenie vytlatného potrubia;

- vkm 0,033367 sa v Sachte S119 napadja vytlaéné potrubie ,VAD-1¢

Krizovanie so $tatnou cestou:

- vkm 0,27967 az 0,29167 bude kanalizacné potrubie krizovat Statnu cestu 111/1107.
Potrubie bude uloZené v pretlacanej ocelovej chranicke @530x8 mm, dizky 9,00 m.

Zberaé ,,AE“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 375,71 m

Zbera€ ,AE" bude vedeny v zatravnenej ploche, chodniku a miestnej komunikécii a bude
zalsteny do prederpavacej stanice odpadovych véd CS7. Hibka potrubia bude 2,00 — 3,26 m
a sklon potrubia bude minimalne 5,0 %. a maximalne 18,9 %e.

Napojenie kanalizacnych zberaCov:

- v km 0,00880 sa v Sachte S120 napaja zbera¢ ,AE-1*

- vkm 0,01776 sa v Sachte S121 napaja zberac ,AE-2"

- vkm 0,03758 sa v Sachte S122 napaja zberac ,AE-3*

- vkm 0,20594 sa v Sachte S128 napdja zbera¢ ,AE-4*

Zberaé ,,AE-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 377,72 m
Zberac ,AE-1" bude vedeny v miestnej komunikacii a zatravnenej ploche a bude zausteny do
Sachty S120 zberaca ,AE". Hibka potrubia bude 1,80 — 3,04 m a sklon potrubia bude 5,0 %e.

Zberaé ,,AE-2“ — PVC — U — SN8 — DN300 - di. 103,00 m 3

Zberal ,,AE-2“ bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zausteny do Sachty S121 zberaca
LAE*“. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,23 m a sklon potrubia bude miniméine 6,3 %. a
maximalne 11,3 %eo.
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Zberaé ,,AE-3“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 208,40 m 5
Zbera¢ ,AE-3“ bude vedeny v miestnej komunikacii a bude zalsteny do Sachty S122
kanalizaéného zberada ,AE“. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,18 m a sklon potrubia bude
minimalne 5,0 %. a maximalne 16,2 %o.

Napajanie kanalizacnych zberaCov:

- v km 0,15892 sa v Sachte S153 napéja zbera¢ ,AE-3-1¢

Zberaé ,,AE-3-1“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 43,00 m

ZberaC ,AE-3-1° bude vedeny v miestnej komunikacii a zelenej ploche a bude zalsteny do
Sachty S153 kanalizatného zberaca ,AE-3“. Hibka potrubia bude 2,00 m a sklon potrubia
bude 10,5 %.o.

Zberaé ,,AE-4“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 41,00 m 5

Zberal ,AE-4“ bude vedeny v zelenej ploche a bude zausteny do Sachty S128 kanalizaéného
zberaca ,AE“. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,30 m a sklon potrubia bude 5,0 %o.

Napojenie vytlacného potrubia:

- v km 0,04100 sa v Sachte S156 bude napajat’ vytlané potrubie ,VAD*

Zberaé ,,AF“ — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 454,43 m

Zbera¢ ,AF“ bude vedeny v miestnej komunikacii a zelenom pase a bude zausteny do
preerpavacej stanice odpadovych véd CS8. Hibka potrubia bude 1,80 — 3,02 m a sklon
potrubia bude minimalne 5,0 %. a maximalne 12,7 %e.

Napojenie vytlatneho potrubia:

- v km 0,45443 sa v Sachte S168 napdja vytlacné potrubie ,VAG*

Zberaé ,,AG* — PVC — U — SN8 — DN300 — di. 309,00 m

Zberac ,AG*“ bude vedeny v spevnenej asfaltovej ceste a polnej ceste a bude zausteny do
preerpavacej stanice odpadovych véd CS9. Hibka potrubia bude 2,00 — 2,75 m a sklon
potrubia bude 5,0 %o.

Vytlak ,,VAB“ — HDPE — PE100 — DN125 — di. 361,56 m

Vytlaénym potrubim ,VAB® bude splaskova voda dopravovana z navrhovanej precerpavacej
stanice odpadovych véd CS6 do existujiceho kanalizaéného zberada ,A“. Trasa bude
vedena v miestnej komunikécii a zatravnenej ploche. Hibka potrubia bude 1,22 — 1,72 m a
sklon potrubia bude minimalne 3,0 %, a maximéalne 18,4 %.. V Useku pred zaustenim do
existujuceho zberada je navrhnutd ukludnujica stoka PVC — DN300 dizky 17,94 m v sklone
5,0 %eo.

Vytlak ,,VAD“ — HDPE — PE100 — DN80 — di. 155,19 m

Vytlaénym potrubim ,VAD* bude splaskova voda dopravovana z navrhovanej precerpavace;j
stanice odpadovych véd CS10 do navrhovaného kanalizaéného zberada ,AE-4“. Trasa bude
vedena v zelenom pase a bude kriZzovat potok. Hibka potrubia bude 1,19 — 2,12 m a sklon
potrubia bude minimalne 3,0 %. a maximalne 27,2 %o.

Krizovanei s tokom:

- vkm 0,14133 az 0,14625 bude vytlacné potrubie krizovat potok, a to technolégiou
pretlaganim. Potrubie bude uloZené v ocelovej chranicke @219x6,3 mm, dizky 9,00 m.

Vytlak ,,VAD-1“ — HDPE — PE100 — DN50 — di. 57,52 m

Vytlatnym  potrubim ,VAD-1* bude splaskova voda dopravovana z navrhovane;
preCerpavacej stanice odpadovych véd CS11 do navrhovaného kanaliza¢ného zberaca ,AD-
1“. Trasa bude vedena v zelenej ploche a polnych cestach. Hibka potrubia bude 1,04 — 2,75
m a sklon potrubia bude minimalne 17,0 %. a maximalne 23,6 %o.

Krizovanie s potokom Modiarka:

- vkm 0,01547 az 0,02956 bude vytlané potrubie krizovat potok Mociarka technolégiou
riadenym vitanim. Potrubie bude ulozené v HDPE chranicke @180x10,7 mm, dizky 17,20 m.
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Vytlak ,,VAE* — HDPE — PE100 — DN80 — di. 109,30 m

Vytlaénym potrubim ,VAE*“ bude splaskova voda dopravovana z navrhovanej precerpavace;j
stanice odpadovych vod CS7 do navrhovaného kanalizaéného zberaéa ,AB-3-2°. Trasa bude
vedena v zatravnenej ploche a miestnej komunikéacii. Hibka potrubia bude 1,36 — 1,61 m a
sklon potrubia bude 3,0 %e.

Vytlak ,,VAF“ — HDPE — PE100 — DN80 — di. 16,06 m

Vytlaénym potrubim ,VAF® bude splaskova voda dopravovana z navrhovanej preCerpavace;j
stanice odpadovych vod CS8 do navrhovaného kanalizaéného zberada ,AB“. Trasa bude
vedena v zelenom péase a bude krizovat spevneni asfaltovi cestu. Hibka potrubia bude 1,50
m a sklon potrubia bude minimalne 3,0 %. a maximalne 58,0 %..

Vytlak ,,VAG“ — HDPE — PE100 — DN50 — di. 56,78 m

Vytlaénym potrubim ,VAG" bude splaskova voda dopravovana z navrhovanej preerpavacej
stanice odpadovych véd CS9 do navrhovaného kanalizaéného zberaga ,AF*. Trasa bude
vedena v poli a v zelenom pése a bude krizovat' spevnenu asfaltovl cestu. Hibka uloZenia
potrubia bude 1,50 m a sklon potrubia bude miniméalne 10,0 %. a maximalne 36,3%o.
Krizovanie s potokom Modiarka:

- vkm 0,02048 az 0,03863 bude vytlatné potrubie krizovat potok Mociarka technolégiou
riadenym vftanim. Potrubie bude ulozené v HDPE chranicke @180x10,7 mm, dizky 16,00 m.

5. Opis navrhovanych precerpavacich stanic

Cerpacie stanice budi slizit na prederpavanie splaskovych odpadovych véd v obci. Kapa-
citne su Cerpacie stanice navrhované na vyhladové mnozstva. Opis stavebnej €asti, techno-
l6gie a el. pripojky pre Cerpacie stanice je v samostatnej prilohe E.2.

Preéerpavacia stanica CS6

CS6 je navrhnutd na zatravnenej ploche pri miestnej komunikacii v blizkosti obecného
$tadiona. Do &erpacej stanice bude zalsteny navrhovany zberaé ,AB“ — PVC — DN300 — di.
930,65 m. Z Cerpacej stanice bude splaskova voda dopravovana navrhovanym vytlaénym
potrubim ,VAB* — HDPE — DN125 — di.361,55 m a PVC DN 300 v dizke 17,96m do
existujuceho kanalizaéného zberaca ,A".

Situativne zaktreslenie éerpacej stanice CS6 je zrejmé z prilohy E.2.1.2_Situdcia.

Preéerpavacia stanica CS7

CS7 bude umiestnena na zatravnenej ploche v blizkosti krizovatky miestnych komunikacii
zapadne od kostola. Do Cerpacej stanice bude zausteny navrhovany zbera¢ ,AE“ — PVC —
DN300 — di. 375,71 m. Z &erpacej stanice bude splagkova voda dopravované navrhovanym
vytlatnym potrubim ,VAE“ — HDPE — DN80 di. 109,31m do navrhovaného kanalizaéného
zberada ,AB-3-2“ — PVC — DN300 — di. 75,81 m.

Situativne zaktreslenie &erpacej stanice CS7 je zrejmé z prilohy E.2.2.2_Situacia.

Preéerpavacia stanica CS8

CS8 bude umiestnend na zatravnenej ploche pri asfaltovej spevnenej ceste smerom na
Ortov mlyn. Do Cerpacej stanice bude zausteny navrhovany zbera¢ ,AF“— PVC — DN300 —
di. 454,42 m. Z 8erpacej stanice bude splaskova voda dopravovana navrhovanym vytlagnym
potrubim ,VAF* — HDPE — DN8O0 di. 16,06 m do navrhovaného kanalizaéného zberaéa ,AB*
— PVC - DN300 — di. 930,65 m.

Situativne zaktreslenie erpacej stanice CS8 je zrejmé z prilohy E.2.3.2_Situ&cia.

Precerpavacia stanica Cs9
CS9 bude umiestnena na zatravnenej ploche v blizkosti asfaltovej spevnenej cesty v lokalite
Ortov mlyn. Do Cerpacej stanice bude zausteny navrhovany zbera¢ ,AG“—- PVC — DN300 —
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di. 309,02 m. Z &erpacej stanice bude splaskova voda dopravovana navrhovanym vytlagnym
potrubim ,VAG* — HDPE — DN50 di. 56,78 m do navrhovaného kanalizaéného zberaga ,AF*
— PVC — DN300 — di. 454,42 m.

Situativne zaktreslenie &erpacej stanice CS9 je zrejmé z prilohy E.2.4.2_Situacia.

Preéerpavacia stanica CS10

CS10 bude umiestnend na zatravnenej ploche v blizkosti $tatnej cesty 11I/1107 juzne od
kostola. Do &erpacej stanice bude zalusteny navrhovany zbera¢ ,AD“ — PVC — DN300 — di.
428,00 m. Z Cerpacej stanice bude splaskova voda dopravovana navrhovanym vytlaénym
potrubim ,VAD* — HDPE — DN80 di. 155,19 m do navrhovaného kanalizaéného zberaga ,AE-
4“ — PVC — DN300 — di. 41,00 m.

Situativne zaktreslenie ¢erpacej stanice CS10 je zrejmé z prilohy E.2.5.2_Situ4cia.

Preéerpavacia stanica CS11

CS11 bude umiestnend na zatravnenej ploche v blizkosti $tatnej cesty I1I/1107 v lokalite
Konopisko. Do cCerpacej stanice bude zausteny planovany kanalizacny zbera¢ z IBV
Konopisko. Z Cerpacej stanice bude splaskova voda dopravovana navrhovanym vytlaénym
potrubim ,VAD-1“ — HDPE — DN50 di. 57,52m do navrhovaného kanalizaéného zberaéa ,AD-
1“—~ PVC — DN300 — di. 333,67 m.

Situativne zaktreslenie ¢erpacej stanice CS11 je zrejmé z prilohy E.2.6.2_Situ4cia.

6. Zasady technického riesenia

Situativne usporiadanie je zrejmé z prilohy E.1.2_Podrobna situacia, vySkopisné usporiada-

nie a sklonové pomery st v prilohe E.1.3_Pozdizne profily. Pri navrhu sklonovych pomerov

kanalizacného potrubia bol dodrzany min. sklon nivelety podfa STN 73 6101 Stokové siete

a kanaliza¢né pripojky. Pri navrhu sklonovych pomerov vytlaéného potrubia bol dodrzany

min. sklon nivelety podfa STN 75 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi. Kanalizaéné po-

trubie bolo navrhnuté podra:

= STN 73 6701: Stokove siete a kanalizané pripojky.

Vytlaéné potrubie bolo navrhnuté podra :

= STN 75 5401 Navrhovanie vodovodnych potrubi

Dalgie pouZité normy:

= STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

= STN 73 6822: Krizovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi (1981)

= STN 75 6230: Kanaliza¢né podchody pod drahou a pozemnou komunikaciou (1987)

= STN EN 752-1 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizaénych potrubi mimo budov.
Cast 1: V8eobecné poziadavky (10.1999)

= STN EN 752-2 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov.
Cast 2: Funkéné poziadavky (10.1999)

= STN EN 752-3 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizanych potrubi mimo budov.
Cast 3: Navrh (10.1999)

= STN EN 752-4 (75 6100): Stokové siete a systémy kanalizacnych potrubi mimo budov.
Cast 4: Hydraulicky néavrh a aspekty ochrany Zivotného prostredia (07.2000)

= STN EN 476 (73 6735): VSeobecné poziadavky na sucasti gravitacnych systémov kanali-
zacnych potrubi a stok (04.1999)

= STN 01 3463: Vykresy kanalizacie

= STN 73 6961: Krizovanie a subehy melioranych zariadeni s komunik&ciami a vedeniami
(1983)

7. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Kvalita Zivotného prostredia je jednym z rozhodujucich faktorov vplyvajucich na zdravie a
priemerny vek obyvatelstva. Jej priaznivy vyvoj je zakladnym predpokladom pre dosiahnutie
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pozitivnych trendov v zakladnych ukazovateloch zdravotného stavu obyvatelstva. Navrhova-
na verejna kanalizacia bude mat pozitivny vplyv na zdravotny stav obyvatelstva zaujmovej
oblasti, pretoze sa zlep8i kvalita Zivota a Zzivotného prostredia bezpenym odvedenim
a Cistenim odpadovej vody od producentov v zaujmovej oblasti.

PocCas vystavby sa Ciastocne zvySi hluénost v Castiach ulic, kde sa bude vystavba vykona-
vat. Preto je potrebné, aby stroje neboli v chode ked nepracuju. Po¢as suchého po¢asia moé-
Ze dochadzat k zvySeniu prasnosti, preto je potrebné pravidelne kropit komunikacie. Komu-
nikacie pozivané stavbou je potrebné pravidelne Cistit od napadanej zeminy a Strku.
Dodavatel stavby musi dbat na to, aby strojné zariadenia boli v dobrom technickom stave
a nemohlo tak dochadzat k uniku ropnych produktov.

Pri vykopovych pracach v blizkosti stromov sa odporu€a ruény vykop, aby nedoslo
k poskodeniu korefiového systému stromov.

Pocas prevadzky stavby budu priame zdravotné rizika znasat zamestnanci obsluhy.

PoCas prevadzky kanalizacie moOzu vzniknut rizikd spojené s obsluhou, prevadzkou
a Cistenim kanalizacie. Zamestnanci pri prevadzke a udrzbe stokovej siete plynom, vyparmi
a nedostatkom kyslika. ZvySené nebezpecenstvo Urazov hrozi pocas prevadzky v zimnom
obdobi. PoCas prevadzky kanalizdcie a Cistiarni odpadovych véd mézu vzniknat rizika pri
mimoriadnych okolnostiach:

- pri poZziari

- pri prirodnych katastrofach (zemetrasenie, potopa)

- pri epidémii

- pri zrdzkach s nadmernou intenzitou

- pri uniku latok do kanalizacie, ktoré nie su odpadovymi vodami
- pri havarii stavebnej alebo strojnej Casti

S mimoriadnymi okolnostami a s poruchami su spojené pripadné zdravotné rizika pre obyva-
telov.

Technicko-prevadzkova dokumentacia, pokyny vyrobcov alebo kone¢nych dodavatelov vset-
kych zariadeni vlastnika verejnej kanalizacie, pokyny, navody a postupy pri vykone vodo-
hospodarskych &innosti suvisiacich s prevadzkovanim verejnej kanalizacie a jej jednotlivych
objektov a zariadeni budu podfa § 3 Vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky ¢. 55/2004 Z. z., ktorou sa stanovuju nalezitosti prevadzkovych poriadkov verej-
nych vodovodov a verejnych kanalizcii, uvedené v prevadzkovom poriadku verejnej kanali-
zacie. Medzi nélezitosti prevadzkového poriadku verejnej kanalizacie patria aj pokyny na
prevadzku a udrzbu verejnej kanalizacie (bod 14. pokyny na riadenie a vykon prevadzky ve-
rejnej kanalizacie po¢as mimoriadnych udalosti), pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci (bod 2. opatrenia pre pripad havarie a poziaru, bod 3. poziadavky na zaiste-
nie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci), pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia ve-
rejnej kanalizacie.

Pracovnici pri prevadzke verejnej kanalizacie sa dostavaju do styku s odpadovymi vodami,
ktoré m6zu obsahovat’ choroboplodné zarodky. Z tohto dévodu sa vyZaduje, aby pracovnici
boli zabezpeceni z&kladnymi prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodrziavat po-
Ziadavky hygieny prace a osobnej hygieny.

Havarijné poruchy na verejnej kanalizacii po¢as mimoriadnych udalosti je potrebné odstra-
novat okamzite, aby sa ich rozsah nezvacsil a aby sa zamedzilo dalSim Skodam na zariade-
niach. Pri havériach ide najméa o poSkodenie, alebo upchanie stok, $acht, alebo o vniknutie
nebezpecnych latok do verejnej kanalizacie. Pri vniknuti tychto latok do stokovej sigte bude
prevadzkovatel postupovat v spolupraci s pracovnikmi Uradu Zivotného prostredia, 1ZP odbo-
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ru indpekcie ochrany véd na odstraneni havérie. Musi sa zistit zdroj havarie a vynalozit ma-
ximalne Usilie na zachytenie nebezpecnych latok a ich likvidaciu v sulade splatnou legislati-
vou. Je potrebné v€as ohlasit havariu obsluhe Cistiarne odpadovych vod. Pri havarii staveb-
nych Casti sa musi prevadzkovatel postarat o okamzité odstranenie havarie tak, aby bola
zabezpeena prevadzkova schopnost stokovej siete a objektov na nej. Prevadzkovatel pri
zisteni havarie musi zabezpecit, aby sa do kanalizaného systému a do okolitého prostredia
nedostavala latka dalej. V €o najkratS8om Case zistit rozsah znecistenia v kanalizatnom sys-
téme a na prvom nezasiahnutom Useku spravit opatrenia na jeho neSirenie sa dalej. Pri ha-
varijnych poruchach na verejnej kanalizacii, pri ktorych je potrebné zastavenie prevadzky
stokovej siete, alebo jej urcitej Casti, je potrebné zabezpedit ndhradné odvadzanie odpado-
vych vod z postihnutého Uzemia doasnym precerpavanim do najblizSieho prevadzkovaného
Useku alebo do¢asnym zvazanim odpadovych vod z odstavenych Usekov do Cistiarne odpa-
dovych véd.

Objekty Cerpacich stanic budu formou SMS hlasit poruchu ¢erpadla na €islo, ktoré zada za-
stupca obecného Uradu, podfla jeho poziadaviek. VSetky potrebné Udaje a informacie budu
prenasané do dispe€ingu obce Lab, aby mohli byt realizované potrebné zéasahy, opravy
a pod.

Ing. Krizan
Bratislava, 04/2017
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