GRUNDEOS %

Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:
Telefon:

Datum:

24.4.2017

96047745 SEV.80.80.11.4.50D 50 Hz

[H] ‘SEV.80.80.11.4.50D, 50Hz
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eV

Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

Instalace:

Max. teplota okoli:

Max. provozni tlak:
Standardni pfiruba:
Vytlacné hrdlo:

PN pro potrubni pfipojku:
Max. instala¢ni hloubka:
Instalace sucha/mokra:
Instalace:

Kapalina:

Cerpané kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:
Hustota:

Elektrické udaje:

Pfikon - P1:

Jmenovity vykon - P2:
Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:
Tolerance napéti:

Max. pocet startli za hodinu:
Jmenovity el. proud:

Jmen. proud pfi 1/2 zatiZeni:

Rozbéhovy el. proud:

Jmen. proud pfi nulovém zatizeni:
Cos phi - power factor:

Cos phi - power factor pfi nulovém
zatizeni:

Cos phi - power factor pfi 3/4 zatizeni:
Cos phi - power factor pfi 1/2 zatizeni:
Jmenovité otacky:

Hodnota krouticiho momentu pfi
zabrzdéném rotoru:

Kroutici moment pfi poruse (blokaci):

40 °C

6 bar

DIN

DN 80

PN 10

20m
DRY/SUBMERGED
Horizont. nebo vertik.

Jakakoli viskézni kapalina
0..40°C
998.2 kg/m3

1.5 kW
1.1 kW
50 Hz

3 x380-415V
+6/-10 %
20
2,8-29A
24 A
21A

13 A
19A
0,73
0,17

0,64

0,52

1440 ot/min
15 Nm

21 Nm

GRUNDFOS »\ ™™
Datum: 24.4.2017
G Hodnota [m] |SEV.80.80.11.4.50D, 50Hz E%f]l
= - Q=6581is

VSeobecna informace: 754 H=532m
Néazev vyrobku:: SEV.80.80.11.4.50D Z-fs)- Es = 0.0555 kWh/m? o
Cislo vyrobku: 96047745 6ol [ co
EAN kad:: 5700395070170 5.5+ 55

5.0 L 50

454 L 45
Techn.: 4.0 140
Skute€na vypotitana hodnota pritoku:  6.58 I/s 3.54 35

. 3.0 L 30

Max. pritok: 16.1 /s 25 L o5
Vysledna dopravni vyska Cerpadla: 5.32m 2.0 20
Max. dopravni vyska: 7.1m 1:(5): 1 :13
Typ ob&zného kola: SUPER VORTEX 05 Eoa ooy = 20 5 |5
Max. velikost pevnych &astic: 80 mm T 7 & o Y™ 0
Primarni ucpavka: SIC/SIC ] NPSH
Sekundarni ucpavka: CARBON/CERAMICS k) | o | M
Max. hydraulicka ucinnost: 37 % //——0——
Schval. znacky na typovém Stitku: EN12050-1 1-0‘/ P2 4
Toleranéni pasmo kfivky: 1S09906:2012 3B2 054 f: 1315kwW |,
Chladicf plast: S chlad. plastém e

0.0 - 0
Materialy:
Téleso cerpadla: EN 1561 EN-GJL-250 =
Obé&zné kolo: Litina L y .

T A L
T2
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http://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=96047745&freq=50&lang=CSY

GRUNDEOS %

Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:
Telefon:

Datum:

24.4.2017

Ridici jednotky:
Control box:
Senzor vihkosti:
Cidlo vody v oleji:
Teplotni snimac:

Jiné:
Cista hmotnost:

Popis Hodnota
Moment setrvacnosti: 0.0142 kg m2
Ucinnost motoru pfi 1/1 zatizeni: 73.2%
Uc¢innost motoru pfi 3/4 zatizeni: 71.2%
Ucinnost motoru pfi 1/2 zatizeni: 65.6 %

Pocet pold: 4

Typ spinani (DOL, SD): PFimé spinani
Kryti (IEC 34-5): IP68

Trida izolace (IEC 85): F

Odolny proti vybuchu: Ne

Motorova ochrana: Teplotni spinac
Teplotni ochrana: interni

Délka kabelu: 10m

Typ kabelu: LYNIFLEX
Typ kabelové koncovky: NO PLUG

Neni zahrnuta
bez vihkost. ¢idel

Bez snimace vody v oleji

N

95 kg
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

GRUNDFOs O o

Datum: 24.4.2017

96047745 SEV.80.80.11.4.50D 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

GRUNDFOs O o

Datum: 24.4.2017

96047745 SEV.80.80.11.4.50D 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

GRUNDFOs O o

Datum:

24.4.2017

96047745 SEV.80.80.11.4.50D 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:

GRUNDFOs O o

Datum: 24.4.2017

96047745 SEV.80.80.11.4.50D 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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GRUNDEOS %

Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:
Telefon:

Datum: 24.4.2017
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96047745 SEV.80.80.11.4.50D 50 Hz
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Poznamka! VSechny jednotky musi byt v[mm] jestlize neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduSeny rozmeérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano kym:
Telefon:

GrRUNDFOS %X
Datum: 24.4.2017

96047745 SEV.80.80.11.4.50D 50 Hz
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Upozornéni! VSechny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!
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