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‘% OBEC L AB, 90067 LAB & 503

spis. zn.: OL-2018/330/137/A22/JL Lab, 17.10.2018

ROZHODNUTIE

Obec Léb, ako vecne, miestne a spravne prisludny stavebny urad v zmysle § 117 zakona
¢. 50/1976 Zb., v zneni neskorSich predpisov (dalej len stavebny zdkon) v suvislosti
s nadobudnutim ucinnosti § 2 pismn. ¢) zakona ¢. 416/2001 Z... .,O prechode nicktorych pdsobnosti
z organov §tatnej spravy na obce a vySSie izemné celky*, podla § 66, 69 a 39a ods. 4 stavebného
zakona, podla § 10 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. a § 46 a 47 zak. ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov, v spojenom izemnom a stavebnom konani vydava

stavebné povolenie

Stavby: Rodinny dom Vicena

Miesto stavby: p.C. 1627/472 k.. Lab

Stavebnik: FrantiSek Vicena, bytom é.d. 64, 900 67 Lab
Ucel: Trvalé byvanie

Popis stavby:
Predlozena PD riesi novostavbu samostatne stojaceho rodinného domu, ktory je navrhovany ako

jednopodlazny s pultovou strechou. Objekt nie je podpivnieny. Pristup na pozemok je rieSeny
z existujucej pristupovej komunikacie. Terén je rovinaty anie je nutné robit svahové uUpravy.
Vyskovo je objekt osadeny +/- 0,000=147.00 Bpv.

Dispozicia RD: vstup. WC, 3 izby, kuipelTia, obyvaci priestor a technicka miestnost’.

Vymera pozemku: 220 m?

Obostavany priestor 297 m’

Zastavana plocha 77,00 m*

Uzitkova plocha 65,27m’

Obytna plocha 47,32 m’

Obytné miestnosti 3

Sklon strechy 6°

Osadenie +0,00 je 0,40 m nad Groven pril'ahlého terénu =147,00 m. n. m.
Max. vyska strechy: + 4,040 m od + 0,000

Min. vyska komina: + 4,285 m od + 0,000

Vjazd na pozemok je z komunikacie na parc. ¢. 1627/41 k. 0. Lab. Stavba bude napojena na el.
energiu, vodovod akanalizaciu vedené v pozemku parc. ¢. 1627/41 k. 0. Lab. Objekt bude
pripojeny na verejny vodovod vodomernou Sachtou a zostavou. Splaskova voda bude odvedend
do reviznej Sachty a dalej napojena na verejni splaskovu kanalizaciu. Objekt bude napojeny
na vereny rozvod NN rozvod plynu, pripojkou NN a plynu s meranim na hranici pozemku. Odvod
dazd'ovej vody bude do vsakov na pozemku investora. Zdroj tepla pre vykurovanie objektu
a pripravu TUV bude plynovy kotol. Zaklady sa navrhnuté ako zékladové pasy z beténu B20
vystuzenych konstrukéne ocel'ou respektive z debniacich tvarnic DT 30. Obvodové steny su
vytvorené z stavebného systému YTONG P2-400 PD hr. 300 mm. Nesnosné prvky su riesené ako
SDK hr. 100 mm. Strecha RD je pultova so sklonom 6 stupfiov. Nosné ¢ast’ krovu je rieSena ako
tesarsky krov. Strop nad prvym nadzemnym podlazim je navrhnuty ako zavesena SDK RF
konStrukcia. Stre$na krytina je navrhnutd 'ahkéa stre$nd krytina (ROVA MAXIMA). Vonkajsie
otvory su plastové s osadenym izolaénym trojsklom, Uw=0,85. Vnuatorné dvere si drevené
s drevenou oblozkovou zarubnou.



Dopravné rieenie: RD je napojeny na miestnu komunikaciu, na parcele majitel'a st zabezpefené
2 parkovacie miesta a 1 miesto vergjne pristupne.

Osadenie rodinného domu:

severozdpadnd fasdda 1,50 m od parc. &. 1627/63
severovychodna fasdda 6,70 m od parc. ¢. 1627/41 - komunikacia
juhozapadna fasada 6,702 m od parc. reg. KN E €. 1639
juhovychodna fasada 0,50 m od parc. €. 1627/65

Napojenie na inZinierske siete:
Pripojky na inZ. siete a pristupova komunikacia st rieSené v rdamci stavby ,.Novostavba IVB

Zastavky komunikdcia® stavebné povolenie bolo vydané obcou Lab dia 20.07.2012 ¢&. sU-
2012/122-39/Mk/Le pravopl. 20.08.2012 a dria 8.01.2013, &. SU-2012/121-78/Mk/A3/Le pravopl.
11.01.2013, d'alej ,,Novostavba IVB Zastavky-Inzinierske siete* stavebné povolenie bolo vydané
obcou Lab pod & SU - 2012/122-39/A7/Le diia 16.06.2012 pravopl. 9.07.2012 a diia 8.01.2013
& SU - 2012/128-76/Mk/A1/Le préavopl. 11.01.2013.

Poziadavky vyplyvajice z chrianenych tizemi alebo ochrannych pasiem:
¢ Stavba nezasahuje do chranenych vizemi ani ochrannych pasiem.

Pre realizaciu stavby sa urcuji tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovana v silade s overenou projektovou dokumentaciou, ktora vypracoval
Ing. Patrik Sfastny, bytom Studienka 270, 908 75 Studienka z jula 2018 a situdciou osadenia
stavby, ktora je prilohou tohto rozhodnutia.

2. Stavbu moZno zalat realizovat az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia, ktom
potvrdi stavebny firad v zdhlavi tohto rozhodnutia.

3. Stavba je povolovan4 ako trvala.

4. Bez osobitného povolenia tunajSicho stavebného uradu sa stavebnici nesml odchylit
od schvélenej projektove] dokumentécie.

5. Stavba bude ukonéenda do 36 mesiacov odo dila nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

6. 'V pripade, Ze termin ukondenia nebude méct’ byt dodrZany, stavebnik je povinny poZiadat
stavebny tirad o jeho prediZenie.

7. Stavba bude realizovana svojpomocne.

Stavebny dozor bude vykonavat: Ing. Mario Longauer, Hlboka 15, 901 01 Malacky

8. Pocas vystavby musi byt vykonavany riadny vykon stavebného dozoru a autorsky dozor
projektanta. Stavebnik je povinny na viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko stavbu
oznacit’ Stitkom
-Stavba povolend” s tymito Gdajmi a ponechat’ ho tam az do kolaudécie stavby:

oznalenie stavby

oznalenie stavebnika

kto stavbu realizuje

kto a kedy stavbu povolil

termin zacatia a ukoncenia stavby

meno zodpovedného stavebného dozoru

9. Stavebnik je povinny zabezpeéit' pocas realizdcie stavby opatrenia v stlade s § 43i ods. 3,
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.

10. Potas stavebnych prac musi stavebnik dodrZiavat’ predpisy a normy tykajice sa bezpeénosti
prace a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku v zmysle
vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. "Bezpetnost préce pri stavebnych &innostiach®
a ustanovenia § 431 ods. 3 pism. e), g), h) stavebného zakona.

11. Stavenisko musi mat zabezpeleny odvoz alebo likvidaciu odpadu (§ 43i ods. 3 pism. d)
stavebného zakona).

12, Stavenisko a stavebny materidl musi byt rieSené vyluéne na pozemku vo vlastnictve
stavebnika.
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Stavebnik je povinny v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ vhodné stavebné vyrobky.
(certifikaty stavebnych materidlov a vyrobkov bude potrebné prediozit v kolaudaénom
konanf).

Odvod dazd’ovej vody zo strechy a spevnenych ploch je vlastnik povinny realizovat’ vsakom
na pozemku vo svojom vlastnictve.

Po celu dobu vystavby je stavebnik povinny zabezpedif podmienky pre vykon Statneho
stavebného dohladu.

Stavebnik je povinny dbat na to, aby pri uskutoCiiovani stavebnych prac nedoslo
k spdsobeniu $kdd na cudzich nehnutelnostiach a majetku.

Stavebnik je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby, stavebné povolenie a o stavbe
musi byt’ vedeny stavebny dennik.

Stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky:

Obvodny bansky trad Bratislava, Mierova 19, 821 05 Bratislava - stanovisko zo diia

2

.06.2015 &. 596-1483/2015- nema namietky k vydaniu stavebného povolenia

Okresny irad Malacky odb. starostlivosti 0 ZP - stanovisko & OU-MA-OSZP-2018/011835
zo dita 27.08.2018

-

~

—~

~

Na uzemi stavby plati podl'a zakona prvy stuperi ochrany.
Navrhované stavba nezasahuje do Ziadnych ekologicky hodnotnych prvkov krajiny ani
nenaruda funkénost Ziadneho prvku USES.
Ak sa na pozemku nachadzaji dreviny, ktoré nic je mozné z ddvodu stavby ponechat’ je
na ich vyrub podla § 47 ods. 3 zdkona potrebny sithlas organu ochrany prirody.
Stanovisko Obce Lab - ochr. ovzdusia & OZP/2018/305/4078 zo diia 13.08.2018
osadenie kotla uskutoénit’ podl'a projektovej dokumentacie odborne spdsobilym technikom
vo vystavbe
k Ziadosti o slhlas na uvedenie malého zdroja znedistovania ovzdusia do trvalej prevadzky
predlozit’ zaznam o osadeni kotla odborme spdsobilym pracovnikom a potvrdenie o vykonani
preskuSani komina.
Zdravotechnika s.r.o., OlSovského 228/34, 901 01 Malacky - stanovisko zo diia 9.08.2018
¢. 331/2018 - V pripade dodrzania stanovenych podmienok pripojenia sthlasime s vydanim
stavebného povolenia.
Napojenie predmetnej nehnutelnosti poZzadujeme na jestvujicu vodovodnu, resp. kanalizaéni
pripojku, ktoré boli vybudované silasne s vystavbou verejného vodovodu a verejnej
kanalizacie v danej lokalite.
Stavebnik zabezpeéi vybudovanie vodotesne] betdnovej vodomernej 3achty s vnGtornymii
rozmermi min. 1200 x 900 x 1500 mm, so zabudovanym vstupnym ocel'ovym poklopom 600
x 600 mm a so zabudovanymi ocelovymi stapadiami.
Vodomerni $achtu je potrebné osadit’ v trase vybudovanej vodovodnej pripojky, na pozemku
stavebnika, v priestore medzi hranicou pozemku a stavebnou ¢&iarou. Vodovodna pripojka
musi byt’ priama, bez spojok, lomov a zakriveni.
Alternativne (po individudlnej dohode s prevddzkovatelom) je mozné pouzit plastovi
vodomerni $achtu s priemerom min. 1000 mm, so zabudovanymi stipackami a vstupnym
poklopom min. priemeru 600 mm.
Pokial je jestvujica pripojka vyuzivanid inym odberatefom, pred osadenim vodomeru pre
Ziadatel'a musi prist k pisomnej dohode medzi Ziadatel'om a jestvujicim odberatelom (ktory
je v sGéasnosti napojeny na jestvujicu pripojku). Ak by k pisomnej dohode nedoslo, bude
nutné zriadit’ novi pripojku.
Vodovodna pripojka nesmie byt prepojena s potrubim in€ho vodovodu, resp. iného zdroja
vody (napr. studne).
Montaz vodomeru zabezpe¢i budici prevadzkovatel verejného vodovodu na naklady
stavebnika.
Stavebnik zabezpefi osadenie reviznej kanalizatnej Sachty na existujicu kanalizadn(
pripojku v mieste jej ukoncenia. Revizna Sachta bude osadena na pozemku stavebnika, v
priestore medzi hranicou pozemku a stavebnou Ciarou (pri poziadavke iného umiestnenia je
potrebny sthlas prevadzkovatel’a).




~ Revizna kanalizatna Sachta musi spifiat’ nasl. vlastnosti:
° plastova Sachta typu AWA
° material PVC-U a min. priemer DN300,
° priechodné dno typu GD (pre napojenie 1 vtoku a 1 vytoku),
° s poklopom zodpovedajlGcim skutoénému statickému zat'aZeniu.
~ Pokial je jestvujuca pripojka vyuZivana inym producentom, pred napojenim Ziadatel'a musi
prist k pisomnej dohode medzi Ziadatel'om a jestvujiicim producentom (ktory je v si€asnosti
napojeny na jestvujicu pripojku). Ak by k pisomnej dohode nedoslo, bude nutné zriadit
novu pripojku.
~ Verejna kanalizdcia je dimenzovania len na odvadzanie splaskovych véd, vypustfanie
dazd’ovych vod do vereinei kanalizacie ie zakazané.
V pripade dodrzania stanovenych podmienok pripojenia sdhlasime s vydanim stavebného
povolenia. V pripade, ak nie je mozné dodrzat’ stanovené podmienky pripojenia, stavebnik
poZiada o vynimku, ktord bude prerokovand a pripadne schvalend prevddzkovatel'om.

« Zapadoslovenska distribu¢na a.s., Bratislava, Culenova 6, Bratislava - stanovisko zo diia
7.07.2017 - s predlozenou PD pre stavebné konanie sthlasime za predpokladu dodrZzania
nasledovnych podmicnok:

~ PoZadovany odber el. energie s celkovym instalovanym vykonom 16kW (&o predstavuje
max. sucasny vykon 11kW) bude zabezpeceny z existujliceho NN kablového vedenia.
Rodinny dom bude napéjany zemnou kdblovou pripojkou typu AYKY-J 4x25 mun? v zinysle
zmluvy o pripojeni €. 121815991.

~ Faktura¢né meranie spotreby el energie bude priame v elektromerovom rozvadzali
s priezomnikom osadenym vo vyske | az 1,7 m nad trovilou terénu. Elektromerovy rozvadzac
pozadujeme umiestnit na verejne pristupné miesto na hranici pozemku tak, aby bol
kedykol'vek pristupny za ucelom kontroly, vymeny, odpoétu a pod, pripadne z verejného
priestranstva. Hlavny isti¢ pred elektromerom v elektromerovom rozvadzali Ziadame pouZit
s menovitym pridom 3 x 25A (charakteristika B)

~ Ziadame redpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenska distribuéna,
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrzat’ ich ochranné pasma podla § 43 zakona 251/2012 Z. z.
o energetike.

~ PoZadujeme dodrZanie ochranného pasma vSetkych VVN, VN a NN vedeni definovanych
podla § 43 Zakona o energetike &. 251/2012Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajice prace sfvisiace so stavebnymi pracami danej
stavby mdZu prist’ do styku. Zodpovednad osoba na stavbe je povinna vykonat poulenie
(obozndmenie vsetkych osdb vykondvajicich &innost, alebo zdrZujucich sa na stave,
o pravidlach bezpeé¢nosti prace v blizkosti VVN, VN a NN vedeni.
« SPP - distribiicia a.s., Mlynské Nivy 44b, Bratislava - stanovisko ¢. TD/KS/0182/2017/Ga
zo diia 16.08.2018 - Suhlasi s realizaciou vy$sie uvedenej stavby za dodrZania podmienok:
~ Stavebnik je povinny dodrzat® ochranné a bezpelnostné pasma existujicich
plynéarenskych zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,

~ stavebnik je povinny pri realizdcii stavby dodrzat’” minimélne vzdjomné vzdialenosti
medzi  navrhovanymi plyndrenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi
a podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 733050
a TPP 90601,

~ pred realizdciou zemnych pric a/alebo pred zacatim vykondvania inych &innosti je
stavebnik povinny zabezpelit' prostrednictvom prisluSnych prevadzkovatel'ov presné
vytyéenie vietkych existujicich podzemnych vedeni,

~ pred realizaciou zemnych priac a/alebo pred zafatim vykonavania inych &innosti, je
stavebnik povinny poZiadat® SPP-D o presné vytyCenie existujicich plynarenskych
zariadeni na zéklade pisomnej objednavky, ktorit je potrebné zaslat' na adresu: SPP -
distribicia, a.s.. Sekcia udriby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostrednictvom online formuldru zvergjneného na webovom sidle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk).




~ v zdujme predchadzaniu poskodenia plyndrenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribuéne] siete, SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie
plyndrenskych zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vylyCovania nepresialine
I hodinu,

~ stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky & 508/2009 Z.z., Stavebného zakona a inych vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov suvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najméi
702 02, 702 01 906 01

~ stavebnik je povinny pri realizdcii dodrzat’ technické podmienky stanovené
v predchédzajiicom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribugnej sieti &islo
7003960818,

TECHNICKE PODMIENKY:

~ stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m na kazda
strany od obrysu existujucich plynarenskych zariadeni v stGlade s STN 73 3050 az
po predchadzajucom vytyéeni plynarenskych zariadeni vyhradne rucne bez pouZitia
strojovych mechanizmov,

~ stavebnik je povinny zabezpedit, aby bez sthlasu SPP-D nedoslo k zmene polohy
hlavného uzaveru plynu (HUP),

~ stavebnik je povinny umiestnit’ hlavny uzaver plynu (HUP), regulétor tlaku plynu ( RTP )
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a sikromneho pozemku tak,
aby boli pristupné z verejného priestranstva,

OSOBITNE PODMIENKY:

~ Pre p.6. 1627/63.472 je vybudovany STL pripojovaci plynovod D32 PN 90kPa , PE - ID
2266731

~ Bez sthlasu SPP-distriblcia a.s. nie je povolené zasahovat’ alebo menit’ miesto a sposob
uloZenia existujuceho pripojovacieho plynovodu

~ HUP GK osadit’ na hranici pozemku v plynomemej skrinke, ktorej rozmery je potrebné
zostladit’ tak, aby bola zabezpefenid manipulacia s komponentmi beZnym ndradim
a pripravi sa pre montaZz plynomeru BK 4T G 4 ( rozosttp hrdiel 250 £0,5).

~ Kazdd zmenu dokumenticie/umiestnenia stavby, ku ktorej déjde po vydani tohto
stanoviska, je stavebnik povinny prerokovat’ s SPP-D a pozZiadat’ SPP-D o vyjadrenie
k navrhovane] zmene.

+ Slovak Telekom, a.s., Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie ¢. 6611823000 zo dia
10.08.2018 - Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikécii (d'alej len SEK)
spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.

~ Existujiice zariadenia st chrdnené ochrannym pismom (§68 zékona ¢&. 351/2011 Z. z.)
a zaroven je potrebné dodrZat’ ustanovenie §65 zékona &. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
ruSeniu.

~ Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vy$Sie vo vyjadreni,
v pripade zmeny vyznaceného polygdnu, dévodu Ziadosti, uc¢elu Ziadosti, v pripade ak
uvedené parcelné Cislo v Ziadosti nezodpovedd vyznafenému polygénu alebo k si
stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

~ Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre
ktory podal uvedenu Ziadost' je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdr pred
spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spoloénost’ Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom
zamestnanca spolo¢nosti povereného spravou sieti:

Marian Péarovsky, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 6512662

~ 'V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna

telekomunikaéna siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI



SLOVAKIA, sr.0., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpeéit' nadzemnu siet’ proti
poskodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma.
~ Nedodrzanie vy$§ie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnost
podla § 68 zakona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.
~ Ziadatel médZe vyjadrenie pouZit iba pre udel,, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre Gel konani podlfa stavebného zdkona a naslednej realizacie vystavby,
Ziadatel' nie je opravneny poskytnuté informicie a data d’alej rozdirovat’, prenajimat’
alebo vyuzZivat’ bez stihlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
~ Ziadatela zaroveli upozorfiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost
na verejna elektronickd komunikaént siet’ tloZznym vedenim, je potrebné do projektu
pre tzemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaéni pripojku
19. Podmienka vyplyvajiica z Gzemného konania pre lokalitu .Novestavba IBV Lab
Zastavky“
+ OR PZ Malacky Okresny dopravny inSpektorat - Dopravny inZinier, Zamocka €. 5,
901 01 Malacky &. ORPZ-MA-ODI-32-015/2012 zo diia 17.01.2012
~ VSetky parkoviskd Ziadame navrhnuf na vlastnych pozemkoch a zrealizovat podla
STN 73 6110. na kazdy RD Ziadame navrhnut’ 3 parkovacie statia (do tohto pottu je moZné
zahrnat aj gardzoveé miesto) z toho min. 1 verejne pristupné.
20. Dokonéenii stavbu moZno uZivat® len na zaklade kolaudainého rozhodnutia, o ktoré
stavebnik poZiada tunajsi stavebny 1irad v zmysle § 76 stavebného zakona.
V stavebnom konani neboli vznesené namietky, preto nebolo potrebné o nich rozhodovat'.

Platnost’ rozhodnutia: Stavebné povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezadalo
do dvoch rokov odo diia, ked’ nadobudlo pravoplatnost’. PodPa § 70 stavebného ziakona je
toto rozhodnutie platné aj pre pravaych nastupcov stavebnikov.

Oddvodnenie.

Stavebnik Frantiek Vicena, bytom &.d. 64, 900 67 Léab podal diia 24.08.2018 na stavebny
Grad Ziadost o vydanie stavebného povolenia v zli¢enom konani pre hore uvedend stavbu.
Uvedenym difiom zadalo konanie. Stavebny urad preskGimal podanie a predloZeni projektovi
dokumentaciu v sulade s § 37 stavebného zékona a zistil, Ze umiestnenie stavby nie je v rozpore
s plathymi predpismi a nie je vrozpore so schvalenym uzemnym plénom obce Lab v zneni
neskor§ich zmien a doplnkov. Stavebny urad listom &. OL-2018/330/4396/JL zo diia 7.09.2018
ozndmil vSetkym uUcastnikom konania a dotknutym organom zacatie konania, ktorym zarovefi
upustil od Ustneho pojedndvania spojeného s miestnym zistovanim vzhPadom k tomu, Ze
stavebnému uradu si pomery staveniska dobre zndme. V zmysle § 61 ods. 4 stavebného zakona
a § 26 spravneho poriadku boli U¢astnici konania oboznamovani formou verejnych vyhlaSok.
Dokumentacia stavby bola k dispozicii na stavebnom trade. Uvedenym postupom spravny orgén
umoznil v silade s § 33 ods. 2 spravneho poriadku Géastnikom konania vyjadrit’ sa k podkladom
rozhodnutia. Pozemok na ktorom je situovana stavba sa nachadza v lokalite Zastavky, kde pripojky
na inZ. siete a pristupovd komunikicia si povolené v rdmei stavby ,Novostavba 1BV Lab
Zastavky* pre ktoré boli vydané pravoplatné rozhodnutia Obce Lab o povoleni stavby zo diia
8.01.2013 & SU-2012/218-76/Al/Le, pravoplatné 11.01.2013, & SU-2012/122-39/A12/MK/Le
zo dia 20.07.2012, pravoplatné 20.08.2014, SU-2012/218-76/MK/Le 8.01.2013, pravopl.
11.01.2013. Ziadatef v konani predlozili projektovii dokumentéciu, LV k pozemku na ktorom je
situovana stavba, kopiu z katastralnej mapy, prehidsenie stavebného dozoru. V konani stavebnici
predloZili stanoviskd dotknuté org.: Obvodny bansky urad Bratislava, Mierova 19, 821 05
Bratislava - stanovisko zo dfia 2.06.2015 &. 596-1483/2015; Okresny urad Malacky odb.
starostlivosti o ZP - stanovisko & OU-MA-OSZP-2018/011835 zo difa 27.08.2018; Stanovisko
Obce Lab - ochr. ovzdu§ia & OZP/2018/305/4078 zo dha 13.08.2018: Zdravotechnika s.r.o.,
Olsovského 228/34, 901 01 Malacky - stanovisko zo diia 9.08.2018 &. 331/2018; Zapadoslovenské
distribu¢na a.s., Bratislava, Culenova 6, Bratislava — stanovisko zo dia 7.07.2017; SPP - distribucia
a.s., Mlynské Nivy 44b, Bratislava - stanovisko zo diia 16.08.2018 ¢. TD/KS/0182/2017/G4;




Slovak Telekom, a.s., Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava vyjadrenie ¢. 6611823000 zo dna
10.08.2018; OR PZ Malacky Okresny dopravny in$pektorat - Dopravny inzinier, Zamocka ¢. 5, 901
01 Malacky ¢. ORPZ-MA-ODI-32 015/2012 zo dna 17.01.2012, ktorych stanoviska boli stthlasné a
podmienky boli preskiimané, skoordinované, zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a su
uvedené v jeho vyrokovej Gasti. Ziadatel' za vydanie rozhodnutia o povoleni stavby v zlu¢enom
uzemnom a stavebnom konani uhradil spravny poplatok vo vyske 50,-€, podla sadzobnika
spravnych poplatkov zakona NR SR ¢&. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich
predpisov do pokladne Obecného uradu Lab. V stanovenej lehote neboli uplatnené Ziadne
némietky, preto nebolo potrebné o namietkach rozhodovat. Ziadatel splnil podmienky pre vydanie
stavebného povolenia, preto stavebny urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku rozhodnutia.
Stavebny urad v konani zistil, Ze povolenie hore menovanej stavby nie je v rozpore s verejnymi
zaujmami a osobitnymi predpismi a preto rozhodol tak, ako znie vyrok tohto rozhodnutia.

Pouéenie.

Podla § 53 a nasl. zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie (riadny opravny prostriedok), a to
v lehote 15 dni odo dfia dorucenia rozhodnutia. Odvolanie sa podava na tunaj$iu obec - Obecny
trad v Labe ¢. 503, 900 67 Lab.

Rozhodnutie je po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov preskimatelné spravnym sidom
podla ustanoveni Spravneho sidneho poriadku (zékon ¢. 162/2015 Z.z.).

/ /
K'Z" //"]Z»L:

g
Mariin Moravéik
/starosta obce
/fa

Prilohy: situaény vvkres osadenia stavby
1 x overena projektova dokumentacia (stavebnik si prevezme osobne po dohode)

Toto rozhodnutie bude doruéené verejnou vyhlaskou a podla § 69 ods. 2 stavebného zdkona
vyvesené po dobu 15 dni na verejnej vyveske, pristupnej v kazdom &ase, v mieste stavebného tradu -
Obecny trad Lab a na webovej stranke obce www.obeclab.sk. Posledny den tejto lehoty sa povazuje
za den doruéenia.

Rizhodiitie: bolo vyvesenc diifl wassnsnmmnnnndB# amsssmemsmmisa

Rozhodnutie bolo zvesené diia ..........cc.ooeeeiiciiinninen. 11 EXTESTNETI TP



Doruéi sa:
1. Stavebnik: Frantiiek Vicena, bytom &.d. 64, 900 67 Lab
2. Ukgastnici kon: Miroslav Vicena, &. d.64, 900 67 Lab
Znamym aj nezndmym vlastnikom pozem. a stavieb na parc, reg. KN ,,C* & 1627/40; 1627/41; 1627/90
a parc. reg. KN E* &. 1636, 1637,1639 k. (.. Lab — dorudujeme verejnou vyhlaskou

3. OBEC L AB, & 503.900 67 Lab so Ziadosfou o vyvesenie tohto ozndmenia
4. Projektant: Ing. Patrik Stastny, Studienka 270, 908 75 Studienka

5. Stavebny dozor: Ing. Mério Longauer, Hlboka 15, 901 01 Malacky

Dotknuté orgény:

6. Okresny urad Malacky odb. starostlivosti ZP, Zahoracka 60/A, 901 01 Malacky

~ odb. odpadového hospodarstva,

~ odb. ochrana krajiny a prirody
7.  Obvodny bansky urad Bratislava, Mierova 19, 821 (5 Bratislava
8. Zdravotechnika s.r.o., Olsovského 228/34, 901 01 Malacky
9. SPP - distribiicia a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
10. Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava
11. Spis 2x




