OB E C L A B, Hilavna ulica 503/9, 900 67 L4b

¢islo: OL-2023/53/264 1.4b 21.02.2023

OZNAMENIE
- verejna vyhlaska -

Vee
Oznamenie o zadati izemného konania s nariadenim iistneho pojednivania a tvaromiesinej
obhliadky.

Na obec Lab, ako prislusny stavebny Grad podla § 117 ods. | zdkona £.50/1976 Zb. o (izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorich predpisov (dalej len ,stavebny
zakon®), diia 01.02.2023 doruéil navrhovatel: Home Is Land, s.r.o., so sidlom Zilinska 7-9, 811 05
Bratislava, ICO: 46 118 942 (d'alej len ,,navrhovatel™), ndvrh na vydanie (zemného rozhodnutia o
umiestneni stavby (novostavby):

»IBV Viiok - Lab*

Zaujmové lzemie je ohranidené zastavbou rodinnymi domami, z vychodnej strany Zakladnou Skolou
Lab a rolou. Pristup na pozemky je z hlavnej cesty 3. triedy 11I/1107 a z ulice Slne¢n4, ktora sa na
hlavni cestu napaja.

Projekt v predmetnej lokalite (severnej Casti zastavaného Gizemia obce) sa orientuje na lokalizaciu
hlavnej funkcie byvania v IBV a previazanie na jestvujiicu $truktiru zéstavby. Navrhnuta Struktira
bude formovana objekimi RD s 2 nadzemnymi podlaZiami a 1 nadzemnym podlaZim typ bungalov.
Koncepénym zdmerom je vytvorenie rovnocenného a harmonického obytného prostredia.

Hlavni kompozi¢n( kostru riefeného (izemia tvori slstava obojsmernych obsluznych komunikacii
s jednostrannym chodnikom, ktoré budi napojené na jestvujici komunikaény systém blizkeho
(izemia.

Z kompozi¢ného hl'adiska Struktira zastavby pozdii novonavrhovanych komunikacii kopiruje liniu
komunikacie s radenim objektov rodinnych domov.

Radenie objektov rodinnych domov je vzmysle jednotlivych uliénych &iar s definovanymi
minimalnymi odstupovymi vzdialenost'ami od hranic pozemku.

Podla Uzemného planu obce Lib sa predmetné fizemie nachddza v rozvojovej obyinej zéne B5
Vri$ok a B4 — Ivaniska lokalizovanej v zastavanom uzemi obce Léb, kde sa navrhuje dominantné
funkéné vyuZitie byvania v rodinnych domoch.

Stavebne objekty:

SO 01.1 Rodinng domy

SO 02 Komunikacie

SO 03 Verejny vodovod

SO 04.1 Verejna splaskové kanalizacia
SO0 04.2 Dazdova kanalizicia

S0 05.1 Kablové rozvody NN

SO 05.2 NN pripojky k RD

SO 05.3 NN pripojka k CS splagkovych véd
SO 06 Vonkaj$ie osvetlenie

SO 08 VN prelozka s pripojenim na TS
SO 09 Transformacnd stanica pre IBV



na pozemkoch parcela reg. CKN &. 1306/1, 130672, 1306/10, 1306/40, 1306/45, 1306/46, 1306/47,
1307/6, 1312/1, 1313/30, 1319/3, 5789/14 a parc. reg. EKN &, 1305/1, 130572, 1307, 1311/1, 131172,
1422/1, 1423, 5788/1, 5788/2, 5789/13, 5789/22, 5790 kat. lizemie Lab, okres Malacky.

Stavebné objekty:
SO 01.1 - Rodinné domy
- pozemky parcela reg. C KN & 1313/30, 1319/3, 1312/1, 1306/47, 1306/ areg. E KN &. 1311/1, 5790
katastrilne Gzemie Lab
1. etapa je rozdelend na asti A, Ba C
I. etapa ¢ast’ A: jej roz€lenenim vznikne 20 pozemkov pre vystavbu RD
- etapa je situovand na pozemkoch parc. reg. C KN & 1312/1, §313/30, 1319/3 a parc. reg. E KN &
1311/1 k. G Lab
1. etapa &ast’ B: jej roz¢lenenim vznikni 4 pozemky pre vystavbu RD
- etapa je situovand na pozemkoch parc. reg. C KN ¢&. 1306/47, 1306/1 k. . Lab
1. etapa &ast’ C: jej rozélenenim vznikne 13 pozemkov pre vystavbu RD
- etapa je situovand na pozemkoch parc, reg. E KN €. 5790 k. 1. Lab
Regulativy vyuZitia dzemia
- stavebn4 &iara — urduje minimalnu vzdialenost’ RD od hranice pozemkuna 5,0 ma 6,0 m
- vyskové osadenie RD + 0,00 = + 0,15 m nad troviiou chodnika
- podlaznost” 1 podlaZny ( prizemie)
2 podlaZny (prizemie a poschodie)
- tvar strechy: plocha, pultova, sedlova, valbovéd
- sklon strechy: max. 35 stupfiov
- minimalna vzdialenost medzi domami je viac ako 7 m, vzdialenost’ domu od hranice susedného
pozemku min. 2,0 m
- oplotenie parciel
- umiestnenie z uliénej ¢asti na stavebnej &iare tak, aby vznikla vol'ne pristupna plocha pred RD
- spdsob oplotenia pozemkov v ulitnom priestore: vydka 1,5 m nad terénom vyluéne prichladné,
zakladovy péds max. do vysky 50 cm
- medzi jednotlivymi pozemkami: vyska oplotenia max. 2 m
- koridor verejného technického vybavenia — inZinierske siete sti vedené v ulinom priestore alebo v pase
chodnikov a verejnej zelene
- staticka doprava: kazdy rodinny dom ma odstavni plochu pre 3 osobné auta
S0 02 - Komunikacie
- pozemky parcela reg. C KN & 1312/1, 1313/30, 1305/1, 1305/2, 1306/46, 5789/14, 1306/1, 1306/10,
1306/40 areg. E KN & 1311/1, 5790, 1307, 1422/1, 5788/1, 5788/2, 5789/22, 5789/14, 5789/13,
1305/2 katastralne tzemie Lab
- pre navrhovand zénu IBV Vi%ok - Lab“ — 1. etapa je podPa STN 73 6110 a jej Zmeny 1 (8STN 73
6110/21) a Zmeny 2 (STN 73 6110/72) potrebné zriadif celkom 114 odstavnych stojisk
- Pre 1. etapu vystavby si navrhnuté vetva A rieSena ako dvojpruhovd obojsmernd komunikacia
kategorie MO 8,0/40 funkénej triedy C3 s asfaltobetdénovym krytom. Ostatné vetvy l.etapy s B, C, D,
H a1 st navrhnuté ako obsluzné komunikécie. Vetva A je priamo napojend na cestu I11/1107. Na vetvu
A sa budi napajat’ existujlice komunikacie ulice Veterna, Hviezdna a Mesacna. Pozdiz komunikécii si
navrhnuté chedniky pre pesich. Potreby statickej dopravy budi zabezpedené vytvorenim 3 parkovacich
miest pre kazdy rodinny dom (kazdy vlastnik pozemku zabezpedi na svojom pozemku mimo
komunikdcie). Vozovka komunikicif je navrhnutd s asfaltobeténovym krytom. Dispozi¢ne a rozmerovo
sl komunikdcie navrhnuté tak, aby bol umoZneny bezpe&ny a plynuly vjazd a vyjazd osobnych vozidiel
a vozidiel dopravnej obsluhy riefenej lokality. Chodniky pre pedich a vjazdy k rodinnym domom si
navrhnuté s krytom zbet. dlaZby, pricom pri chodnikech suvaZovanym prejazdom vozidiel a pri
viazdoch je navrhnutd zosilnena konitrukcia vozovky.
- Navrhované chodniky pre pesich a vjazdy na pozemky s vyspadované smerom ku komunikécii, prip.
do vozovky prostrednictvom prieéneho sklonu 2,00 %.
- Odvedenie dazd’ovych véd z povrchu komunikécii a spevnenych ploch bude zabezpedené ich prie¢nym
a pozdiznym sklonom do navrhnutych vsakovacich pasov zo &trkodrviny a do navrhovanych uliénych
vpusti, odkial’ bude dazd’ové voda po zachyten{ odvedend do vsakovacich blokov. Odvedenie véd na
trovni kontrukZnej plane bude zabezpedené prostrednictvom podzemného odvodiiovacieho trativodu
a prie¢nym sklonom plane min. 3,00%.
- Vytkovo budd riefené komunikacie a spevnené plochy osadené na trovni jestvujiceho terénu.




SO 03 Verejny vodovod
SO 04.1 Verejna spladkova kanalizacia
S0 04.2 DaZd’ova kanalizdcia

- pozemky parcela reg. C KN &. 1312/1, 1313/30, 1313/1, 1306/45, 1306/46, 1306/2, 1307/6, 1306/40,

1306/47 areg. E KN &, 1422/1, 5790, 1307, 1305/2, 1311/1, 5788/2, 5789/22 Kkatastrdlne iizemie Lab

SO 03 - Verejny vodovod
Etapa ¢, 1
Vetva ,1,, - 0,6665 km, TvLT 100 dl. 666,5 m
8 x podzemny hydrant DN 80
1 x podzemny hydrant DN 80 - kalnik
27 ks sekény uzaver
Vetva ,,1-1,, - 0,202 km, TvLT 100 dl. 202 m
I x podzemny hydrant DN 80 - kalnik
Vetva ,,1-2,, - 0,151 kim, TvLT 100 dL 151 m
3 x podzemny hydrant DN 80
9 ks sekény uzaver
Vetva ,,1-6,, - 0,103 km, TvL.T 100 dl. 103 m
1 x podzemny hydrant DN 80
3 ks sekény uzaver
Vetva ,,1-7,, - 0,0083 ke, TvLT 100 dl. 8.3 m
Navrhovany vodovod bude zabezpeovat dodavku pitnej vody pre 37 stavebnych pozemkov urfenych pre
vystavbu rodinnych domov,
Struény popis navrhovaného vereiného vodovodu:
Vetva ,,1,, - 06,6665 km, TvLT 100 dl. 666,5 m
Navrhovany vodovodny rad zadina pripojenim na jestvujici verejny vodovod LT 100 v asfaltovej ceste 3. triedy
I11/1107, ktory bude vybudovany v ramci budovania centralnych rozvodov vody pre celtl lokalitu Obytnej zony
Lb a kon¢i pripojenim na jestvujici verejny vodovod v ulici Slnegnd. Trasa navrhovaného verejného vodavodu
je situovana v navrhovanej ceste a v zatrdvnenom povrchu popri potoku. Sh¢astou navrhovaného verejného
vodovodu je aj vybudovanie 11 ks samostatnych vodovodnych pripojok PE 32 ukonéenych vo vodomernych
Sachtach. Vietky vodovodné pripojky budid ukonéené vo vodomernych Sachtdch plombou BVS,
Vetva ,,1-1,, - 0,202 km, TvLT 100 dl. 202 m
Navrhovany  vodovodny rad za¢ina aj konél pripojenim na  navrhovani  vetvu 1,
Trasa navrhovaného verejnéhe vodovodu je situovand v navrhovanej ceste a v zatrdvnenem povichu popri
potoku. Stgastou navrhovaného verejného vodovodu je aj vybudovanie 12 ks samostatnych vodovodnych
pripojok PE 32 ukonéenych vo vodomernych $achtach. Dalej budd vybudované 2 spolodné vodovodné pripojky
PE63 urdené pre pripojenie 8 rodinnych domov. Vietky vodovodné pripojky bud ukonéené vo vodomernych
gachtach plombou BVS. Z vodomernych $acht spoloénych vodovodnych pripojok budi vybudované privody
vody PE 32 na jednotlivé stavebné pozemky.
Vetva ,,1-2,,- 0,151 km, TvLT 100 dl. 151 m
Navrhovany vodovodny rad zalina pripojenim na navrhovand vetvu ,,1,, akongi pripojenim na jestvujiei
verejny vodovod PVC 110 v ulici Sinedna. Trasa navrhovanéhe verejného vodovodu je situovand v navrhovanej
ceste. Stéastou navrhovaného verejného vodovodu je aj vybudovanie 4 ks samostatnej vodovodnej pripojky PE
32 ukonéenej ve vodomerne] 3achte. Vodovodna pripojka bude ukonéend vo vodomernej Sachte plombou BVS.
Vetva ,,1-6,, - 0,103 km, TvLT 100 dL. 103 m
Navrhovany vodovedny rad zadina pripojenim na navrhovani vetvu ,,1,, a konéi pripojenim na jestvujlici
verejny vodovod PVC 110 na ulici Veternd. Trasa navrhovaného verejného vodovodu je situovani
v navrhovanej ceste. Sufastou navrhovaného vergjného vodovodu je aj vybudovanie 8 ks samostatnych
vodovodnych pripojok PE 32 ukongenych vo vodomernych 3achtach, Dalej bude vybudovana 1 spolodna
vodovodna pripojka PE63 urdend pre pripojenie 5 rodinnych domov. Vietky vodovodné pripojky budi
ukonéené vo vodomernych $achtach plombou BVS. Z vodomernej Sachty spolognej vodovodnej pripajky budu
vybudované privody vody PE 32 na jednotlivé stavebné pozemky.
Vetva ,,1-7,, - 0,0083 km, TvLT 100 dl. 8,3 m
Navthovany vedovodny rad zafina pripojenim na navrhovani vetvu ,.1,, akonéi pripojenim na jestvupici
verejny vodovod PVC 110 na ulici Mesa&na. Navrhovanym vodovodom sa vodovodna siet’ zaokruhuje. Trasa
navrhovaného verejného vodovodu je situované v navrhovanej ceste.
SO 04.1 - Verejna splaSkova kanalizacia
Etapa ¢. |




Navrhovana stoka ,,S,, zalina pripojenim do navrhovanej erpacej stanice splaskovych odpadovych vad
umiestnenej na pozemku parc. reg. E KN & 1307 k. 0. Lab a konéi kanalizaénou reviznou Sachtou 313 na
pozemku parc. reg. C KN & 1312/t k. 4. Lab. Trasa stoky ,,S,, je situovana do jazdného pruhu navrhovanej
cesty a do zatrdvnenej plochy popri potoku parc. reg. E KN &. 5790, 1307.
Do navrhovanej stoky S bude pripojenych 20 kanalizaénych pripojok PVC 160 SN8 v celkovej dizke 134,6 m.
Kanalizaéné pripojky budd ukonéené na hranici stavebnych pozemkov reviznou dachtou DN 300.
Navrhovana stoka ,,S1,, parc. reg. E KN ¢. 5790 zaCina pripojenim do navrhovanej stoky S v achte S1 a kongi
kanalizaénou reviznou $achtou $18. Trasa stoky ,,S1,, je situovana do jazdného pruhu navrhovanej cesty. Do
navrhovanej stoky S1 bude pripojenych 9 kanalizadnych pripojok PVC 160 SN8 v celkovej dizke 57,7 m.
Kanalizagné pripojky budii ukoncené na hranici stavebnych pozemkov reviznou Sachtou DN 300.
Navrhovani stoka ,,S1-1,, parc. reg. E KN &. 5788/2, 1305/2 k. 0. L.ab za&ina pripojenim do vyprojektovanej
stoky St v dachte $15 a konéi kanalizaénou reviznou $achtou §19. Trasa stoky ,,S1-1,, je situovana do jazdného
pruhu navrhovanej cesty. Do navrhovanej stoky S1-1 budi pripojené 2 kanalizadné pripojky PVC 160 SN8
v eelkovej dizke 14,7 m. Kanalizagné pripojky budi ukondené na hranici stavebnych pozemkov reviznou
Sachtou DN 300.
Navrhovana stoka ,S1-2,, parc. reg. E KN & 5790 k. 4. Lab zadina pripojenim do vyprojektovanej stoky S1
v Sachte §17 a kondi kanaliza&nou reviznou %achtou $21. Trasa stoky ,,S1-2,, je situovand do jazdného pruhu
navrhovanej cesty. Do navrhovane] stoky S1-2 bude pripojenych 5 kanalizaénych pripojok PVC 160 SN3
v celkovej dizke 29,1 m. Kanalizatné pripojky budfi ukonéené na hranici stavebnych pozemkov reviznou
fachtou DN 300,
Navrhovany kanalizaény vytlak 0,515 km - HDPE 110x6,6 mm PE 100 RC dl. 315 m
Navrhovany vytlak zadina v Zerpacej stanici parc. reg. E KN & 1307 a kongi pripojenim do gravitatnej
splagkovej kanalizacie v jestvujucej Sachte v asfaltovej ceste 3. triedy [11/1107 parc. reg. E KN & 1423 k. 5. Lab.
V prevaznej Casti bude vytlak uloZeny do jednej ryhy s potrubim gravitaénej kanalizdcie as potrubim
navrhovaného vedovodu.
Trasa navrhovaného vytlaku je navrhnutd v navrhovanej ceste a v zatrvnenej ploche popri potoku v pare. reg. E
KN &. 1307, 1423 areg. C KN & 1307/6, 1306/45, 1306/10 k. 1. Lab,
SO 04.2 - Dazd’ova kanalizacia
V zmysle sidasnych trendov v oblasti odvodnenia urbanizovaného tdizemia bude nakladanie s vodami z
povichového odtoku z verejného priestranstva uliénych pdsov riefené formou vsakovacich priehlbni
v kombinacii so vsakovacou ryhou (plytkych vsakovacich priehlbni v kombindcii so vsakovacou ryhou). Toto
rie§enie bolo zvolené vzhl'adom na hydrogeologické podmienky zaujmového tizemia. Ugelom je v maximalnej
miere vyuzivat evaporaciu, odpar vody zpovrchov, vkombindcii sdofasnou retenciou a Eiastodnym
vsakovanim do podloZia.
Pozdiz komunikécii vybudované zatravnené zelené pésy, ktoré budii konstrukéne riesené ako prichlbedi s malou
hibkou v osi kiorej bude zhotovena vsakovacia ryha §. 1,2 m.
Vsakovacia ryha bude vyplnena kamenivom. Na rozhrani stien vykopu a kameniva bude osadena geotextilia. Z
jednotlivych stavebnych pozemkov budi vody z povrchového odtoku riefené individuédlne pre kazdy stavebny
pozemok v projektovej dokumentdcii jednotlivych rodinnych domov.
S0 05.1 Kablové rozvody NN
S0 05.2 NN pripejky k RD
S0 05.3 NN pripojka k CS splaikovych véd
S0 06 Vonkajsie osvetlenie
S0 08 VN prelozka s pripojenim na TS

- pozemky parcela reg. C KN & 1313/30, 1312/1, 1306/46, 1306/47 areg. E KN & 5789/13, 5789722,

1307, 1307/6, 1422/1, 1311/1, 5790, 1307 katastralne izemie Lab

SO 05.1 — Kablové rozvody NN
Existujica distribuéna siet’ v danej lokalite u¥ v siidasnosti nevie kapacitne zabezpeCit' narastajiicu poZiadavku
na dodavku el. energie aj s nutnostou preloZky existujicej VN vzdusnej siete.
Samotnd PD riesi prelozku pdvodnej vzdusnej VN siete, vybudovanie novej kioskovej trafostanice aj s novou
VN kablovou sluckou, novii zemn( kablovil distribudni NN (SO 05.1) siet’ po navrhovanej IBV, navrhované
domové pripojky pre pripravované RD (SO 05.2), pripojenie na novil opticki datovi siet’ a verejné osvetlenie
{(VO) 80 06.
Z navrhovanej TS, z nového 10 vyvodového RH, budd vyvedené 7 ks zemnych NN kablovych vyvodov.
SO 06 — Vonkajsie osvetlenie
Trasa navrhovaného VO vedenia pre IBV bude vedena v chodnikoch popred stavebné parcely v siibehu s NN
dist, siet'ou,
Navrhované rozifrenie VO pre IBV bude napojené z pdvodného stoziara VO pri jednej z pristupovych ciest
{nad skolou).



Navrhované svetelné zdroje, LED svietidla cca 35W budi osadené na prirubovych osvetl'ovacich stoZiaroch
STK KSVR 60P, na ich vrchole.
SO 08 — VN preloZka s pripojenim na TS
Povodna vzduina vodiova VN siet, typ 3 x AlFe6 35mm?, osadend na betonovych pod. bodoch DB aJB sa
v celej svojej dizke cca 184 m demontuje.
Navrhovana kioskova trafostanica TSoosewe 0sadend na parcele reg. E €. 1307 v navrhovanej IBV Vr3ok sa
zaslu€kovanim pripoji do VN213.
Prvy privod, zemny kabel 3 x NA2XS(F)2Y 240RM, dl. 295 m bude privedeny z pdvednej kioskove] TSoose-010
z uvolneného vyvodu v existujiicom VN rozvadzaga & 3, z ktorého sa odpoji pévodny zemny VN kébel
demontovany spoloéne so vzdu$nou linkou VN213,
Druhy privod, opat’ zemny kébel 3 x NA2XS(F)2Y 240RM, dl. 356 m bude privedeny z existujiceho zemného
VN kébla ukondeného na demontovanom pod. bode na pozemku parcela reg. C KN £ 1313730 k. 4. Lab.
Obidva privody budii pripojené do nového VN rozvadzada v TSoossa, do modulu & 1 aé&3. V stbehu
s navrhovanou VN kablovou sluckou sa uloZi aj nova chranitka HTPE @40 pre moZnost budiceho osadenia
optického vlakna,
Navrhované VN kabel bude vedeny po parcelach & 1313/30, 1422/1, 1306/2, 1307/6, 1307, 5790, 5789/22
a 5789/13 v kablovej ryhe 50 x 120 em s minimalnym krytim 1m, priSom bude uloZeny v pieskovom 162ku,
kryty kablovou doskou a vystraznou foliou. Pri krizovany inych, aj navrhovanych inZinierskych siatiach,
spevnenych pldch, komunikécii bude VN kébel zatiahnuty do kablovej chranicky FXKV & 160mm.
SO 09 — Transformaéni stanica

- pozemok parc. reg. E &. 1307 katastralne uzemie Ldb
Navrhovana distribuéna transformacéna stanica TSogssxs bude v kioskovom prevedeni od fy. Elektro Haramia
s.r.0. Ide o kioskovil typovit TS, typ EHG s vnitornym ovladanim, umiestnené bude na pozemku parcela reg. E
1307 k. 0. Lab na okraji jednej z ulic, s trvalym pristupom s moZnost'ou bezproblémového vyvedenia vykonu
prostrednictvom novych zemnych NN kablov do navrhovane] IBV Vriok.
Uvedené TSeoze-x bude osadena do zékladovej jamy hibky 830 mm, dno sa vylozi 200 mm lézkom zhutneného
vodorovne upraveného kametia, na ktory sa nasledne uloZi zdkladova vaiia navrhovanej TSoose.xxx, typ EHO.
V samostatnej ¢asti bude osadeny navrhovany olejovy transformator TOHn 378/22, 630kVA, 22/0,4kV so
stratami A¢Cy. Okolo skeletu TSagse-xxx 828 vybuduje nova uzemilovacia siistava.

ucel stavby: pozemna stavba - bytové budovy - rodinné domy (SO 01.1)
dopravni stavba: komunikacie (SO 02)
vodohospodarska stavba: dazd’ova kanalizacia (SO 04.2)
inZinierska stavba: verejny vodovod (SO 03)
kablové rozvody NN (SO 05.1)
NN pripojky k RD (SO 05.3)
NN pripojka k CS splaskovych vad (SO 05.3)
vonkajsie osvetlenie (SO 06)
VN preloZka s pripojenim na TS (SO 08)
transformadna stanica pre IBV (50 09)
doba trvania: stavba trvala.

Uvedenym diiom podania navrhu bolo zac¢até izemné konanie o umiestneni stavby.
Stavebny urad podla § 36 ods. 4 stavebného zdkona s prihliadnutim na § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1
zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskor$ich predpisov (dalej len
»~Spravny poriadok™)

oznamuje

zadatie izemného konania o umiestneni stavby uéastnikom konania (liniova stavba, zvIast’ rozsiahla
stavba, stavba s velkym po&tom Géastnikov konania - § 36 ods. 4 stavebného zikona) verejnou
vyhla§kou a dotknutym organom osobitne obvyklou formou (jednotlivo) a siasne nariad’uje na
prerokovanie navrhu Gstne pojednavanie na defi:

21. marca 2023 (utorok) o 102 hod.,

so stretnutim vSetkych prizvanych na Obecnom udrade v Labe.



Stavebny trad v stlade s § 36 ods. 1 stavebného zakona uréuje, Ze 0€astnici izemného konania mézu
svoje namietky a pripomienky k navrhu uplatnit’ najneskér pri dstnom pojednavani, inak k nim
nebude prihliadnuté.

Ak sa niektory z Gc¢astnikov konania necha zastupovat’, predlozi jeho zastupca pisomni plni moc.

V rovnakej lehote, podl'a § 36 ods. 3 stavebného zdkona, oznamia svoje stanoviska dotknuté organy.
Ak niektory z dotknutych organov potrebuje na posudenie dlhsi &as, predizi stavebny trad na jeho
ziadost lehotu pred jej uplynutim. Ak dotknuty organ v urcenej alebo predizenej lehote neoznami
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpoklada sa, ze so stavbou z hladiska nim sledovanych
zaujmov suhlasi.

Stavebny tGrad, podl'a ustanovenia § 42 ods. 4 stavebného zdkona upozoriiuje ucastnikov tzemného
konania, Ze v odvolacom konani sa neprihliadne na namietky a pripomienky. ktoré neboli uplatnené v
prvostupriovom konani v uréenej lehote, hoci uplatnené mohli byt

Do podkladov rozhodnutia mozno nahliadnut’ priamo na konani alebo na Obecnom (rade v Labe
v strankové dni do stanoveného terminu.

Toto oznamenie ma povahu verejnej vyhlasky a musi byt vyvesené po dobu 15 dni na Gradnej tabuli
obce Lab a zverejnené na internetovej stranke obce Lab www.lab.sk. Za defl doruenia tohto
oznamenia sa povazuje posledny deii vyvesenia oznamenia, resp. zverejnenia na internetovej stranke.
Dotknutym organom bolo oznamenie o zaati izemného konania o umiestneni stavby ozndmené
osobitne, obvyklou formou.

Situacia dotknutého tzemia tvori prilohu tohto oznamenia.

Na namietky a pripomienky. ktoré nebudi v uréenom termine uplatnené sa nebude prihliadat’.
Ak sa neché niektory z G¢astnikov zastupovat’, predlozi jeho zastupca pisomnu plni moc.

Be. £tefan FOGL
starosta obce

Podl'a § 26 ods. 2 zakona & 71/1967 Zb. O spravnom konani. dorucenie verejnou vyhlaskou sa vykona tak, Ze sa pisomnost’
vyvesi po dobu 15 dni na Gradnej tabuli spravneho organu. Posledny deii tejto lehoty je diom dorucenia. Spravny orgén
zverejfiuje pisomnost sicasne inym spdsobom v mieste obvyklym. najmd v miestnej tlaci. rozhlase alebo na docasnej
aradnej tabuli spravneho orgéanu na mieste, ktorého sa konanie tyka.

Podl'a § 36 ods. 4 Stavebného zdkona: Zacatie izemného konania o umiestneni liniovej stavby alebo v oddvodnenych
pripadoch aj zvlast rozsiahlej stavby, stavby s velkym po&tom uéastnikov konania, ako aj tzemného konania o vyuZiti
izemia. o stavebnej uzdvere a o ochrannom pasme, ak sa tyka rozsiahleho tzemia. ozndmi stavebny urad Gcastnikom
izemného konania verejnou vyhlaskou. Stavebny urad oznami zacatie izemného konania verejnou vyhlaskou aj v pripade.
ze mu ucastnici konania alebo ich pobyt nie st znami.

Zverejnenie verejnej vyhlasky musi byt uskutoénené podla § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 spravneho poriadku +
priloha k verejnym vyhlagkam - situa¢ny vykres — ¢. Al.l vypracovany Ing. Richardom Mackom



Toto ozramenie musi byt vyvesené na tiradnej tabuli na dobu 15 dni:

Obec Lab — firadna tabul'a — zverejnenie po dobu 15 dni:

vyvesené diia e 2700003 ZVESENE M .vvveeeeeeceereer st

Internetova stranka obce Lab www.lab.sk — Gradnd tabula, zverejnenie po dobu [5 dni:

Zverejnené dia: 22'02-2823 ............ ukonéenie zvergjnenia dila .....ovvvevereeirneeenns

Verejnou vvhlaskou sa doruéi Géastnikom konania;

1. HomeIs Land, s.r.0, Zilinskd 7-9, 811 03 Bratislava

Vlastnici dotknutych pozemkov:

2. vergjnou vyhliskou pre vlastnikov dotknutych pozemkov parcela registra O™ & 1306/1, 1306/2, 1306/10, 1306/40, 1306/45,
1306/46, 1306/47, 1307/6, 1312/1, 1313/30, 1319/3, 5789/14 a parc. reg. ..E™ & 1305/1, 1305/2, 1307, 131171, 131172, 142211,
1423, 5788/1, 578872, 5789/13, 5789/22, 5790 kat. tzemie Lab

3, verejnou vyhladkou pre vlastnikov susednych pozemkov a stavieb, ktoryeh vlastnicke alebo iné prava k pozemkom alebo stavbdm
mdéZu byl navrhovanou stavbou priamo dotknuté

Dorugi sa dotknutym orgdnom:

4, Okresny drad Malacky, odbor starostlivosti o Zivolné prostredie - posudzovanie vplyvov, Zahordcka 2942/60A, 901 01 Malacky

5. Okresny drad Malacky, odbor starostlivosii o Zivotné prostredie - ochrana prirody & krajiny, Zihordcka 2942/60A, 901 ¢1 Malacky

6. Oksesny arad Malacky, odbor starostlivosti o Zivetné prostredie - §VS. Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky

7. Okresny irad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prosiredie - OH, Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky

8. Okresny tirad Malacky, pozemkovy a lesny (rad, Zahordcka 2942/60A, 901 01 Malacky

9, Okresny tirad Malacky, odhor dopravy a pozemnych komunikacii, Zamocka 5, 901 01 Malacky

10.  Okresny arad Malacky, odbor krizového riadenia, Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky

11, Okresny drad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivoiné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného
prostredia kraja, Tomagikova 46, 8§32 05 Bratislava

12, Okresné riaditel'stvo Hasitského a zachranného zboru, Legiondrska 882, 901 01 Malacky

13. Regiondlny arad verejného zdravotnictva, RuZinovské 8, 820 09 Bratislava

14, Krajsky pamiatkovy arad, Leskova 17, 811 04 Bratislava

15. SVP,5.p.. OZ Bratislava, Karloveskd 2, 842 17 Bratislava

16. SVP, 3.p., Spriva povodia Moravy, Pri Maline [, 901 01 Malacky

17, Zapadosiovenska distribuénd, a.s., Culenova 6, 916 47 Bratislava

[8. SPP - distribilcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava

19. Bratislavskd vodarenska spolognost’, a.s., Preovska 48, 826 46 Bratislava

20. ZDRAVOTECHNIKA, s.r.0., OlSovského 228/34, 901 01 Malacky

21. RNDr. Peter Vyskotil, Stirova 3, 900 33 Marianka — prevadzkevaiel verejnej kanalizacie v obei

22, Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratisiava

23. NAFTA, as., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

24, Obvoday bansky Grad, Mierova 19, 821 05 Bratislava

25. OR PZ, Okresny dopravny in3pektorat, Zamocka 5, 901 01 Malacky

26. Spriva ciest Bratisiavského samospravneho kraja, Cudoriedkovd 6, 827 12 Bratislava

27. Bratislavsky samospravny kraj, odbor dopravy, Sabinovsk4 16, 820 05 Bratislava

28, Hydromeliordcie §.p., Vrakunska 29, 825 63 Dratislava

29. MO SR, Agentira sprivy majetky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

30. Slovenski elektrizaina a prenosova siistava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava

31. SITEL s.r.e., Koptianska 18, 851 01 Bratislava

32. Eustream, a.s., Votrubova 11/a, 821 09 Bratislava

33, t

Na vedontie Utastnikom konania (nema G&inky dorugenia):

34, Home Is Land, s.1.0, Zilinska 7-9, 811 05 Bratislava

35, Ing. Pavel Koporee, 900 67 Lab 526

36. Megr. Jana Koporcova, 900 67 Lab 526

37. MVDr. Vliadimir Be&ar, Borovicova 1250/28, 900 55 Lozomo

38. Rimskokatolicka cirkev, farnost’ Lab, 900 67 Lab 226

39. Pospo, s.r.o., 900 67 Lab 413

40. Obec Lab, Hlavra ulica 503/9, 900 67 Lab

41, projektant: APROREAL, s.r.o. - Ing. Richard Macek, 906 07 Sajdikove Humence 440
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